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KJEMI 
LOCTITE ð TEROSON 

I denne katalogen finner du et  
utvalg av v¬re mest omsatte  
produkter innen kjemi fra Henkel 
(Loctite & Teroson) 
 
Har du spßrsm¬l, kontakt Tingstad 
Telf  70 17 77 00 
 
Bestilling sendes til: 

 
 

FUGEMASSE LIM 

GJENGEL¡SING 
ordrer@tingstad.no 
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LOCTITE SI 5980  
 
Flenstetningsmiddel -   utmerket 
limstyrke. Ideelt for bruksområder 
som  involverer store spalter. Svært 
oljebestandig. 
 
100 mlðV.no   296896 
200 mlðV.no   100357 

LOCTITE 510  
 
Pakningsprodukt - Høy temperatur-
bestandighet og kjemisk motstands- 
dyktighet. Perfekt til bruk på stive 
flenser. 
 
50ml  ð V.no. 174531 
160 mlðV.no. 174532 (patron) 

LOCTITE SI 5980 Flenstetningsmiddel  LOCTITE 510 Pakningsprodukt. 

LOCTITE 574  Pakningsprodukt. LOCTITE 573 Pakningsprodukt. 

LOCTITE 5188  Pakningsprodukt. LOCTITE SI 5900 Pakningsprodukt 

TEROSON MS 930 Fugemasse myk TEROSON MS 939 lim & fug sterk 

LOCTITE 574 
 
Pakningsprodukt - universal. Perfekt 
til maskin- 
bearbeidede og stive  
flenser av metall  
 
50 ml  - V.no 296312 
160mlð V.no 296314 (patron) 

LOCTITE 573 
 
Pakningsprodukt - langsom herding. 
Perfekt til maskinbearbeidede og  
stive flenser av metall. 
 
 
50 mlð V.no  296306 
250mlðV.no  296308 

LOCTITE 5188   
 
Pakningsprodukt - meget god oljeto-
leranse og kjemisk motstandsdyktig-
het. Universal. Meget fleksibel.  
 
50 ml  - V.no  100145 
300 ml-  V.no 269325 

LOCTITE SI 5900  
 
Silikonbasert paknings 
produkt egnet til en rekke underlag. 
God bestandighet mot olje og  
sammenføyningsbevegelse. 
 

300mlðV.no 174565 

TEROSON MS 930  Myk. 
 

Enkomponent, hvit, grå eller svart, 
tiksotropisk silanmodifisert polymer-
basert tetningsmiddel/lim. Universal-
produkt med god primerløs vedheft. 
 
 
Hvit 310 mlðV.no 174575 
Grå  310mlð V.no 174574 
Sort 310mlð V.no 174573 

TEROSON MS 939 Sterk 
 
Svært allsidig industrilim med elastisk 
limstyrke og rask hinnedannelse.  
 
 
Hvit 290 mlð174577 
Grå  290 ml -174576 
Sort 290 mlð296569 
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LOCTITE LB 8005  
 
Klart, gult, løsemiddelbasert smøre-
middel som kan brukes på alle typer 
reimer, og spesielt reimer som  
brukes i biler og industrielle drivlinjer. 
 
400 ml -   V.no 174605 

LOCTITE SF 7063  
 
Delerens - universal. 
Til bruk før liming og  
tetting. Etterlater ingen rester. 
 
150 ml- V.no  296502 
400 ml- V.no  296504 
 
10 L   -  V.no  296505 (kanne) 

LOCTITE LB 8005 Remrens spray LOCTITE SF 7063 Delerens - universal  

LOCTITE SF 7070 Delerens for plastdeler LOCTITE 7840 rense- og avfettingsmiddel 

LOCTITE 603 Fastsettning ðperfekt for lager LOCTITE 620 Fastsettning ð  høytempt 

LOCTITE 638 Fastholdingsmasse - kraftig LOCTITE 641 Fastholdingsmasse - middels  

LOCTITE SF 7070  
 
Løsemiddelbasert (ikke-CFC), uni-
versal delerens for plastdeler.  
Fjerner tungoljer uten å risikere  
spenningssprekker. 
 

400 ml  - V.no 296506 

LOCTITE SF 7840  
 

Delerens - universal Biologisk ned-
brytbart rense- og avfettingsmid-
del. Kan fortynnes med vann. 
 
750 ml-V.no  174541 
 
5 L  -    V.no  174542 (kanne) 

LOCTITE 603  
 
Fastsettningsprodukt - kraftig. Perfekt 
til lagre. For bruk på lagre og tett-
sittende sylindriske deler.  
Høy oljebestandighet. 
 
 
50 ml  - V.no  296252 
250 ml- V.no  296254 

LOCTITE 620  
 
Fastholdingsmasse - kraftig.  
 
Festing av sylindriske deler. 
Høy temperatur-bestandighet.  
 
50ml ð V.no  296256 

LOCTITE 638 
 
Fastholdingsmasse - kraftig.  
For liming av sylindriske dele.  
Universal. Hurtigherdende.  
 
50 ml   - V.no 296260 
250 ml - V.no 174538 

LOCTITE 641 
Fastholdingsmasse -  
middels sterkt. Hvis demontering er  
nødvendig. Festing av sylindriske 
deler. Perfekt til deler med behov for 
demontering på et senere tidspunkt.  
 
50ml ð V.no  296272 
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LOCTITE 648 
Fastholdingsmasse - kraftig.  
Høy temperaturbestandighet. For 
festing av sylindriske deler Perfekt 
til å holde på plass deler med  
toleransepasning eller fast pasning.  
 
5 ml -    V.no  296278 
50 ml -  V.no  296280 
250 ml -V.no  296321 

LOCTITE 275 
 
Grønt metakrylat-basert gjengelå-
singslim med høy styrke og høy  
viskositet, egnet på store gjenger. 
 
5o ml - V.no 174445 

LOCTITE 648 Fastholdingsmasse - kraftig LOCTITE 275 høy styrke store gjenger 

LOCTITE 222 Gjengelåsingslim - lav styrke LOCTITE 243  Gjengelåsingslim mid. 

LOCTITE 262,gjengelåsingslim medi/sterk LOCTITE 270 Gjengelåsingslim sterk 

LOCTITE 272  Gjengelåsing høy temo. LOCTITE 290, penetrerende låselim 

LOCTITE 222 
 
Gjengelåsingslim - lav styrke. Enkel  
demontering. Egnet for alle  
gjengemonterte  enheter.  
 
 
10ml -    V.no 296210 
50ml  -   V.no 296212 
310ml  - V.no 296214 

LOCTITE 243  
 
Gjengelåsingslim - middels sterkt. 
Universal. Egnet for alle  
gjengemonterte enheter 
 
5 ml    -   V.no 296218 
10 ml  -   V.no 296220 
50 ml  -   V.no 296222 
250ml -   V.no 296224 

LOCTITE 262 
 
Tiksotropisk metakrylat-basert 
gjengelåsingslim med middels/høy 
styrke som fluorescerer under UV-lys 
for lettere overvåkning. 
 
 

50 ml - V.no 146192 

LOCTITE 270 
 

Gjengelåsingslim - meget sterkt. 
Permanent låsing. Egnet for alle 
gjengemonterte enheter 
 
10 mlð  V.no  296230 
50 mlð  V.no  296232 
250 mlðV.no  296234 

LOCTITE 272 
 
Rødt metakrylat-basert gjengelåsing-
slim med høy styrke, middels  
viskositet og høy temperatur- 
bestandighet. 
 
50 ml- V.no.  174444 

LOCTITE 290 
 
Gjengelåsingslim - middels/meget 
sterkt. Perfekt til låsing av  
forhåndsmonterte festeanordninger.  
 
 
50 mlðV.no  296242 
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LOCTITE 2400 
  
Gjengelåsingslim - middels sterkt. 
«Hvitt» materialsikkerhetsdatablad, 
uten merking Egnet for alle gjenge-
monterte enheter 
 
50ml   -   V.no 100141 
250 ml -  V.no 100142 

LOCTITE 2700 
 
Gjengelåsingslim - meget sterkt. 
Permanent låsing. «Hvitt»  
materialsikkerhetsdatablad, uten 
merking Egnet for alle gjenge- 
monterte enheter 
 
 
50ml   -   V.no 100143 
250 ml -  V.no 100144 

LOCTITE 2400,Gjengelåsingslim - middels LOCTITE 2700  Gjengelåsingslim - sterkt.  

LOCTITE 2701,  sterktñoljetolerant LOCTITE 8104- Klart silikonfett  

.LOCTITE 542 mid. sterk-hydraulikk LOCTITE SI 5331 låsing plast/metall 

LOCTITE 561 Gjengetetning - halvfast LOCTITE 572ðgjengetetning mid. styrke 

LOCTITE 2701 
 
Grønt, metakrylat-basert gjengelå-
singslim med høy styrke og lav  
viskositet som fluorescerer under  
UV-lys for lettere overvåkning. 
 
5ml   -   V.no 296235 
50 ml -  V.no 296236 

LOCTITE LB 8104  
 
Klart silikonfett fortykket med sili-
kagel. Tåler temperaturer  
opptil +200 °C, smører de fleste plast
- og elastomerkomponenter. 
 
 
75ml  -   V.no 296559 

LOCTITE 542 
 
Gjengetetningsmiddel - middels 
sterkt. Til fine gjenger i hydrauliske, 
pneumatiske og generelle rørdeler. 
 
 
10ml-  V.no  296290 
50 ml- V.no  296292 

LOCTITE 5331 
 

Gjengetetningsmiddel -  lav styrke. 
Perfekt til gjenget plast eller plast-/
metalldeler som inneholder varmt 
eller kaldt vann.  
 
100ml -  V.no  296304 

LOCTITE 561 
 
Oransje, halvfast metakrylat-basert 
gjengetetningsmiddel i stiftform. Det 
ideelle verktøykasseproduktet for alle 
metalldeler. Er søle- og lekkasjefritt. 
NSF-godkjent. 
 
20 g - V.no 174727 

LOCTITE 572 
 
Gjengetetningsmiddel med middels 
styrke til grove gjenger på metallrør 
og -deler. Produktet er langsomt 
herdende slik at det kan justeres 
etter påføring. 
 
50 g  -  V.no  296296 
250 g - V.no  296297 
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LOCTITE 577 
 
Universalt gjengetetningsmiddel med 
middels styrke for rette/rette og rette/
koniske gjenger og rørdeler. Fyller 
spalten mellom gjengede deler, og 
tetter og låser samtidig.  
 
50 g ð  V.no  296300 
250 g ðV.no  296302 

LOCTITE 55  
 
Gjengetetningsbånd -  
øyeblikkelig tetning med fullt trykk. 
Tillater  pålitelige omjusteringer.  
 
50M  -   V.no 174500 
160M -  V.no 296895 

LOCTITE 577, gjengetetning mid. styrke LOCTITE 55  Gjengetetningsbånd 

LOCTITE 586,Gjengetetting-kobber&messing LOCTITE 3090 hurtiglim-universal 

LOCTITE 496 hurtiglimñmetall LOCTITE 4062 Ultrahurtiglimð plast/gummi 

LOCTITE 4204 hurtiglim-høytemperatur LOCTITE 401, hurtiglim universal 

LOCTITE 586  
 
Gjengetetningsmiddel - meget sterkt. 
Spesielt godt egnet til kobber- og 
messingdeler. Langsom herding. 
 
50ml   -   V.no 174536 

LOCTITE 3090   
 
Hurtiglim - tokomponent. Universal-
bruk. Spaltefylling (5 mm). For  
profesjonelle reparasjoner. 
 
10G    -   V.no 100259 

LOCTITE 496  
 
Metylbasert hurtiglim (cyanoakrylat) 
med lav viskositet som er spesialfor-
mulert for liming av metall. Limer 
også plast, gummi og polyolefiner.  
10 - 30 sek. festetid. 
 
20 g   -   V.no 296347 

LOCTITE 4062  
  
Etylbasert kapillært hurtiglim 
(cyanoakrylat) til liming av plast og 
gummi der svært rask festing er  
nødvendig. 
 
 
20gð V.no  174512 

LOCTITE 4204  
 
Transparent, fargeløst, fleksibelt 
etylbasert hurtiglim (cyanoakrylat) 
med høy viskositet som er bestandig 
mot høye temperaturer og fuktighet, 
god støtbestandighet. 
 
 
20gð V.no  174524 

LOCTITE 401   
 
Hurtiglim - universalbruk. Lav  
viskositet. Ideelt til bruk på porøse 
overflater. 
 
5 g -     V.no 296328 
20 g -   V.no 296330 
500 g - V.no 296332 


