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Gjengestenger, muttere og skiver
Gjengestenger DIN 976 A4 80 benyttes i kombinasjon med vanntette
gjennomføringer, muttere og skjøtehylser i AISI 316L kvalitet, som festebolt/
forankring av installasjoner (kabelbruer, ventilasjon, skiltoppheng mv.).

Festebolt i A4 80 kvalitet har høy korrosjonsmotstand, og i tillegg vesentlig høyere strekkstyrke enn tilsvarende dimensjon i
KAM-stålutførelse (800 N/mm2).
Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8460

Gjengestenger

Varenr d Lengde
162452 M 12 1000 DIN 976 A4 80
182607 M 16 1000 DIN 976 A4 80
162437 M 16 2000 DIN 976 A4 80
162430 M 16 3000 DIN 976 A4 80
162458 M 20 1000 DIN 976 A4 80
162439 M 20 2000 DIN 976 A4 80
162421 M 20 3000 DIN 976 A4 80
162411 M 24 1000 DIN 976 A4 80
162441 M 24 2000 DIN 976 A4 80
162431 M 24 3000 DIN 976 A4 80
162443 M 27 1000 DIN 976 A4 80

Varenr d Lengde
162444 M 27 2000 DIN 976 A4 80
162432 M 27 3000 DIN 976 A4 80
162445 M 30 1000 DIN 976 A4 80
162446 M 30 2000 DIN 976 A4 80
162433 M 30 3000 DIN 976 A4 80
162447 M 33 1000 DIN 976 A4 80
162448 M 33 2000 DIN 976 A4 80
162434 M 33 3000 DIN 976 A4 80
162449 M 36 1000 DIN 976 A4 80
162450 M 36 2000 DIN 976 A4 80
162436 M 36 3000 DIN 976 A4 80

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8411

Muttere

Varenr d
157728 M 12 ISO 4032 A4 80
157730 M 16 ISO 4032 A4 80
157731 M 20 ISO 4032 A4 80
157732 M 24 ISO 4032 A4 80

Varenr d
157734 M 27 ISO 4032 A4 80
157735 M 30 ISO 4032 A4 80
157737 M 33 ISO 4032 A4 80
157738 M 36 ISO 4032 A4 80

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8480

Skiver

Varenr d
104770 SKIVE 12 (13x24x2,5) ISO 7089 A4 200 HV
104772 SKIVE 16 (17x30x3) ISO 7089 A4 200 HV
104773 SKIVE 20 (21x37x3) ISO 7089 A4 200 HV
104774 SKIVE 24 (25x44x4) ISO 7089 A4 200 HV

Varenr d
162205 SKIVE 27 (28x50x4) ISO 7089 A4 200 HV
104775 SKIVE 30 (31x56x4) ISO 7089 A4 200 HV
162207 SKIVE 33 (34x60x5) ISO 7089 A4 200 HV
162209 SKIVE 36 (37x66x5) ISO 7089 A4 200 HV

Gjengestenger, muttere og skiver leveres i alle vanlige kvaliteter.
Lengder opp til 6 meter på forespørsel.
Kapping og tilpassing etter mål.
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Vanntett gjennomføring
Vanntett gjennomføring i AISI 316L inkluderer framskive, bakskive m/gummiplugg og pakning, og benyttes i kombinasjon med
gjengestenger i A4 80-kvalitet, som en komplett rustfri løsning, ref. Håndbok N500 punkt 9.1.2.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Bakskive med tetningsplugg
Varenr
119296 BAKSKIVE FOR M16 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119297 BAKSKIVE FOR M20 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119298 BAKSKIVE FOR M24 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119299 BAKSKIVE FOR M27 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119320 BAKSKIVE FOR M33 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119300 BAKSKIVE FOR M36 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Framskive
Varenr
119301 FRAMSKIVE FOR M16 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119302 FRAMSKIVE FOR M20 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119303 FRAMSKIVE FOR M24 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119304 FRAMSKIVE FOR M27 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119321 FRAMSKIVE FOR M33 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119305 FRAMSKIVE FOR M36 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
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Gjengestenger, muttere og skiver
Gjengestenger DIN 976 A4 80 benyttes i kombinasjon med vanntette
gjennomføringer, muttere og skjøtehylser i AISI 316L kvalitet, som festebolt/
forankring av installasjoner (kabelbruer, ventilasjon, skiltoppheng mv.).

Festebolt i A4 80 kvalitet har høy korrosjonsmotstand, og i tillegg vesentlig høyere strekkstyrke enn tilsvarende dimensjon i
KAM-stålutførelse (800 N/mm2).
Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8460

Gjengestenger

Varenr d Lengde
162452 M 12 1000 DIN 976 A4 80
182607 M 16 1000 DIN 976 A4 80
162437 M 16 2000 DIN 976 A4 80
162430 M 16 3000 DIN 976 A4 80
162458 M 20 1000 DIN 976 A4 80
162439 M 20 2000 DIN 976 A4 80
162421 M 20 3000 DIN 976 A4 80
162411 M 24 1000 DIN 976 A4 80
162441 M 24 2000 DIN 976 A4 80
162431 M 24 3000 DIN 976 A4 80
162443 M 27 1000 DIN 976 A4 80

Varenr d Lengde
162444 M 27 2000 DIN 976 A4 80
162432 M 27 3000 DIN 976 A4 80
162445 M 30 1000 DIN 976 A4 80
162446 M 30 2000 DIN 976 A4 80
162433 M 30 3000 DIN 976 A4 80
162447 M 33 1000 DIN 976 A4 80
162448 M 33 2000 DIN 976 A4 80
162434 M 33 3000 DIN 976 A4 80
162449 M 36 1000 DIN 976 A4 80
162450 M 36 2000 DIN 976 A4 80
162436 M 36 3000 DIN 976 A4 80
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Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8411

Muttere

Varenr d
157728 M 12 ISO 4032 A4 80
157730 M 16 ISO 4032 A4 80
157731 M 20 ISO 4032 A4 80
157732 M 24 ISO 4032 A4 80

Varenr d
157734 M 27 ISO 4032 A4 80
157735 M 30 ISO 4032 A4 80
157737 M 33 ISO 4032 A4 80
157738 M 36 ISO 4032 A4 80
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Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8480

Skiver

Varenr d
104770 SKIVE 12 (13x24x2,5) ISO 7089 A4 200 HV
104772 SKIVE 16 (17x30x3) ISO 7089 A4 200 HV
104773 SKIVE 20 (21x37x3) ISO 7089 A4 200 HV
104774 SKIVE 24 (25x44x4) ISO 7089 A4 200 HV

Varenr d
162205 SKIVE 27 (28x50x4) ISO 7089 A4 200 HV
104775 SKIVE 30 (31x56x4) ISO 7089 A4 200 HV
162207 SKIVE 33 (34x60x5) ISO 7089 A4 200 HV
162209 SKIVE 36 (37x66x5) ISO 7089 A4 200 HV

Gjengestenger, muttere og skiver leveres i alle vanlige kvaliteter.
Lengder opp til 6 meter på forespørsel.
Kapping og tilpassing etter mål.
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Vanntett gjennomføring
Vanntett gjennomføring i AISI 316L inkluderer framskive, bakskive m/gummiplugg og pakning, og benyttes i kombinasjon med
gjengestenger i A4 80-kvalitet, som en komplett rustfri løsning, ref. Håndbok N500 punkt 9.1.2.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Bakskive med tetningsplugg
Varenr
119296 BAKSKIVE FOR M16 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119297 BAKSKIVE FOR M20 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119298 BAKSKIVE FOR M24 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119299 BAKSKIVE FOR M27 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119320 BAKSKIVE FOR M33 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG
119300 BAKSKIVE FOR M36 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L MED TETNINGSPLUGG

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Framskive
Varenr
119301 FRAMSKIVE FOR M16 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119302 FRAMSKIVE FOR M20 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119303 FRAMSKIVE FOR M24 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119304 FRAMSKIVE FOR M27 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119321 FRAMSKIVE FOR M33 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
119305 FRAMSKIVE FOR M36 Ø145x3 SYREFAST AISI 316L
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Stålhette til bruk over tetningsplugg
Varenr
119362 STÅLHETTE FOR M16 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119363 STÅLHETTE FOR M20 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119371 STÅLHETTE FOR M24 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119375 STÅLHETTE FOR M27 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119381 STÅLHETTE FOR M33 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119385 STÅLHETTE FOR M36 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L

Stålhette benyttes mellom bakskiven/tetningsplugg og mutter i en vanntett gjennomføring. Hettens funksjon er å hindre
deformasjon av gummitetningen ved for hard tiltrekning av klemmutter. Våre stålhetter leveres i syrefast utførelse, AISI 316L.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Løse tetningsplugger i EPDM til bakskive
Varenr
119314 TETNINGSPLUGG M16 EPDM FOR BAKSKIVE
119315 TETNINGSPLUGG M20 EPDM FOR BAKSKIVE
119316 TETNINGSPLUGG M24 EPDM FOR BAKSKIVE
119317 TETNINGSPLUGG M27 EPDM FOR BAKSKIVE
119323 TETNINGSPLUGG M33 EPDM FOR BAKSKIVE
119318 TETNINGSPLUGG M36 EPDM FOR BAKSKIVE

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 17 Varegruppe: 1702

Pakning
Varenr
412636 PAKNING M16-M24 / Ø150-3.0 MM NEOPREN
412637 PAKNING M27-M36 / Ø150-3.0 MM NEOPREN

Pakning i 3mm neoprenmateriale. Monteres mellom bakskive og membran/PE-skum og forhindrer vanngjennomtrenging mellom
skiven og membran/PE-skum.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skjøtehylse
Varenr
119306 SKJØTEHYLSE TETT M12x60 AISI 316L PROOF LOAD 50KN
119307 SKJØTEHYLSE TETT M16x90 AISI 316L PROOF LOAD 94KN
119308 SKJØTEHYLSE TETT M20x100 AISI 316L PROOF LOAD 147KN
119309 SKJØTEHYLSE TETT M24x110 AISI 316L PROOF LOAD 211 KN
119311 SKJØTEHYLSE TETT M27x115 AISI 316L PROOF LOAD 275KN
119312 SKJØTEHYLSE TETT M30x125 AISI 316L PROOF LOAD 336KN
119322 SKJØTEHYLSE TETT M33x135 AISI 316L PROOF LOAD 416KN
119313 SKJØTEHYLSE TETT M36x140 AISI 316L PROOF LOAD 490KN

Skjøtehylsene i AISI 316L kvalitet er utført med et tett midtskille, som sikrer lik gjengelengde fra begge sider. Skjøtehylsen er
dimensjonert for laster som møter kravene til fasthetsklasse 80 (A4 80) for samme dimensjon forankringsbolt ved full
inngjenging.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Overgangsmutter
Varenr
119329 6KT OVERGANGSMUTTER M16/M20 A4 NV30 H=80 MM. GJENGET 40MM I HVER ENDE
119339 6KT OVERGANGSMUTTER M20/M24 A4 NV36 H=80 MM. GJENGET 40MM I HVER ENDE

Benyttes ved overgang mellom dimensjoner, typisk ved forankringsbolt for kabelbru hvor dimensjonen endres fra 16mm i/under
berg til 20mm under sprøytebetonghvelv.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Stålhette til bruk over tetningsplugg
Varenr
119362 STÅLHETTE FOR M16 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119363 STÅLHETTE FOR M20 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119371 STÅLHETTE FOR M24 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119375 STÅLHETTE FOR M27 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119381 STÅLHETTE FOR M33 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119385 STÅLHETTE FOR M36 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L

Stålhette benyttes mellom bakskiven/tetningsplugg og mutter i en vanntett gjennomføring. Hettens funksjon er å hindre
deformasjon av gummitetningen ved for hard tiltrekning av klemmutter. Våre stålhetter leveres i syrefast utførelse, AISI 316L.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Løse tetningsplugger i EPDM til bakskive
Varenr
119314 TETNINGSPLUGG M16 EPDM FOR BAKSKIVE
119315 TETNINGSPLUGG M20 EPDM FOR BAKSKIVE
119316 TETNINGSPLUGG M24 EPDM FOR BAKSKIVE
119317 TETNINGSPLUGG M27 EPDM FOR BAKSKIVE
119323 TETNINGSPLUGG M33 EPDM FOR BAKSKIVE
119318 TETNINGSPLUGG M36 EPDM FOR BAKSKIVE

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 17 Varegruppe: 1702

Pakning
Varenr
412636 PAKNING M16-M24 / Ø150-3.0 MM NEOPREN
412637 PAKNING M27-M36 / Ø150-3.0 MM NEOPREN

Pakning i 3mm neoprenmateriale. Monteres mellom bakskive og membran/PE-skum og forhindrer vanngjennomtrenging mellom
skiven og membran/PE-skum.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skjøtehylse
Varenr
119306 SKJØTEHYLSE TETT M12x60 AISI 316L PROOF LOAD 50KN
119307 SKJØTEHYLSE TETT M16x90 AISI 316L PROOF LOAD 94KN
119308 SKJØTEHYLSE TETT M20x100 AISI 316L PROOF LOAD 147KN
119309 SKJØTEHYLSE TETT M24x110 AISI 316L PROOF LOAD 211 KN
119311 SKJØTEHYLSE TETT M27x115 AISI 316L PROOF LOAD 275KN
119312 SKJØTEHYLSE TETT M30x125 AISI 316L PROOF LOAD 336KN
119322 SKJØTEHYLSE TETT M33x135 AISI 316L PROOF LOAD 416KN
119313 SKJØTEHYLSE TETT M36x140 AISI 316L PROOF LOAD 490KN

Skjøtehylsene i AISI 316L kvalitet er utført med et tett midtskille, som sikrer lik gjengelengde fra begge sider. Skjøtehylsen er
dimensjonert for laster som møter kravene til fasthetsklasse 80 (A4 80) for samme dimensjon forankringsbolt ved full
inngjenging.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Overgangsmutter
Varenr
119329 6KT OVERGANGSMUTTER M16/M20 A4 NV30 H=80 MM. GJENGET 40MM I HVER ENDE
119339 6KT OVERGANGSMUTTER M20/M24 A4 NV36 H=80 MM. GJENGET 40MM I HVER ENDE

Benyttes ved overgang mellom dimensjoner, typisk ved forankringsbolt for kabelbru hvor dimensjonen endres fra 16mm i/under
berg til 20mm under sprøytebetonghvelv.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Armeringsbeslag
Varenr
119386 ARMERINGSBESLAG FOR M16/Ø18 KAMSTÅL Ø8x600 AISI 316L
119387 ARMERINGSBESLAG FOR M20/Ø22 KAMSTÅL Ø8x600 AISI 316L

Armeringsbeslag/kraftoverføringsenhet monteres på forankringsbolt under armeringsnettet, slik at armering sikres i riktig
avstand til membran/PE-skum og god overføring av last fra armering til forankringsboltene sikres før påføring av sprøytebetong.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Avstivningsjern syrefast
Varenr For bolt
119355 AVSTIVNINGSJERN 50x50x5 L=5750mm. C-C 250mm. AISI 316L Ø16/M16
119356 AVSTIVNINGSJERN 90x90x9 L=5750mm. C-C 250mm. AISI 316L Ø25/M24 - Ø32/M33
119390 AVSTIVNINGSJERN 120x120x12 L=5750mm. C-C 250mm. AISI 316L Ø25/M24 - Ø32/M33

Avstivningsjern benyttes ved større avstand mellom forankringspunkt i berg og betonghvelv/-element (f.eks. v/avvikende
sprengningsprofil). Jernet klamres med L-bolt til fri lengde på forankringsbolten, som ekstra avstivning av bolten.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

L-bolt syrefast
Varenr
119486 L-BOLT M10x50 SYREFAST A4
119357 L-BOLT M12x72 SYREFAST A4
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Fram- og bakplater
Varenr
119285 FRAMPLATE FOR VEGGELEMENT Ø35x150x12 AISI 316L
119286 BAKPLATE FOR VEGGELEMENT 100x100x20 MED SPOR Ø35x68 AISI 316L
119391 BAKPLATE FOR VEGGELEMENT 100x100x20 Ø35 AISI 316L
119352 FRAMPLATE FOR TAKELEMENT Ø28x200x20 AISI 316L

Fram- og bakplater benyttes ved montasje av betong veggelement. Hvert element sikres normalt ved 2 stk. forankringsbolt i fjell,
og fram- og bakplatene monteres på forankringsbolten og låser elementene i riktig posisjon. Bakplate med spor (sliss) tillater
montering av platen etter at forankringsbolten er satt gjennom elementet.

Sikkerhetsplater
Varenr
119353 SIKKERHETSPLATE OVER 300x150x16 MED GJENGET HULL FOR M16 AISI 316L
119354 SIKKERHETSPLATE UNDER Ø17x150x150x12 AISI 316L

Sikkerhetsplatene monteres som en stabiliserende klemforbindelse for takelementer i tunnel, typisk mellom takelement og
tilstøtende veggelement, og mellom takelementer hvor de møtes i topp av tunnelprofilen.

Platene over/under elementene forbindes med bolt, slik at når bolteforbindelsen strammes ved tiltrekking av mutter i forkant,
klemmer/låser platene over elementene slik at de låses mot hverandre.

Plate over (i bakkant) av elementene har gjenget senterhull for direkte montering av bolt gjennom spalten mellom elementene,
og platen under (i forkant) entres på bolt og spennes opp med mutter.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Armeringsbeslag
Varenr
119386 ARMERINGSBESLAG FOR M16/Ø18 KAMSTÅL Ø8x600 AISI 316L
119387 ARMERINGSBESLAG FOR M20/Ø22 KAMSTÅL Ø8x600 AISI 316L

Armeringsbeslag/kraftoverføringsenhet monteres på forankringsbolt under armeringsnettet, slik at armering sikres i riktig
avstand til membran/PE-skum og god overføring av last fra armering til forankringsboltene sikres før påføring av sprøytebetong.

ANLEGG,
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Avstivningsjern syrefast
Varenr For bolt
119355 AVSTIVNINGSJERN 50x50x5 L=5750mm. C-C 250mm. AISI 316L Ø16/M16
119356 AVSTIVNINGSJERN 90x90x9 L=5750mm. C-C 250mm. AISI 316L Ø25/M24 - Ø32/M33
119390 AVSTIVNINGSJERN 120x120x12 L=5750mm. C-C 250mm. AISI 316L Ø25/M24 - Ø32/M33

Avstivningsjern benyttes ved større avstand mellom forankringspunkt i berg og betonghvelv/-element (f.eks. v/avvikende
sprengningsprofil). Jernet klamres med L-bolt til fri lengde på forankringsbolten, som ekstra avstivning av bolten.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

L-bolt syrefast
Varenr
119486 L-BOLT M10x50 SYREFAST A4
119357 L-BOLT M12x72 SYREFAST A4
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Fram- og bakplater
Varenr
119285 FRAMPLATE FOR VEGGELEMENT Ø35x150x12 AISI 316L
119286 BAKPLATE FOR VEGGELEMENT 100x100x20 MED SPOR Ø35x68 AISI 316L
119391 BAKPLATE FOR VEGGELEMENT 100x100x20 Ø35 AISI 316L
119352 FRAMPLATE FOR TAKELEMENT Ø28x200x20 AISI 316L

Fram- og bakplater benyttes ved montasje av betong veggelement. Hvert element sikres normalt ved 2 stk. forankringsbolt i fjell,
og fram- og bakplatene monteres på forankringsbolten og låser elementene i riktig posisjon. Bakplate med spor (sliss) tillater
montering av platen etter at forankringsbolten er satt gjennom elementet.

Sikkerhetsplater
Varenr
119353 SIKKERHETSPLATE OVER 300x150x16 MED GJENGET HULL FOR M16 AISI 316L
119354 SIKKERHETSPLATE UNDER Ø17x150x150x12 AISI 316L

Sikkerhetsplatene monteres som en stabiliserende klemforbindelse for takelementer i tunnel, typisk mellom takelement og
tilstøtende veggelement, og mellom takelementer hvor de møtes i topp av tunnelprofilen.

Platene over/under elementene forbindes med bolt, slik at når bolteforbindelsen strammes ved tiltrekking av mutter i forkant,
klemmer/låser platene over elementene slik at de låses mot hverandre.

Plate over (i bakkant) av elementene har gjenget senterhull for direkte montering av bolt gjennom spalten mellom elementene,
og platen under (i forkant) entres på bolt og spennes opp med mutter.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Halvkuler
Varenr
119358 HALVKULE FOR M20 INNV.DIA=Ø22 UTV.DIA=Ø50 AISI 316L
119359 HALVKULE FOR M24 INNV.DIA=Ø26 UTV.DIA=Ø50 AISI 316L

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skråskiver
Varenr
119361 SKRÅSKIVE FOR HVELV Ø40x150x4 FOR VINKELAVVIK INNTIL 35GR. AISI 316L

Halvkuler og skråskiver benyttes sammen for å ta opp vinkelavvik mellom forankringsbolt og anleggsflaten (fjell/betong) som
omgir bolten, maksimalt 35 grader.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Halvkuler
Varenr
119358 HALVKULE FOR M20 INNV.DIA=Ø22 UTV.DIA=Ø50 AISI 316L
119359 HALVKULE FOR M24 INNV.DIA=Ø26 UTV.DIA=Ø50 AISI 316L

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skråskiver
Varenr
119361 SKRÅSKIVE FOR HVELV Ø40x150x4 FOR VINKELAVVIK INNTIL 35GR. AISI 316L

Halvkuler og skråskiver benyttes sammen for å ta opp vinkelavvik mellom forankringsbolt og anleggsflaten (fjell/betong) som
omgir bolten, maksimalt 35 grader.
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T-Coat overflatebehandling
T-Coat er Tingstad AS' handelsnavn på overflatebehandling av stålkomponenter for korrosjonsbeskyttelse iht. kravene gitt i
Håndbok N500 punkt 7.4.3 tabell 7.6.
Prosessen inkluderer varmforsinking iht. NS-EN ISO 1461, fosfatering og pulverlakkering iht. NS-EN 13438 og tilhørende
dokumentasjon.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Kamstålbolter
Kamstålbolt benyttes i kombinasjon med vanntette gjennomføringer,
muttere, armeringsbeslag mv. som festebolt/forankring av
sprøytebetonghvelv.

Kamstålbolt i kvalitet B500NC, varmforsinket og pulverlakkert.
Bolten er skråkappet i en ende og gjenget i andre ende.
Leveres med 1 mutter påmontert.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Kamstålbolter

Varenr d Lengde Gjengelengde
119409 M 16 800 300
119410 M 16 1000 300
119411 M 16 1200 300
119412 M 16 1400 300
119413 M 16 1600 300
119414 M 16 1800 300
119415 M 16 2000 300
119416 M 16 2500 300
119417 M 16 3000 300
119418 M 16 4000 300
119419 M 20 1000 300
119420 M 20 1500 300

Varenr d Lengde Gjengelengde
119421 M 20 2000 300
119422 M 20 2500 300
119423 M 20 3000 300
119424 M 20 4000 300
119425 M 24 1500 350
119426 M 24 2000 350
119427 M 24 2500 350
119428 M 24 3000 350
119429 M 24 4000 350
119430 M 33 2500 400
119431 M 33 3000 400

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Polyesterpatroner
Varenr
119487 POLYESTERPATRON ø18x200 LOKSET HSF1-20/3 MED HOLDER
119488 POLYESTERPATRON ø18x200 LOKSET HSF1-20/1 UTEN HOLDER
119489 POLYESTERPATRON ø23x250 LOKSET HSF1-20 MED HOLDER
119490 POLYESTERPATRON ø23x400 LOKSET HSF1-20 MED HOLDER

Polyesterpatroner for montasje av bolt.

31

ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING VANN & FROSTSIKRING, T-COAT

11

ANLEGG,
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Vanntett gjennomføring
Vanntett gjennomføring inkluderer framskive, bakskive m/gummiplugg og pakning, og sikrer vanntett gjennomføring av bolt
gjennom membran/PE-skum.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Bakskive med tetningsplugg
Varenr
119446 BAKSKIVE FOR M16 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119447 BAKSKIVE FOR M20 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119448 BAKSKIVE FOR M24 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119449 BAKSKIVE FOR M27 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119450 BAKSKIVE FOR M33 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119451 BAKSKIVE FOR M36 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Framskive
Varenr
119440 FRAMSKIVE FOR M16 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119441 FRAMSKIVE FOR M20 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119442 FRAMSKIVE FOR M24 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119443 FRAMSKIVE FOR M27 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119444 FRAMSKIVE FOR M33 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119445 FRAMSKIVE FOR M36 Ø145x3 STÅL, T-COAT
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T-Coat overflatebehandling
T-Coat er Tingstad AS' handelsnavn på overflatebehandling av stålkomponenter for korrosjonsbeskyttelse iht. kravene gitt i
Håndbok N500 punkt 7.4.3 tabell 7.6.
Prosessen inkluderer varmforsinking iht. NS-EN ISO 1461, fosfatering og pulverlakkering iht. NS-EN 13438 og tilhørende
dokumentasjon.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Kamstålbolter
Kamstålbolt benyttes i kombinasjon med vanntette gjennomføringer,
muttere, armeringsbeslag mv. som festebolt/forankring av
sprøytebetonghvelv.

Kamstålbolt i kvalitet B500NC, varmforsinket og pulverlakkert.
Bolten er skråkappet i en ende og gjenget i andre ende.
Leveres med 1 mutter påmontert.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Kamstålbolter

Varenr d Lengde Gjengelengde
119409 M 16 800 300
119410 M 16 1000 300
119411 M 16 1200 300
119412 M 16 1400 300
119413 M 16 1600 300
119414 M 16 1800 300
119415 M 16 2000 300
119416 M 16 2500 300
119417 M 16 3000 300
119418 M 16 4000 300
119419 M 20 1000 300
119420 M 20 1500 300

Varenr d Lengde Gjengelengde
119421 M 20 2000 300
119422 M 20 2500 300
119423 M 20 3000 300
119424 M 20 4000 300
119425 M 24 1500 350
119426 M 24 2000 350
119427 M 24 2500 350
119428 M 24 3000 350
119429 M 24 4000 350
119430 M 33 2500 400
119431 M 33 3000 400

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Polyesterpatroner
Varenr
119487 POLYESTERPATRON ø18x200 LOKSET HSF1-20/3 MED HOLDER
119488 POLYESTERPATRON ø18x200 LOKSET HSF1-20/1 UTEN HOLDER
119489 POLYESTERPATRON ø23x250 LOKSET HSF1-20 MED HOLDER
119490 POLYESTERPATRON ø23x400 LOKSET HSF1-20 MED HOLDER

Polyesterpatroner for montasje av bolt.
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Vanntett gjennomføring
Vanntett gjennomføring inkluderer framskive, bakskive m/gummiplugg og pakning, og sikrer vanntett gjennomføring av bolt
gjennom membran/PE-skum.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Bakskive med tetningsplugg
Varenr
119446 BAKSKIVE FOR M16 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119447 BAKSKIVE FOR M20 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119448 BAKSKIVE FOR M24 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119449 BAKSKIVE FOR M27 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119450 BAKSKIVE FOR M33 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT
119451 BAKSKIVE FOR M36 Ø145x3 M/TETNINGSPLUGG STÅL, T-COAT

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Framskive
Varenr
119440 FRAMSKIVE FOR M16 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119441 FRAMSKIVE FOR M20 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119442 FRAMSKIVE FOR M24 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119443 FRAMSKIVE FOR M27 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119444 FRAMSKIVE FOR M33 Ø145x3 STÅL, T-COAT
119445 FRAMSKIVE FOR M36 Ø145x3 STÅL, T-COAT
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Stålhette til bruk over tetningsplugg
Varenr
119362 STÅLHETTE FOR M16 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119363 STÅLHETTE FOR M20 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119371 STÅLHETTE FOR M24 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119375 STÅLHETTE FOR M27 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119381 STÅLHETTE FOR M33 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119385 STÅLHETTE FOR M36 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L

Stålhette benyttes mellom bakskiven/tetningsplugg og mutter i en vanntett gjennomføring. Hettens funksjon er å hindre
deformasjon av gummitetningen ved for hard tiltrekning av klemmutter. Våre stålhetter leveres i syrefast utførelse, AISI 316L
kvalitet.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Løse tetningsplugger i EPDM til bakskive
Varenr
119314 TETNINGSPLUGG M16 EPDM FOR BAKSKIVE
119315 TETNINGSPLUGG M20 EPDM FOR BAKSKIVE
119316 TETNINGSPLUGG M24 EPDM FOR BAKSKIVE
119317 TETNINGSPLUGG M27 EPDM FOR BAKSKIVE
119323 TETNINGSPLUGG M33 EPDM FOR BAKSKIVE
119318 TETNINGSPLUGG M36 EPDM FOR BAKSKIVE

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 17 Varegruppe: 1702

Pakning
Varenr
412636 PAKNING M16-M24 / Ø150-3.0 MM NEOPREN
412637 PAKNING M27-M36 / Ø150-3.0 MM NEOPREN

Pakning utført i 3mm neoprenmateriale. Monteres mellom bakskive og membran/PE-skum og forhindrer vanngjennomtrenging
mellom skiven og membran/PE-skum.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Armeringsbeslag
Varenr
119484 ARMERINGSBESLAG FOR M16/Ø18 KAMSTÅL B500NC Ø8x600 T-COAT
119485 ARMERINGSBESLAG FOR M20/Ø22 KAMSTÅL B500NC Ø8x600 T-COAT

Armeringsbeslag/kraftoverføringsenhet (utført i 8mm kamstål, varmforsinket og pulverlakkert) monteres på forankringsbolt under
armeringsnett, slik at armering holdes i riktig avstand til membran/PE-skum og god overføring av last fra armering til
forankringsboltene sikres før påføring av sprøytebetong.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Avstivningsjern
Varenr For bolt
119480 AVSTIVNINGSJERN 50x50x5 L=5750mm. C-C 250mm. S235JR T-COAT Ø16/M16
119482 AVSTIVNINGSJERN 90x90x9 L=5750mm. C-C 250mm. S235JR T-COAT Ø25/M24 - Ø32/M33
119483 AVSTIVNINGSJERN 120x120x12 L=5750mm. C-C 250mm. S235JR T-COAT Ø25/M24 - Ø32/M33

Avstivningsjern benyttes ved større avstand mellom forankringspunkt i berg og betonghvelv/-element (f.eks. v/avvikende
sprengningsprofil). Jernet klamres med L-bolt til fri lengde på forankringsbolten, som ekstra avstivning av bolten.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

L-bolt
Varenr
119486 L-BOLT M10x50 SYREFAST A4
119357 L-BOLT M12x72 SYREFAST A4
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Stålhette til bruk over tetningsplugg
Varenr
119362 STÅLHETTE FOR M16 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119363 STÅLHETTE FOR M20 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119371 STÅLHETTE FOR M24 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119375 STÅLHETTE FOR M27 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119381 STÅLHETTE FOR M33 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L
119385 STÅLHETTE FOR M36 BAKSKIVE SYREFAST AISI 316L

Stålhette benyttes mellom bakskiven/tetningsplugg og mutter i en vanntett gjennomføring. Hettens funksjon er å hindre
deformasjon av gummitetningen ved for hard tiltrekning av klemmutter. Våre stålhetter leveres i syrefast utførelse, AISI 316L
kvalitet.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Løse tetningsplugger i EPDM til bakskive
Varenr
119314 TETNINGSPLUGG M16 EPDM FOR BAKSKIVE
119315 TETNINGSPLUGG M20 EPDM FOR BAKSKIVE
119316 TETNINGSPLUGG M24 EPDM FOR BAKSKIVE
119317 TETNINGSPLUGG M27 EPDM FOR BAKSKIVE
119323 TETNINGSPLUGG M33 EPDM FOR BAKSKIVE
119318 TETNINGSPLUGG M36 EPDM FOR BAKSKIVE

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 17 Varegruppe: 1702

Pakning
Varenr
412636 PAKNING M16-M24 / Ø150-3.0 MM NEOPREN
412637 PAKNING M27-M36 / Ø150-3.0 MM NEOPREN

Pakning utført i 3mm neoprenmateriale. Monteres mellom bakskive og membran/PE-skum og forhindrer vanngjennomtrenging
mellom skiven og membran/PE-skum.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Armeringsbeslag
Varenr
119484 ARMERINGSBESLAG FOR M16/Ø18 KAMSTÅL B500NC Ø8x600 T-COAT
119485 ARMERINGSBESLAG FOR M20/Ø22 KAMSTÅL B500NC Ø8x600 T-COAT

Armeringsbeslag/kraftoverføringsenhet (utført i 8mm kamstål, varmforsinket og pulverlakkert) monteres på forankringsbolt under
armeringsnett, slik at armering holdes i riktig avstand til membran/PE-skum og god overføring av last fra armering til
forankringsboltene sikres før påføring av sprøytebetong.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Avstivningsjern
Varenr For bolt
119480 AVSTIVNINGSJERN 50x50x5 L=5750mm. C-C 250mm. S235JR T-COAT Ø16/M16
119482 AVSTIVNINGSJERN 90x90x9 L=5750mm. C-C 250mm. S235JR T-COAT Ø25/M24 - Ø32/M33
119483 AVSTIVNINGSJERN 120x120x12 L=5750mm. C-C 250mm. S235JR T-COAT Ø25/M24 - Ø32/M33

Avstivningsjern benyttes ved større avstand mellom forankringspunkt i berg og betonghvelv/-element (f.eks. v/avvikende
sprengningsprofil). Jernet klamres med L-bolt til fri lengde på forankringsbolten, som ekstra avstivning av bolten.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

L-bolt
Varenr
119486 L-BOLT M10x50 SYREFAST A4
119357 L-BOLT M12x72 SYREFAST A4
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Plastdetaljer

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Clickfast armerings-/forankringsstol
Varenr
119519 CLICKFAST ARMERINGSSTOL PEHD PLAST

Clickfast (pat. pending) benyttes for innfesting av armeringsnettet mot PE-skum, og fungerer samtidig som en avstandsstol,
slik at korrekt avstand mellom nett og PE-skum sikres.

I tillegg har forankringsstolen «spion» som indikator for oppnådd overdekning av sprøytebetong, høyde 75mm.

Utførelsen ivaretar en rask og ukomplisert montasje, hvor innfesting av armeringsnettet og forankring til PE-skummet utføreres i
en direkte, sammenhengende operasjon.
Skrus inn i PE-skum med 10mm 6KT-bits på drill.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Klemskruer
Varenr
119515 KLEMSKRUE L=75MM PEHD PLAST
119516 KLEMSKRUE L=35MM PEHD PLAST

Klemskruer for PE-skum benyttes for skjøting mellom 2 lag PE-Skum (75mm) eller montasje av rissanviser til PR-skum (35
mm). Skrus inn i PE-skum med 10mm 6KT-bits på drill.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 12 Varegruppe: 1330

Bits
Varenr
112932 BITS LANG SEKSKANT 10mm NV10 LENGDE 75mm

Bits for montasje av Clickfast og klemskruer.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Spion for PE-skum
Varenr
119517 SPION 75MM AVSTANDSINDIKATOR PEHD PLAST

«Spion», indikator for oppnådd tykkelse/overdekning av sprøytebetong. Festes direkte i PE-skummet med spyd m/mothaker,
som gir et stabilt feste gjennom prosessen.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Avstandsring
Varenr
119523 AVSTANDSRING Ø300MM. H=25MM. PEHD PLAST

Avstandsringen monteres rundt hvert forankringspunkt, mellom PE-skum og armering/armeringsbeslag, og sikrer riktig avstand
mellom armeringsnett og PE-skum.
Avstandsringen tres inn på kamstålbolten, slik at den holdes i riktig posisjon for montering av armeringsnett/-beslag.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Armeringsstol
Varenr
119518 ARMERINGSSTOL 25/30 PEHD PLAST

Armeringsstolen benyttes for å sikre riktig minste avtand mellom armeringsnett og PE-skum.
Monteres etter armeringsnett er lagt, og festes i armeringsnettet.
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Plastdetaljer

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Clickfast armerings-/forankringsstol
Varenr
119519 CLICKFAST ARMERINGSSTOL PEHD PLAST

Clickfast (pat. pending) benyttes for innfesting av armeringsnettet mot PE-skum, og fungerer samtidig som en avstandsstol,
slik at korrekt avstand mellom nett og PE-skum sikres.

I tillegg har forankringsstolen «spion» som indikator for oppnådd overdekning av sprøytebetong, høyde 75mm.

Utførelsen ivaretar en rask og ukomplisert montasje, hvor innfesting av armeringsnettet og forankring til PE-skummet utføreres i
en direkte, sammenhengende operasjon.
Skrus inn i PE-skum med 10mm 6KT-bits på drill.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Klemskruer
Varenr
119515 KLEMSKRUE L=75MM PEHD PLAST
119516 KLEMSKRUE L=35MM PEHD PLAST

Klemskruer for PE-skum benyttes for skjøting mellom 2 lag PE-Skum (75mm) eller montasje av rissanviser til PR-skum (35
mm). Skrus inn i PE-skum med 10mm 6KT-bits på drill.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 12 Varegruppe: 1330

Bits
Varenr
112932 BITS LANG SEKSKANT 10mm NV10 LENGDE 75mm

Bits for montasje av Clickfast og klemskruer.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Spion for PE-skum
Varenr
119517 SPION 75MM AVSTANDSINDIKATOR PEHD PLAST

«Spion», indikator for oppnådd tykkelse/overdekning av sprøytebetong. Festes direkte i PE-skummet med spyd m/mothaker,
som gir et stabilt feste gjennom prosessen.
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Avstandsring
Varenr
119523 AVSTANDSRING Ø300MM. H=25MM. PEHD PLAST

Avstandsringen monteres rundt hvert forankringspunkt, mellom PE-skum og armering/armeringsbeslag, og sikrer riktig avstand
mellom armeringsnett og PE-skum.
Avstandsringen tres inn på kamstålbolten, slik at den holdes i riktig posisjon for montering av armeringsnett/-beslag.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Armeringsstol
Varenr
119518 ARMERINGSSTOL 25/30 PEHD PLAST

Armeringsstolen benyttes for å sikre riktig minste avtand mellom armeringsnett og PE-skum.
Monteres etter armeringsnett er lagt, og festes i armeringsnettet.
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Rissanviser
Varenr
119520 RISSANVISER 70x70 PEHD PLAST

Monteres direkte på PE-skummet med klemskruer (35mm) i buer over sprøytebetonghvelvet.
Funksjonen er å anvise riss-sone i sprøytebetonghvelvet ved reduksjon (tørking i tunnelens lengderetning).
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Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Rissanviser
Varenr
119520 RISSANVISER 70x70 PEHD PLAST

Monteres direkte på PE-skummet med klemskruer (35mm) i buer over sprøytebetonghvelvet.
Funksjonen er å anvise riss-sone i sprøytebetonghvelvet ved reduksjon (tørking i tunnelens lengderetning).
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Boltegrupper
Boltegrupper premontert på forankringsplate med muttere og skiver.
Premonterte boltegrupper kan også leveres med innstøpningshylse og
spikerbrikke på forespørsel.
Forankringsplater og gjengestenger leveres etter målsatt tegning på
forespørsel.

Innhold i boltegrupper:
Varenr. 112160 112161 112162 112163
Gjengestang DIN 976 (4 stk.) M16x250 M16x250 M16x250 M16x330
Muttere ISO 4032 (16stk.) M16 M16 M16 M16
Skiver ISO 7089 (8 stk.) ø17 ø17 ø17 ø17
Ankerplate (1 stk.) 160x160x10 180x180x10 200x200x10 200x200x10

C/C100 C/C120 C/C140 C/C140

Varenr. 112164 112165 112166 112167
Gjengestang DIN 976 (4 stk.) M20x330 M20x430 M24x330 M24x430
Muttere ISO 4032 (16 stk.) M20 M20 M24 M24
Skiver ISO 7089 (8 stk.) ø21 ø21 ø25 ø25
Ankerplate (1 stk.) 200x200x10 200x200x10 200x200x10 200x200x10

C/C140 C/C140 C/C140 C/C140
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8118

Boltegrupper i syrefast, premontert

Varenr
112160 BOLTEGRUPPE M16 C/C100-L250 A4 PREMONTERT
112161 BOLTEGRUPPE M16 C/C120-L250 A4 PREMONTERT
112162 BOLTEGRUPPE M16 C/C140-L250 A4 PREMONTERT
112163 BOLTEGRUPPE M16 C/C140-L330 A4 PREMONTERT

Varenr
112164 BOLTEGRUPPE M20 C/C140-L330 A4 PREMONTERT
112165 BOLTEGRUPPE M20 C/C140-L430 A4 PREMONTERT
112166 BOLTEGRUPPE M24 C/C140-L330 A4 PREMONTERT
112167 BOLTEGRUPPE M24 C/C140-L430 A4 PREMONTERT

Premonterte boltegrupper leveres med:
° Gjengestenger i A4 80
° Muttere i A4 80
° Skiver i A4 200 HV
° Ankerplate i ubelagt stål
° Fikseringsplate i plast (PEHD)
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Nivelleringsbolt
Varenr
119319 NIVELLERINGSBOLT 16x120 SYREFAST

Nivelleringsbolt
Bolt for nivellering, posisjonsbestemmelse/høydebestemmelse.
Riller for god vedheft ved innstøpning. Sentreringspunkt på toppen.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Gjengestenger, muttere og skiver
Vi leverer ferdig tilkappede gjengestenger til boltegrupper.
Dimensjoner t.o.m. M36 er tilgjengelig.
Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8460

Gjengestenger DIN 976 A4 80

Varenr
162453 GJENGESTANG M16x250 DIN 976 A4 80
162454 GJENGESTANG M16x330 DIN 976 A4 80
162455 GJENGESTANG M20x330 DIN 976 A4 80

Varenr
162456 GJENGESTANG M20x430 DIN 976 A4 80
162457 GJENGESTANG M24x330 DIN 976 A4 80
162418 GJENGESTANG M24x430 DIN 976 A4 80

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8411

Muttere ISO 4032 A4 80

Varenr d
157730 M 16 ISO 4032 A4 80
157731 M 20 ISO 4032 A4 80

Varenr d
157732 M 24 ISO 4032 A4 80

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8480

Skiver ISO 7089 A4 200 HV

Varenr
104772 SKIVE 16 (17x30x3) ISO 7089 A4 200 HV
104773 SKIVE 20 (21x37x3) ISO 7089 A4 200 HV

Varenr
104774 SKIVE 24 (25x44x4) ISO 7089 A4 200 HV

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING
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Boltegrupper
Boltegrupper premontert på forankringsplate med muttere og skiver.
Premonterte boltegrupper kan også leveres med innstøpningshylse og
spikerbrikke på forespørsel.
Forankringsplater og gjengestenger leveres etter målsatt tegning på
forespørsel.

Innhold i boltegrupper:
Varenr. 112160 112161 112162 112163
Gjengestang DIN 976 (4 stk.) M16x250 M16x250 M16x250 M16x330
Muttere ISO 4032 (16stk.) M16 M16 M16 M16
Skiver ISO 7089 (8 stk.) ø17 ø17 ø17 ø17
Ankerplate (1 stk.) 160x160x10 180x180x10 200x200x10 200x200x10

C/C100 C/C120 C/C140 C/C140

Varenr. 112164 112165 112166 112167
Gjengestang DIN 976 (4 stk.) M20x330 M20x430 M24x330 M24x430
Muttere ISO 4032 (16 stk.) M20 M20 M24 M24
Skiver ISO 7089 (8 stk.) ø21 ø21 ø25 ø25
Ankerplate (1 stk.) 200x200x10 200x200x10 200x200x10 200x200x10

C/C140 C/C140 C/C140 C/C140
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8118

Boltegrupper i syrefast, premontert

Varenr
112160 BOLTEGRUPPE M16 C/C100-L250 A4 PREMONTERT
112161 BOLTEGRUPPE M16 C/C120-L250 A4 PREMONTERT
112162 BOLTEGRUPPE M16 C/C140-L250 A4 PREMONTERT
112163 BOLTEGRUPPE M16 C/C140-L330 A4 PREMONTERT

Varenr
112164 BOLTEGRUPPE M20 C/C140-L330 A4 PREMONTERT
112165 BOLTEGRUPPE M20 C/C140-L430 A4 PREMONTERT
112166 BOLTEGRUPPE M24 C/C140-L330 A4 PREMONTERT
112167 BOLTEGRUPPE M24 C/C140-L430 A4 PREMONTERT

Premonterte boltegrupper leveres med:
° Gjengestenger i A4 80
° Muttere i A4 80
° Skiver i A4 200 HV
° Ankerplate i ubelagt stål
° Fikseringsplate i plast (PEHD)
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Nivelleringsbolt
Varenr
119319 NIVELLERINGSBOLT 16x120 SYREFAST

Nivelleringsbolt
Bolt for nivellering, posisjonsbestemmelse/høydebestemmelse.
Riller for god vedheft ved innstøpning. Sentreringspunkt på toppen.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Gjengestenger, muttere og skiver
Vi leverer ferdig tilkappede gjengestenger til boltegrupper.
Dimensjoner t.o.m. M36 er tilgjengelig.
Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8460

Gjengestenger DIN 976 A4 80

Varenr
162453 GJENGESTANG M16x250 DIN 976 A4 80
162454 GJENGESTANG M16x330 DIN 976 A4 80
162455 GJENGESTANG M20x330 DIN 976 A4 80

Varenr
162456 GJENGESTANG M20x430 DIN 976 A4 80
162457 GJENGESTANG M24x330 DIN 976 A4 80
162418 GJENGESTANG M24x430 DIN 976 A4 80

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8411

Muttere ISO 4032 A4 80

Varenr d
157730 M 16 ISO 4032 A4 80
157731 M 20 ISO 4032 A4 80

Varenr d
157732 M 24 ISO 4032 A4 80

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 84 Varegruppe: 8480

Skiver ISO 7089 A4 200 HV

Varenr
104772 SKIVE 16 (17x30x3) ISO 7089 A4 200 HV
104773 SKIVE 20 (21x37x3) ISO 7089 A4 200 HV

Varenr
104774 SKIVE 24 (25x44x4) ISO 7089 A4 200 HV
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Forankringsplater
Dimensjonene i tabellen under er iht. SVV håndbøker.
Andre dimensjoner leveres etter tegning.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Ankerplater
Varenr
119283 ANKERPLATE 160x160x10 Ø17 C-C:100mm. SENTERHULL Ø80 UBELAGT STÅL S235
119284 ANKERPLATE 180x180x10 Ø17 C-C:120mm. SENTERHULL Ø100 UBELAGT STÅL S235
119282 ANKERPLATE 200x200x10 Ø17 C-C:140mm. SENTERHULL Ø120 UBELAGT STÅL S235
119281 ANKERPLATE 200x200x10 Ø21 C-C:140mm. SENTERHULL Ø120 UBELAGT STÅL S235
119280 ANKERPLATE 200x200x10 Ø25 C-C:140mm. SENTERHULL Ø120 UBELAGT STÅL S235

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Fikseringsplater i plast

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Fikseringsplater
Varenr
119455 FIKSERINGSPLATE 160x160x5 Ø17 HDPE HVIT (til vnr. 119283)
119456 FIKSERINGSPLATE 180x180x5 Ø17 HDPE HVIT (til vnr. 119284)
119454 FIKSERINGSPLATE 200x200x5 Ø17 HDPE HVIT (til vnr. 119282)
119453 FIKSERINGSPLATE 200x200x5 Ø21 HDPE HVIT (til vnr. 119281)
119452 FIKSERINGSPLATE 200x200x5 Ø25 HDPE HVIT (til vnr. 119280)
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Innstøpningshylser (skjøtehylser)

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skjøtehylser for boltegrupper
Varenr
119307 SKJØTEHYLSE TETT M16x90 AISI 316L PROOF LOAD 94KN
119308 SKJØTEHYLSE TETT M20x100 AISI 316L PROOF LOAD 147KN
119309 SKJØTEHYLSE TETT M24x110 AISI 316L PROOF LOAD 211KN
119311 SKJØTEHYLSE TETT M27x115 AISI 316L PROOF LOAD 275KN
119312 SKJØTEHYLSE TETT M30x125 AISI 316L PROOF LOAD 336KN
119322 SKJØTEHYLSE TETT M33x135 AISI 316L PROOF LOAD 416KN
119313 SKJØTEHYLSE TETT M36x140 AISI 316L PROOF LOAD 490KN

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Spikerbrikker

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Spikerbrikker
Varenr
119347 SPIKERBRIKKE I PLAST M16 d2=40mm. d3=30mm. H=10mm.
119348 SPIKERBRIKKE I PLAST M20 d2=55mm. d3=45mm. H=10mm.
119349 SPIKERBRIKKE I PLAST M24 d2=55mm. d3=45mm. H=10mm.
119350 SPIKERBRIKKE I PLAST M30 d2=70mm. d3=60mm. H=10mm.
119351 SPIKERBRIKKE I PLAST M36 d2=70mm. d3=60mm. H=10mm.
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Forankringsplater
Dimensjonene i tabellen under er iht. SVV håndbøker.
Andre dimensjoner leveres etter tegning.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Ankerplater
Varenr
119283 ANKERPLATE 160x160x10 Ø17 C-C:100mm. SENTERHULL Ø80 UBELAGT STÅL S235
119284 ANKERPLATE 180x180x10 Ø17 C-C:120mm. SENTERHULL Ø100 UBELAGT STÅL S235
119282 ANKERPLATE 200x200x10 Ø17 C-C:140mm. SENTERHULL Ø120 UBELAGT STÅL S235
119281 ANKERPLATE 200x200x10 Ø21 C-C:140mm. SENTERHULL Ø120 UBELAGT STÅL S235
119280 ANKERPLATE 200x200x10 Ø25 C-C:140mm. SENTERHULL Ø120 UBELAGT STÅL S235
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Fikseringsplater i plast

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Fikseringsplater
Varenr
119455 FIKSERINGSPLATE 160x160x5 Ø17 HDPE HVIT (til vnr. 119283)
119456 FIKSERINGSPLATE 180x180x5 Ø17 HDPE HVIT (til vnr. 119284)
119454 FIKSERINGSPLATE 200x200x5 Ø17 HDPE HVIT (til vnr. 119282)
119453 FIKSERINGSPLATE 200x200x5 Ø21 HDPE HVIT (til vnr. 119281)
119452 FIKSERINGSPLATE 200x200x5 Ø25 HDPE HVIT (til vnr. 119280)
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Innstøpningshylser (skjøtehylser)

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skjøtehylser for boltegrupper
Varenr
119307 SKJØTEHYLSE TETT M16x90 AISI 316L PROOF LOAD 94KN
119308 SKJØTEHYLSE TETT M20x100 AISI 316L PROOF LOAD 147KN
119309 SKJØTEHYLSE TETT M24x110 AISI 316L PROOF LOAD 211KN
119311 SKJØTEHYLSE TETT M27x115 AISI 316L PROOF LOAD 275KN
119312 SKJØTEHYLSE TETT M30x125 AISI 316L PROOF LOAD 336KN
119322 SKJØTEHYLSE TETT M33x135 AISI 316L PROOF LOAD 416KN
119313 SKJØTEHYLSE TETT M36x140 AISI 316L PROOF LOAD 490KN
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Spikerbrikker

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Spikerbrikker
Varenr
119347 SPIKERBRIKKE I PLAST M16 d2=40mm. d3=30mm. H=10mm.
119348 SPIKERBRIKKE I PLAST M20 d2=55mm. d3=45mm. H=10mm.
119349 SPIKERBRIKKE I PLAST M24 d2=55mm. d3=45mm. H=10mm.
119350 SPIKERBRIKKE I PLAST M30 d2=70mm. d3=60mm. H=10mm.
119351 SPIKERBRIKKE I PLAST M36 d2=70mm. d3=60mm. H=10mm.
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Ankermasse Hybrid, R-KER-II
Rawlplug R-KER-II
Styrenfri hybrid ankermasse for tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)
° Seismiske soner klasse C1

For strekksoner, trykksoner og seismiske soner:
ETA 17/0594 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
Kamstål Ø8-Ø32
Ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 60 60 60 80 96 120
Maks. settdybde [mm] hnom, max 160 200 240 320 400 480 600
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 65 65 65 85 101 125
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 96 128 152 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 40 40 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 40 40 50 60
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 160 200

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 11,1/13,8 11,1/21,9 11,1/31,9 11,1/60,0 17,2/93,3 22,6/134,2 31,6/213,3
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 22,3/36,0 31,4/56,0 45,2/80,5 63,2/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 9,9/9,9 11,1/15,6 11,1/22,5 11,1/42,0 17,2/65,3 22,6/94,3 31,6/149,7
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,3/9,3 13,2/13,2 22,3/25,1 34,4/39,3 45,2/56,7 53,2/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,1/13,8 7,9/21,9 7,9/31,9 7,9/60,0 12,2/89,7 16,1/120,6 22,5/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 15,9/19,4 15,9/36,0 24,5/56,0 32,2/80,5 45,0/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,1/9,9 7,9/15,6 7,9/22,5 7,9/42,0 12,2/65,3 16,1/94,3 22,5/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 15,9/25,1 24,5/39,3 32,2/56,7 45,0/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
109103 PATRON R-KER-II 300 ml 10
109104 PATRON R-KER-II 400 ml 10
Dispenser:
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KER-II 300ml. 1
108922 PISTOL R-GUN380 TIL ANKERMASSE TIL R-KER-II 400ml. 1
Tilbehør:
108953 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Ankermasse Epoxy, R-KEX II
Rawlplug R-KEX II
Epoxybasert ankermasse for tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)
° Seismiske soner klasse C1

For strekksoner, trykksoner og seismiske soner:
ETA 13/0455 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
Kamstål Ø8-Ø32

For trykksoner:
ETA 13/0455 Option 7 ved innfesting av:
Ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 160 200 240 320 400 480 600
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 110 136 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 85
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 85
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 200

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 11,1/13,8 14,0/21,9 17,2/31,9 24,0/60,0 31,6/93,3 39,8/134,2 50,9/213,8
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 79,6/80,5 101,9/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 9,9/9,9 14,0/15,6 17,2/22,5 24,0/42,0 31,6/65,3 39,8/94,3 50,9/150,1
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 89,7/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 5,7/13,8 8,3/21,9 10,0/30,1 16,7/55,6 22,5/83,7 28,4/103,4 36,3/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 33,5/36,0 45,0/56,0 56,7/80,5 72,6/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 5,7/9,9 8,3/15,6 10,0/22,5 16,7/42,0 22,5/65,3 28,4/94,3 36,3/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 72,6/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108891 PATRON R-KEX-II 385 ml 10
Dispenser:
108923 PISTOL R-GUN385 TIL ANKERMASSE 1
Tilbehør:
108919 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1

31

ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING KJEMISK FORANKRING I BETONG

25



ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Ankermasse Hybrid, R-KER-II
Rawlplug R-KER-II
Styrenfri hybrid ankermasse for tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)
° Seismiske soner klasse C1

For strekksoner, trykksoner og seismiske soner:
ETA 17/0594 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
Kamstål Ø8-Ø32
Ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 60 60 60 80 96 120
Maks. settdybde [mm] hnom, max 160 200 240 320 400 480 600
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 65 65 65 85 101 125
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 96 128 152 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 40 40 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 40 40 50 60
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 160 200

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 11,1/13,8 11,1/21,9 11,1/31,9 11,1/60,0 17,2/93,3 22,6/134,2 31,6/213,3
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 22,3/36,0 31,4/56,0 45,2/80,5 63,2/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 9,9/9,9 11,1/15,6 11,1/22,5 11,1/42,0 17,2/65,3 22,6/94,3 31,6/149,7
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,3/9,3 13,2/13,2 22,3/25,1 34,4/39,3 45,2/56,7 53,2/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,1/13,8 7,9/21,9 7,9/31,9 7,9/60,0 12,2/89,7 16,1/120,6 22,5/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 15,9/19,4 15,9/36,0 24,5/56,0 32,2/80,5 45,0/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,1/9,9 7,9/15,6 7,9/22,5 7,9/42,0 12,2/65,3 16,1/94,3 22,5/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 15,9/25,1 24,5/39,3 32,2/56,7 45,0/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
109103 PATRON R-KER-II 300 ml 10
109104 PATRON R-KER-II 400 ml 10
Dispenser:
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KER-II 300ml. 1
108922 PISTOL R-GUN380 TIL ANKERMASSE TIL R-KER-II 400ml. 1
Tilbehør:
108953 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Ankermasse Epoxy, R-KEX II
Rawlplug R-KEX II
Epoxybasert ankermasse for tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)
° Seismiske soner klasse C1

For strekksoner, trykksoner og seismiske soner:
ETA 13/0455 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
Kamstål Ø8-Ø32

For trykksoner:
ETA 13/0455 Option 7 ved innfesting av:
Ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 160 200 240 320 400 480 600
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 110 136 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 85
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 85
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 200

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 11,1/13,8 14,0/21,9 17,2/31,9 24,0/60,0 31,6/93,3 39,8/134,2 50,9/213,8
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 79,6/80,5 101,9/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 9,9/9,9 14,0/15,6 17,2/22,5 24,0/42,0 31,6/65,3 39,8/94,3 50,9/150,1
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 89,7/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 5,7/13,8 8,3/21,9 10,0/30,1 16,7/55,6 22,5/83,7 28,4/103,4 36,3/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 33,5/36,0 45,0/56,0 56,7/80,5 72,6/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 5,7/9,9 8,3/15,6 10,0/22,5 16,7/42,0 22,5/65,3 28,4/94,3 36,3/134,6
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 72,6/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108891 PATRON R-KEX-II 385 ml 10
Dispenser:
108923 PISTOL R-GUN385 TIL ANKERMASSE 1
Tilbehør:
108919 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Ankermasse Vinylester, R-KER
Rawlplug R-KER
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse for middels tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

For strekksoner:
ETA 10/0055 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M12-M24

For trykksoner:
ETA 10/0055 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
ETA 13/0805 Option 7 ved innfesting av:
Kamstål Ø8-Ø32 og ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 110 130 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,7/12,9 11,3/19,4 14,3/28,2 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 79,6/80,5 101,9/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,7/9,9 11,3/15,6 14,3/22,5 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 89,7/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] - - 18,6/19,4 21,5/36,0 28,7/56,0 40,2/80,5 -
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] - - 13,2/13,2 21,5/25,1 28,7/39,3 40,2/56,7 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108898 PATRON R-KER 300 ml 10
108899 PATRON R-KER 380 ml 10
108901 PATRON R-KER 380 ml VINTER 10
Dispenser:
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KER 300ml. 1
108922 PISTOL R-GUN380 TIL ANKERMASSE TIL R-KER 380ml. 1
Tilbehør:
108953 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Ankermasse Vinylester, RV200
Rawlplug RV200 foliepatron
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse for middels tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

For strekksoner:
ETA 10/0055 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M12-M24

For trykksoner:
ETA 10/0055 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
ETA 13/0805 Option 7, ved innfesting av:
Kamstål Ø8-Ø32 og ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 110 130 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,7/12,9 11,3/19,4 14,3/28,2 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 79,6/80,5 101,9/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,7/9,9 11,3/15,6 14,3/22,5 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 89,7/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] - - 18,6/19,4 21,5/36,0 28,7/56,0 40,2/80,5 -
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] - - 13,2/13,2 21,5/25,1 28,7/39,3 40,2/56,7 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108909 FOLIEPATRON RV200 300ml Sett a 4 stk.
108910 FOLIEPATRON RV200 300ml VINTER Sett a 4 stk.
108911 FOLIEPATRON RV200 600ml Sett a 8 stk.
Dispenser:
108927 PISTOL CFS+-GUN TIL ANKERMASSE Til RV200 300ml. 1
Tilbehør:
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108918 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 100
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Ankermasse Vinylester, R-KER
Rawlplug R-KER
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse for middels tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

For strekksoner:
ETA 10/0055 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M12-M24

For trykksoner:
ETA 10/0055 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
ETA 13/0805 Option 7 ved innfesting av:
Kamstål Ø8-Ø32 og ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 110 130 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,7/12,9 11,3/19,4 14,3/28,2 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 79,6/80,5 101,9/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,7/9,9 11,3/15,6 14,3/22,5 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 89,7/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] - - 18,6/19,4 21,5/36,0 28,7/56,0 40,2/80,5 -
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] - - 13,2/13,2 21,5/25,1 28,7/39,3 40,2/56,7 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108898 PATRON R-KER 300 ml 10
108899 PATRON R-KER 380 ml 10
108901 PATRON R-KER 380 ml VINTER 10
Dispenser:
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KER 300ml. 1
108922 PISTOL R-GUN380 TIL ANKERMASSE TIL R-KER 380ml. 1
Tilbehør:
108953 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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STÅLBYGGING

Ankermasse Vinylester, RV200
Rawlplug RV200 foliepatron
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse for middels tunge laster.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

For strekksoner:
ETA 10/0055 Option 1 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M12-M24

For trykksoner:
ETA 10/0055 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30
ETA 13/0805 Option 7, ved innfesting av:
Kamstål Ø8-Ø32 og ankerhylse M6-M16

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt hull under vann.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 110 130 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,7/12,9 11,3/19,4 14,3/28,2 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 79,6/80,5 101,9/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,7/9,9 11,3/15,6 14,3/22,5 20,0/41,6 26,3/56,8 28,4/66,9 36,4/80,7
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 89,7/89,7
° Verdier i strekksoner (sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] - - 18,6/19,4 21,5/36,0 28,7/56,0 40,2/80,5 -
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] - - 7,7/14,1 8,9/17,0 11,9/23,9 14,3/29,7 -
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] - - 13,2/13,2 21,5/25,1 28,7/39,3 40,2/56,7 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108909 FOLIEPATRON RV200 300ml Sett a 4 stk.
108910 FOLIEPATRON RV200 300ml VINTER Sett a 4 stk.
108911 FOLIEPATRON RV200 600ml Sett a 8 stk.
Dispenser:
108927 PISTOL CFS+-GUN TIL ANKERMASSE Til RV200 300ml. 1
Tilbehør:
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108918 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 100
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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STÅLBYGGING

Ankermasse Polyester, R-KEM II
Rawlplug R-KEM II
Styrenfri polyesterbasert ankermasse for lette og middels tunge laster.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 12/0394 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt porøse materialer.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 94 108 136 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 65,3/80,5 81,4/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 81,4/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr.
Ankermasse:
108903 PATRON R-KEM-II 175ml 10
108906 PATRON R-KEM-II 300ml 10
108907 PATRON R-KEM-II 300ml VINTER 10
Dispenser:
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KEM-II 175ml. og 300ml. 1
Tilbehør:
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Ankermasse Polyester, RM50
Rawlplug RM50 foliepatron
Styrenfri polyesterbasert ankermasse for lette og middels tunge laster.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 12/0394 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt porøse materialer.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 94 108 136 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 65,3/80,5 81,4/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 81,4/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108912 FOLIEPATRON RM50 300ml Sett a 4 stk.
108913 FOLIEPATRON RM50 600ml Sett a 8 stk.
Dispenser:
108927 PISTOL CFS+-GUN TIL ANKERMASSE Til RM50 300ml. 1
Tilbehør:
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108918 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 100
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Ankermasse Polyester, R-KEM II
Rawlplug R-KEM II
Styrenfri polyesterbasert ankermasse for lette og middels tunge laster.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 12/0394 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt porøse materialer.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 94 108 136 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 65,3/80,5 81,4/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 81,4/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr.
Ankermasse:
108903 PATRON R-KEM-II 175ml 10
108906 PATRON R-KEM-II 300ml 10
108907 PATRON R-KEM-II 300ml VINTER 10
Dispenser:
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KEM-II 175ml. og 300ml. 1
Tilbehør:
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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ANLEGG,
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Ankermasse Polyester, RM50
Rawlplug RM50 foliepatron
Styrenfri polyesterbasert ankermasse for lette og middels tunge laster.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 12/0394 Option 7 ved innfesting av:
Gjengestang/ankerstag M8-M30

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60), samt porøse materialer.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Min. settdybde [mm] hnom, min 60 70 80 100 120 140 165
Maks. settdybde [mm] hnom, max 100 120 145 190 240 290 360
Min. borehullsdybde [mm] h0 65 75 85 105 125 145 170
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 94 108 136 168 196 235
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 40 50 60 70 83
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 40 50 60 70 83
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved min./maks. settdybde:
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5/8,5 13,1/13,1 19,4/19,4 36,0/36,0 56,0/56,0 65,3/80,5 81,4/128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 4,8/8,1 8,2/14,2 10,7/19,5 15,9/30,3 23,9/47,8 27,2/56,4 33,9/74,0
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9/5,9 9,1/9,1 13,2/13,2 25,1/25,1 39,3/39,3 56,7/56,7 81,4/89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Pakkestr
Ankermasse:
108912 FOLIEPATRON RM50 300ml Sett a 4 stk.
108913 FOLIEPATRON RM50 600ml Sett a 8 stk.
Dispenser:
108927 PISTOL CFS+-GUN TIL ANKERMASSE Til RM50 300ml. 1
Tilbehør:
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 10
108918 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE 100
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER 1
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Varenr Lengde (mm) For ankerstag Utv. mål (mm) Pakkestr
117907 R-HAC-V 8 85 M8 9,25 10
117908 R-HAC-V 10 85 M10 10,75 10
117909 R-HAC-V 12 95 M12 12,65 10
117910 R-HAC-V 16 95 M16 16,75 10
117911 R-HAC-V 20 180 M20 21,55 6
117912 R-HAC-V 24 215 M24 23,75 6
117913 R-HAC-V 30 270 M30 33,20 4

Kjemisk anker R-HAC-V
Rawlplug R-HAC-V (hammer-in)
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse i glassampulle.

Til forankring i trykksoner (ikke sprukket betong).

ETA 11/0002 Option 7 ved innfesting av:
Ankerstag R-STUDS M8-M30
Kamstål Ø8-Ø25

Monteres med ankerstag (R-STUDS) med flat ende.
Ankerstaget settes inn med slag uten rotasjon.

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60).

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Settdybde [mm] hnom 80 90 110 125 170 210 270
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 115 130 175 215 275
Min. betongtykkelse [mm] hmin 120 130 140 180 230 270 340
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 45 55 63 85 105 135
Min. kantavstand [mm] cmin 40 45 55 63 85 105 135
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved nominell settdybde (hnom):
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 5.8 [kN] 7,5 10,5 16,4 21,3 32,7 48,4 60,5
Anbefalt skjærkraft - kval. 5.8 [kN] 5,1 8,0 12,0 22,2 34,8 50,2 80,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,5 10,5 16,4 21,3 32,7 48,4 60,5
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5 13,1 19,4 36,0 56,0 80,5 128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,5 10,5 16,4 21,3 32,7 48,4 60,5
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9 9,1 13,2 25,1 39,3 56,7 89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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Varenr Lengde (mm) For ankerstag Utv. mål (mm) Pakkestr
117900 R-CAS-V 8 85 M8 9,25 10
117901 R-CAS-V 10 85 M10 10,75 10
117902 R-CAS-V 12 95 M12 12,65 10
117903 R-CAS-V 16 95 M16 16,75 10
117904 R-CAS-V 20 180 M20 21,55 6
117905 R-CAS-V 24 215 M24 23,75 6
117906 R-CAS-V 30 270 M30 33,20 4

Kjemisk anker R-CAS-V
Rawlplug R-CAS-V (spin-in)
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse i glassampulle.

Til forankring i trykksoner (ikke sprukket betong).

ETA 10/0108 Option 7 ved innfesting av:
Ankerstag R-STUDS M8-M30

Monteres med ankerstag (R-STUDS) med 6kt ende.
Ankerstaget settes inn med roterende bevegelse med borhammer.

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60).

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Settdybde [mm] hnom 80 90 110 125 170 210 270
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 115 130 175 215 275
Min. betongtykkelse [mm] hmin 120 130 140 180 230 270 340
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 45 55 63 85 105 135
Min. kantavstand [mm] cmin 40 45 55 63 85 105 135
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved nominell settdybde (hnom):
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 5.8 [kN] 8,5 13,4 19,7 27,4 42,3 56,5 85,8
Anbefalt skjærkraft - kval. 5.8 [kN] 5,1 8,0 12,0 22,2 34,8 50,2 80,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 10,3 13,4 19,7 27,4 42,3 56,5 85,8
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5 13,1 19,4 36,0 56,0 80,5 128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 9,9 13,4 19,7 27,4 42,3 56,5 85,8
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9 9,1 13,2 25,1 39,3 56,7 89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117
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Varenr Lengde (mm) For ankerstag Utv. mål (mm) Pakkestr
117907 R-HAC-V 8 85 M8 9,25 10
117908 R-HAC-V 10 85 M10 10,75 10
117909 R-HAC-V 12 95 M12 12,65 10
117910 R-HAC-V 16 95 M16 16,75 10
117911 R-HAC-V 20 180 M20 21,55 6
117912 R-HAC-V 24 215 M24 23,75 6
117913 R-HAC-V 30 270 M30 33,20 4

Kjemisk anker R-HAC-V
Rawlplug R-HAC-V (hammer-in)
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse i glassampulle.

Til forankring i trykksoner (ikke sprukket betong).

ETA 11/0002 Option 7 ved innfesting av:
Ankerstag R-STUDS M8-M30
Kamstål Ø8-Ø25

Monteres med ankerstag (R-STUDS) med flat ende.
Ankerstaget settes inn med slag uten rotasjon.

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60).

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Settdybde [mm] hnom 80 90 110 125 170 210 270
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 115 130 175 215 275
Min. betongtykkelse [mm] hmin 120 130 140 180 230 270 340
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 45 55 63 85 105 135
Min. kantavstand [mm] cmin 40 45 55 63 85 105 135
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved nominell settdybde (hnom):
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 5.8 [kN] 7,5 10,5 16,4 21,3 32,7 48,4 60,5
Anbefalt skjærkraft - kval. 5.8 [kN] 5,1 8,0 12,0 22,2 34,8 50,2 80,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 7,5 10,5 16,4 21,3 32,7 48,4 60,5
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5 13,1 19,4 36,0 56,0 80,5 128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 7,5 10,5 16,4 21,3 32,7 48,4 60,5
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9 9,1 13,2 25,1 39,3 56,7 89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117
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Varenr Lengde (mm) For ankerstag Utv. mål (mm) Pakkestr
117900 R-CAS-V 8 85 M8 9,25 10
117901 R-CAS-V 10 85 M10 10,75 10
117902 R-CAS-V 12 95 M12 12,65 10
117903 R-CAS-V 16 95 M16 16,75 10
117904 R-CAS-V 20 180 M20 21,55 6
117905 R-CAS-V 24 215 M24 23,75 6
117906 R-CAS-V 30 270 M30 33,20 4

Kjemisk anker R-CAS-V
Rawlplug R-CAS-V (spin-in)
Styrenfri vinylesterbasert ankermasse i glassampulle.

Til forankring i trykksoner (ikke sprukket betong).

ETA 10/0108 Option 7 ved innfesting av:
Ankerstag R-STUDS M8-M30

Monteres med ankerstag (R-STUDS) med 6kt ende.
Ankerstaget settes inn med roterende bevegelse med borhammer.

For tørr og vannmettet betong (B20-B50/60).

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Bordiameter [mm] d0 10 12 14 18 24 28 35
Settdybde [mm] hnom 80 90 110 125 170 210 270
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 115 130 175 215 275
Min. betongtykkelse [mm] hmin 120 130 140 180 230 270 340
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 45 55 63 85 105 135
Min. kantavstand [mm] cmin 40 45 55 63 85 105 135
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 80 120 180 300

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong) ved nominell settdybde (hnom):
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 5.8 [kN] 8,5 13,4 19,7 27,4 42,3 56,5 85,8
Anbefalt skjærkraft - kval. 5.8 [kN] 5,1 8,0 12,0 22,2 34,8 50,2 80,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. 8.8 [kN] 10,3 13,4 19,7 27,4 42,3 56,5 85,8
Anbefalt skjærkraft - kval. 8.8 [kN] 8,5 13,1 19,4 36,0 56,0 80,5 128,0
Anbefalt uttrekkskraft - kval. A4 [kN] 9,9 13,4 19,7 27,4 42,3 56,5 85,8
Anbefalt skjærkraft - kval. A4 [kN] 5,9 9,1 13,2 25,1 39,3 56,7 89,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117
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Ankerstag med 6kt ende
Rawlplug R-STUDS
Ankerstag med mutter og skive.
Til forankring i kombinasjon med ankermasse.

Bolten er skråskjært og har 6kt ende for montering med borhammer
etter at hullet er boret og rengjort.

Monteringsdata og arbeidslast er oppgitt under våre ankermasser.

Passer til kjemisk anker (glassampulle) R-CAS-V.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

5.8 elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117914 M 8 110 20 10
117915 M 8 160 70 10
117916 M 10 130 28 10
117917 M 10 170 68 10
117918 M 12 160 35 10
117919 M 12 190 65 10
117920 M 12 220 95 10
117921 M 12 260 135 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117922 M 12 300 175 5
117923 M 16 190 46 10
117924 M 16 220 76 10
117925 M 16 260 116 10
117926 M 20 260 67 5
117927 M 20 300 107 5
117928 M 24 300 62 1
117929 M 30 380 76 1

8.8 elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117946 M 8 110 20 10
117947 M 8 130 40 10
117948 M 10 130 28 10
117949 M 12 160 35 10
117950 M 16 190 46 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117951 M 16 220 76 1
117952 M 20 260 67 5
117953 M 20 300 107 5
117954 M 24 300 62 1
117955 M 30 380 76 1

Syrefast A4:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117956 M 8 110 20 10
117957 M 10 130 28 10
117958 M 12 160 35 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117959 M 16 190 46 10
117960 M 20 260 67 5
118714 M 24 300 76 1
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Ankerstag med flat ende
Rawlplug R-STUDS
Ankerstag med mutter og skive.
Til forankring i kombinasjon med ankermasse.

Bolten er skråskjært og har flat ende for montering med slag uten rotasjon
etter at hullet er boret og rengjort.

Monteringsdata og arbeidslast er oppgitt under våre ankermasser.

Passer til kjemisk anker (glassampulle) R-HAC-V.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

5.8 elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117930 M 8 110 20 10
117931 M 8 160 70 10
117932 M 10 130 28 10
117933 M 10 170 68 10
117934 M 12 160 35 10
117935 M 12 190 65 10
117936 M 12 220 95 10
117937 M 12 260 135 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117938 M 16 190 46 10
117939 M 16 220 76 10
117940 M 16 260 116 10
117941 M 20 260 67 6
117942 M 20 300 107 5
117943 M 20 350 157 10
117944 M 24 300 62 1
117945 M 30 380 76 1

Syrefast A4:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117961 M 8 110 20 10
117962 M 10 130 28 10
117963 M 10 170 68 10
117964 M 12 160 35 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117965 M 12 190 65 10
117966 M 16 190 46 10
117967 M 24 300 62 1
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Ankerstag med 6kt ende
Rawlplug R-STUDS
Ankerstag med mutter og skive.
Til forankring i kombinasjon med ankermasse.

Bolten er skråskjært og har 6kt ende for montering med borhammer
etter at hullet er boret og rengjort.

Monteringsdata og arbeidslast er oppgitt under våre ankermasser.

Passer til kjemisk anker (glassampulle) R-CAS-V.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

5.8 elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117914 M 8 110 20 10
117915 M 8 160 70 10
117916 M 10 130 28 10
117917 M 10 170 68 10
117918 M 12 160 35 10
117919 M 12 190 65 10
117920 M 12 220 95 10
117921 M 12 260 135 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117922 M 12 300 175 5
117923 M 16 190 46 10
117924 M 16 220 76 10
117925 M 16 260 116 10
117926 M 20 260 67 5
117927 M 20 300 107 5
117928 M 24 300 62 1
117929 M 30 380 76 1

8.8 elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117946 M 8 110 20 10
117947 M 8 130 40 10
117948 M 10 130 28 10
117949 M 12 160 35 10
117950 M 16 190 46 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117951 M 16 220 76 1
117952 M 20 260 67 5
117953 M 20 300 107 5
117954 M 24 300 62 1
117955 M 30 380 76 1

Syrefast A4:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117956 M 8 110 20 10
117957 M 10 130 28 10
117958 M 12 160 35 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117959 M 16 190 46 10
117960 M 20 260 67 5
118714 M 24 300 76 1
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Ankerstag med flat ende
Rawlplug R-STUDS
Ankerstag med mutter og skive.
Til forankring i kombinasjon med ankermasse.

Bolten er skråskjært og har flat ende for montering med slag uten rotasjon
etter at hullet er boret og rengjort.

Monteringsdata og arbeidslast er oppgitt under våre ankermasser.

Passer til kjemisk anker (glassampulle) R-HAC-V.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

5.8 elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117930 M 8 110 20 10
117931 M 8 160 70 10
117932 M 10 130 28 10
117933 M 10 170 68 10
117934 M 12 160 35 10
117935 M 12 190 65 10
117936 M 12 220 95 10
117937 M 12 260 135 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117938 M 16 190 46 10
117939 M 16 220 76 10
117940 M 16 260 116 10
117941 M 20 260 67 6
117942 M 20 300 107 5
117943 M 20 350 157 10
117944 M 24 300 62 1
117945 M 30 380 76 1

Syrefast A4:

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117961 M 8 110 20 10
117962 M 10 130 28 10
117963 M 10 170 68 10
117964 M 12 160 35 10

Varenr d Lengde Klemlengde t fix Pakkestr
117965 M 12 190 65 10
117966 M 16 190 46 10
117967 M 24 300 62 1
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Ankerhylse
Rawlplug R-ITS-Z og R-ITS-A4 ankerhylse med innvendige gjenger
Til forankring i strekksoner (sprukket betong) og
trykksoner (ikke sprukket betong) i kombinasjon med ankermasse.

For strekksoner og trykksoner:
ETA 17/0594 Option 1 med R-KER-II hybrid ankermasse
For trykksoner:
ETA 13/0455 Option 7 med R-KEX epoxybasert ankermasse

Metrisk bolt eller gjengestang/ankerstag brukes til innfesting.
Festedelen kan demonteres i flukt med overflaten og festepunktet kan gjenbrukes.

Monteringsdata M6x75 M8x75 M8x90 M10x75 M10x100 M12x100 M16x125
Hylsediameter [mm] dz 10 12 12 16 16 16 24
Bordiameter [mm] d0 12 14 14 20 20 20 28
Settdybde hnom 75 75 90 75 100 100 125
Min. borehullsdybde [mm] h0 80 80 95 80 105 105 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin 105 105 120 115 140 140 181
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 40 40 50 40 50 50 70
Min. kantavstand [mm] cmin 40 40 50 40 50 50 70
Tiltrekningsmoment Tinst 3 5 5 10 10 20 40

Arbeidslast M6x75 M8x75 M8x90 M10x75 M10x100 M12x100 M16x125
Ved nominell settdybde (hnom)
° Verdier ved forankring med ankermasse R-KER-II i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft m/ankerstag kval. 8.8 [kN] 7,6 13,8 13,8 15,6 21,9 24,0 33,6
Anbefalt skjærkraft m/ankerstag kval. 8.8 [kN] 4,5 8,2 8,2 13,1 13,1 19,1 35,7
° Verdier ved forankring med ankermasse R-KER-II i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft m/ankerstag kval. 8.8 [kN] 7,6 11,1 13,8 11,1 17,1 17,1 19,9
Anbefalt skjærkraft m/ankerstag kval. 8.8 [kN] 4,5 8,2 8,2 13,1 13,1 19,1 35,7
° Verdier ved forankring med ankermasse R-KEX i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft m/ankerstag kval. 8.8 [kN] 7,5 13,0 13,8 13,0 20,1 20,0 28,0
Anbefalt skjærkraft m/ankerstag kval. 8.8 [kN] 4,5 8,5 8,5 13,1 13,1 19,4 36,0

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Elforsinket, R-ITS-Z:
Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
117968 M 6 75 24 10
117969 M 8 75 25 10
117970 M 8 90 25 10
117971 M 10 75 30 10
117972 M 10 100 30 10
117973 M 12 100 35 6
117974 M 16 125 50 6

Syrefast A4, R-ITS-A4:
Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
117975 M 6 75 24 10
117976 M 8 75 25 10
117977 M 8 90 25 10
117978 M 10 75 30 10
117979 M 10 100 30 10
117980 M 12 100 35 6
117981 M 16 125 50 6
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   

   

   

* R-KER og R-KEM II innes også i en vinterlimutgave for lave temperaturer. 
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
 







   

 
     

     

   

     

   

     


 








   

 
   

   

   

     

     

     

     

     

     

   

   

   


 








   

 
   

   

   

     

     

     

     

     

     

   

   

   

* R-KER og R-KEM II innes også i en vinterlimutgave for lave temperaturer. 
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Ankermasse hybrid R-KER-II

 






   

 

   

* R-KER og R-KEM II innes også i en vinterlimutgave for lave temperaturer.
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Ankermasse hybrid R-KER-II

 






   

 

   

* R-KER og R-KEM II innes også i en vinterlimutgave for lave temperaturer.
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	 5	 0	 30 min	 3 t	 30 min	 3 t

	 5	 5	 15 min	 90 min	 15 min	 90 min

	 10	 10	 8 min	 60 min	 8 min	 60 min

	 15	 15	 5 min	 60 min	 5 min	 60 min

	 20	 20	 2,5 min	 45 min	 2,5 min	 45 min

	 25	 25	 2 min	 45 min	 2 min	 45 min

	 25	 30	 2 min	 45 min	 2 min	 45 min

	 25	 35	 1,5 min	 30 min	 1,5 min	 30 min

	 25	 40	 1,5 min	 30 min	 1,5 min	 30 min

	 5	 5	 2,5 t	 48 t	 2,5 t	 48 t

	 10	 10	 2 t	 18 t	 2 t	 18 t

	 20	 20	 35 min	 8 t	 35 min	 8 t

	 25	 25	 12 min	 5 t	 12 min	 5 t
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








 

 
   

   

   

   

   

   

   

   










 

 
   

   

   

   

   

   

   

   



 
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R-GUN 300
Passer til følgende patroner:
R-KEM-II 175 ml. (varenr. 108903)
R-KEM-II 300 ml. (varenr. 108906 og 108907)
R-KER-II 300 ml. (varenr. 109103)
R-KER 300 ml. (varenr. 108898)

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KEM-II 175/300ml, R-KER 280ml, R-KER-II 300ml

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

R-GUN 380
Passer til følgende patroner:
R-KER 380 ml. (varenr. 108899 og 108901)
Andre fabrikater 380ml.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108922 PISTOL R-GUN380 TIL ANKERMASSE TIL R-KER 380ml, R-KER-II 400ml
108925 PNEUMATISK PISTOL R-GUN380P TIL ANKERMASSE R-KER 380ml

31

ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING KJEMISK FORANKRING I BETONG

37

INNSTIKK:http://tingstad.webon.net/mediabank/store/5458/Innstikk-herdetider-ankermasse.pdf|id=5458|sourcepage=2

36











 

 
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








 

 
   

   

   

   

   

   

   

   



 
INNSTIKK:http://tingstad.webon.net/mediabank/store/5458/Innstikk-herdetider-ankermasse.pdf|id=5458|sourcepage=2

36

INNSTIKK:http://tingstad.webon.net/mediabank/store/5458/Innstikk-herdetider-ankermasse.pdf|id=5458|sourcepage=2

36











 

 
   

   

   

   

   
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     

   

     
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
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   

   

     

     

     

     

     

     

   

   

   
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   

   

     

     

     

     

     

     

   

   

   

* R-KER og R-KEM II innes også i en vinterlimutgave for lave temperaturer. 
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   
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


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   

   

     
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R-GUN 300
Passer til følgende patroner:
R-KEM-II 175 ml. (varenr. 108903)
R-KEM-II 300 ml. (varenr. 108906 og 108907)
R-KER-II 300 ml. (varenr. 109103)
R-KER 300 ml. (varenr. 108898)

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108921 PISTOL R-GUN300 TIL ANKERMASSE TIL R-KEM-II 175/300ml, R-KER 280ml, R-KER-II 300ml

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

R-GUN 380
Passer til følgende patroner:
R-KER 380 ml. (varenr. 108899 og 108901)
Andre fabrikater 380ml.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108922 PISTOL R-GUN380 TIL ANKERMASSE TIL R-KER 380ml, R-KER-II 400ml
108925 PNEUMATISK PISTOL R-GUN380P TIL ANKERMASSE R-KER 380ml

31
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


 

 
   

   

   

   

   

   

   

   



 
INNSTIKK:http://tingstad.webon.net/mediabank/store/5458/Innstikk-herdetider-ankermasse.pdf|id=5458|sourcepage=2

36



ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

R-GUN 385
Passer til følgende patroner:
R-KEX-II 385ml.(varenr. 108891)

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108923 PISTOL R-GUN385 TIL ANKERMASSE TIL R-KEX-II 385ml

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Dispenser R-CFS+
Passer til følgende foliepatroner:
300 ml. type RV/RM

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108927 PISTOL CFS+-GUN TIL ANKERMASSE TIL RV/RM 300 ml (FOLIEPATRON)
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Bor med støvavsug
Rawlplug Dustlessdrill med SDS-plus verktøytange

Dustlessdrill borer og rengjør hullet samtidig.
Ingen ytterligere rengjøring av hullet er nødvendig før ankermasse settes.

Sikker, effektiv og tidsbesparende montasje.
Høy styrke og lang levetid på boret. Boret kan brukes i i armert betong.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
109105 BOR 8x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109106 BOR 10x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109107 BOR 12x320 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 200 mm.
109108 BOR 14x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109110 BOR 15x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109115 BOR 16x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109119 BOR 18x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109120 BOR 20x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109121 BOR 24x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Hammerbor
Betongbor 4C-PLUS

Premium bor for armert betong og naturstein. Tilpasset borhammere mellom 2 - 4 kilo. Med karbidspiss
for økt holdbarhet. Sentreringsspiss med myk overgang til ytterskjær sikrer enkel og rask sentrering.
Design og utforming for økt energioverføring mellom maskin og bor. Stabil og høy borhastighet med
redusert vibrasjon. Effektiv transport av borestøv. SDS-plus verktøytange.
Produktgruppe: 27 Varegruppe: 2762

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141087 HAMMERBOR 4C-PLUS 6x215 150 mm.
173442 HAMMERBOR 4C-PLUS 8x215 150 mm.
141048 HAMMERBOR 4C-PLUS 10x215 150 mm.
145193 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x260 200 mm.
141056 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x450 400 mm.

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141098 HAMMERBOR 4C-PLUS 16x310 250 mm.
141103 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x250 200 mm.
173446 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x450 400 mm.
173454 HAMMERBOR 4C-PLUS 24x450 400 mm.
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

R-GUN 385
Passer til følgende patroner:
R-KEX-II 385ml.(varenr. 108891)

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108923 PISTOL R-GUN385 TIL ANKERMASSE TIL R-KEX-II 385ml

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Dispenser R-CFS+
Passer til følgende foliepatroner:
300 ml. type RV/RM

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse
108927 PISTOL CFS+-GUN TIL ANKERMASSE TIL RV/RM 300 ml (FOLIEPATRON)
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Bor med støvavsug
Rawlplug Dustlessdrill med SDS-plus verktøytange

Dustlessdrill borer og rengjør hullet samtidig.
Ingen ytterligere rengjøring av hullet er nødvendig før ankermasse settes.

Sikker, effektiv og tidsbesparende montasje.
Høy styrke og lang levetid på boret. Boret kan brukes i i armert betong.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
109105 BOR 8x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109106 BOR 10x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109107 BOR 12x320 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 200 mm.
109108 BOR 14x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109110 BOR 15x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109115 BOR 16x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109119 BOR 18x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109120 BOR 20x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109121 BOR 24x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Hammerbor
Betongbor 4C-PLUS

Premium bor for armert betong og naturstein. Tilpasset borhammere mellom 2 - 4 kilo. Med karbidspiss
for økt holdbarhet. Sentreringsspiss med myk overgang til ytterskjær sikrer enkel og rask sentrering.
Design og utforming for økt energioverføring mellom maskin og bor. Stabil og høy borhastighet med
redusert vibrasjon. Effektiv transport av borestøv. SDS-plus verktøytange.
Produktgruppe: 27 Varegruppe: 2762

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141087 HAMMERBOR 4C-PLUS 6x215 150 mm.
173442 HAMMERBOR 4C-PLUS 8x215 150 mm.
141048 HAMMERBOR 4C-PLUS 10x215 150 mm.
145193 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x260 200 mm.
141056 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x450 400 mm.

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141098 HAMMERBOR 4C-PLUS 16x310 250 mm.
141103 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x250 200 mm.
173446 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x450 400 mm.
173454 HAMMERBOR 4C-PLUS 24x450 400 mm.
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ANLEGG,
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Tilbehør for kjemisk innfesting

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stålbørste for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117982 STÅLBØRSTE FOR M8
117983 STÅLBØRSTE FOR M10
117984 STÅLBØRSTE FOR M12
117985 STÅLBØRSTE FOR M16
117986 STÅLBØRSTE FOR M20
117987 STÅLBØRSTE FOR M24
117988 STÅLBØRSTE FOR M30

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Blåsepumpe for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117989 BLÅSEPUMPE, MANUELL

31

KJEMISK FORANKRING I BETONG ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING

40

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Netthylse i metall
Varenr Beskrivelse Pakkestr
117994 NETTHYLSE METALL 12x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M8) 10
117995 NETTHYLSE METALL 14x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M10) 10
117996 NETTHYLSE METALL 16x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M12) 10
117997 NETTHYLSE METALL 20x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M16) 6
117998 NETTHYLSE METALL 24x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M20) 5

Til bruk med ankermasse i porøse materialer

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Netthylse i plast
Varenr Beskrivelse Pakkestr
117990 NETTHYLSE PLAST 12x50 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M8) 10
117991 NETTHYLSE PLAST 16x85 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M10-M12) 10
117992 NETTHYLSE PLAST 16x130 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M10-M12) 10
117993 NETTHYLSE PLAST 20x85 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M16) 10

Til bruk med ankermasse i porøse materialer

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Munnstykker
Varenr Beskrivelse Pakkestr
108953 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KER-II (HYBRID) 10
108919 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEX-II (EPOXY) 10
108920 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEX-II (EPOXY) 100
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEM-II, R-KER OG FOLIEPATRON 10
108918 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEM-II, R-KER OG FOLIEPATRON 100
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER TIL ALLE MUNNSTYKKER (RAWLPLUG) 1
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Tilbehør for kjemisk innfesting

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stålbørste for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117982 STÅLBØRSTE FOR M8
117983 STÅLBØRSTE FOR M10
117984 STÅLBØRSTE FOR M12
117985 STÅLBØRSTE FOR M16
117986 STÅLBØRSTE FOR M20
117987 STÅLBØRSTE FOR M24
117988 STÅLBØRSTE FOR M30

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Blåsepumpe for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117989 BLÅSEPUMPE, MANUELL
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Netthylse i metall
Varenr Beskrivelse Pakkestr
117994 NETTHYLSE METALL 12x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M8) 10
117995 NETTHYLSE METALL 14x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M10) 10
117996 NETTHYLSE METALL 16x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M12) 10
117997 NETTHYLSE METALL 20x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M16) 6
117998 NETTHYLSE METALL 24x1000 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M20) 5

Til bruk med ankermasse i porøse materialer

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Netthylse i plast
Varenr Beskrivelse Pakkestr
117990 NETTHYLSE PLAST 12x50 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M8) 10
117991 NETTHYLSE PLAST 16x85 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M10-M12) 10
117992 NETTHYLSE PLAST 16x130 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M10-M12) 10
117993 NETTHYLSE PLAST 20x85 FOR ANKERMASSE (ANKERDIM. M16) 10

Til bruk med ankermasse i porøse materialer

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Munnstykker
Varenr Beskrivelse Pakkestr
108953 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KER-II (HYBRID) 10
108919 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEX-II (EPOXY) 10
108920 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEX-II (EPOXY) 100
108917 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEM-II, R-KER OG FOLIEPATRON 10
108918 MUNNSTYKKE FOR ANKERMASSE TIL R-KEM-II, R-KER OG FOLIEPATRON 100
108916 MUNNSTYKKE FORLENGER TIL ALLE MUNNSTYKKER (RAWLPLUG) 1
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ANLEGG,
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OG
STÅLBYGGING

R-XPT, elforsinket
Rawlplug R-XPT ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 17/0183 Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 6 8 10 12 16 20 24
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 5 15 30 50 100 200 300
Standard settdybde [mm] hnom,s 50 55 59 80 100 119 135
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 55 59 80 100 119 140
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 84 100 100 136 170 198 224
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 50 55 75 90 140 180
Min. kantavstand [mm] cmin,s 50 40 50 65 80 100 200

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 50 55 59 80 100 119 135
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,4 4,7 4,7 9,9 15,7 15,8 10,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 5,7 8,2 13,3 24,5 38,5 55,4

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118500 M 6 50 10 * 100
118501 M 6 65 5 * 100
118502 M 6 85 25 * 100
142127 M 6 100 40 * 100
142128 M 8 50 5 100
118055 M 8 60 10 100
118056 M 8 65 15 100
118057 M 8 75 10 100
118058 M 8 80 15 100
118059 M 8 85 20 100
118060 M 8 95 30 100
118061 M 8 115 50 100
118062 M 8 140 75 100
118063 M 8 150 85 100
118064 M 10 65 5 50
118065 M 10 80 10 50
118066 M 10 95 25 50
118067 M 10 115 45 50
118068 M 10 130 60 50
118069 M 10 140 70 50
118070 M 10 150 80 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118071 M 10 180 110 50
118072 M 12 80 5 50
118073 M 12 100 5 50
118074 M 12 120 25 50
118075 M 12 125 30 50
118076 M 12 135 40 50
118077 M 12 140 45 50
118078 M 12 150 55 50
118079 M 12 180 85 50
118080 M 16 100 5 25
118081 M 16 105 10 25
118082 M 16 125 5 25
118083 M 16 140 20 25
118084 M 16 150 30 25
118085 M 16 160 40 25
118086 M 16 180 60 25
142116 M 20 125 5 25
118087 M 20 160 20 25
142125 M 24 180 20 * 10
142126 M 24 260 100 * 10
142135 M 24 300 140 * 10

* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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R-XPT, varmgalvanisert
Rawlplug R-XPT ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 6 8 10 12 16 20 24
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 5 15 30 50 100 200 300
Standard settdybde [mm] hnom,s 50 55 59 80 100 119 135
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 55 60 65 85 105 125 140
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 84 100 100 136 170 198 224
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 50 55 75 90 140 180
Min. kantavstand [mm] cmin,s 50 40 50 65 80 100 200

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 50 55 59 80 100 119 135
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,9 2,7 3,5 5,7 7,8 9,9 11,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 1,9 2,7 3,5 11,4 15,6 19,8 23,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118091 M 8 50 5 100
118092 M 8 60 10 100
118093 M 8 65 15 100
118094 M 8 75 10 100
118095 M 8 80 15 100
118096 M 8 95 30 100
118097 M 8 115 50 100
118098 M 8 140 75 100
118099 M 10 65 5 50
118100 M 10 80 10 50
118101 M 10 95 25 50
118102 M 10 115 45 50
118103 M 10 130 60 50
118104 M 10 140 70 50
142113 M 12 80 5 50
118105 M 12 100 5 50
118106 M 12 120 25 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118107 M 12 125 30 50
118108 M 12 135 40 50
118109 M 12 150 55 50
118110 M 12 180 85 50
118111 M 12 220 125 50
118112 M 16 100 5 25
118113 M 16 105 10 25
118114 M 16 125 5 25
118115 M 16 140 20 25
118116 M 16 150 30 25
118117 M 16 180 60 25
118118 M 16 220 100 25
118119 M 20 125 5 25
118120 M 20 160 20 25
118121 M 20 200 60 10
118122 M 24 260 100 10
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ANLEGG,
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OG
STÅLBYGGING

R-XPT, elforsinket
Rawlplug R-XPT ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 17/0183 Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 6 8 10 12 16 20 24
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 5 15 30 50 100 200 300
Standard settdybde [mm] hnom,s 50 55 59 80 100 119 135
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 55 59 80 100 119 140
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 84 100 100 136 170 198 224
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 50 55 75 90 140 180
Min. kantavstand [mm] cmin,s 50 40 50 65 80 100 200

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 50 55 59 80 100 119 135
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,4 4,7 4,7 9,9 15,7 15,8 10,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 5,7 8,2 13,3 24,5 38,5 55,4

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118500 M 6 50 10 * 100
118501 M 6 65 5 * 100
118502 M 6 85 25 * 100
142127 M 6 100 40 * 100
142128 M 8 50 5 100
118055 M 8 60 10 100
118056 M 8 65 15 100
118057 M 8 75 10 100
118058 M 8 80 15 100
118059 M 8 85 20 100
118060 M 8 95 30 100
118061 M 8 115 50 100
118062 M 8 140 75 100
118063 M 8 150 85 100
118064 M 10 65 5 50
118065 M 10 80 10 50
118066 M 10 95 25 50
118067 M 10 115 45 50
118068 M 10 130 60 50
118069 M 10 140 70 50
118070 M 10 150 80 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118071 M 10 180 110 50
118072 M 12 80 5 50
118073 M 12 100 5 50
118074 M 12 120 25 50
118075 M 12 125 30 50
118076 M 12 135 40 50
118077 M 12 140 45 50
118078 M 12 150 55 50
118079 M 12 180 85 50
118080 M 16 100 5 25
118081 M 16 105 10 25
118082 M 16 125 5 25
118083 M 16 140 20 25
118084 M 16 150 30 25
118085 M 16 160 40 25
118086 M 16 180 60 25
142116 M 20 125 5 25
118087 M 20 160 20 25
142125 M 24 180 20 * 10
142126 M 24 260 100 * 10
142135 M 24 300 140 * 10

* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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R-XPT, varmgalvanisert
Rawlplug R-XPT ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 6 8 10 12 16 20 24
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 5 15 30 50 100 200 300
Standard settdybde [mm] hnom,s 50 55 59 80 100 119 135
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 55 60 65 85 105 125 140
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 84 100 100 136 170 198 224
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 50 55 75 90 140 180
Min. kantavstand [mm] cmin,s 50 40 50 65 80 100 200

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 50 55 59 80 100 119 135
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,9 2,7 3,5 5,7 7,8 9,9 11,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 1,9 2,7 3,5 11,4 15,6 19,8 23,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118091 M 8 50 5 100
118092 M 8 60 10 100
118093 M 8 65 15 100
118094 M 8 75 10 100
118095 M 8 80 15 100
118096 M 8 95 30 100
118097 M 8 115 50 100
118098 M 8 140 75 100
118099 M 10 65 5 50
118100 M 10 80 10 50
118101 M 10 95 25 50
118102 M 10 115 45 50
118103 M 10 130 60 50
118104 M 10 140 70 50
142113 M 12 80 5 50
118105 M 12 100 5 50
118106 M 12 120 25 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118107 M 12 125 30 50
118108 M 12 135 40 50
118109 M 12 150 55 50
118110 M 12 180 85 50
118111 M 12 220 125 50
118112 M 16 100 5 25
118113 M 16 105 10 25
118114 M 16 125 5 25
118115 M 16 140 20 25
118116 M 16 150 30 25
118117 M 16 180 60 25
118118 M 16 220 100 25
118119 M 20 125 5 25
118120 M 20 160 20 25
118121 M 20 200 60 10
118122 M 24 260 100 10
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R-XPTII, syrefast A4
Rawlplug R-XPTII-A4 ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 17/0782 Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 6 8 10 12 16 20 24
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 5 15 30 50 100 180 320
Standard settdybde [mm] hnom,s 50 55 69 80 100 120 135
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 55 60 75 85 105 125 140
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 120 140 170 210 225
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 65 90 110 170 170 180
Min. kantavstand [mm] cmin,s 50 50 60 85 90 160 200

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 50 55 69 80 100 120 135
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,1 3,5 7,6 11,9 18,8 5,6 7,0
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,2 6,6 10,5 14,0 25,9 22,8 28,5

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
142117 M 6 50 25 * 100
142118 M 6 85 10 * 100
142119 M 8 60 10 100
118035 M 8 75 10 100
118036 M 8 85 20 100
118037 M 8 95 30 100
118038 M 8 105 40 100
118039 M 8 115 50 100
118040 M 10 65 5 50
118041 M 10 80 20 50
118042 M 10 95 15 50
118043 M 10 115 35 50
118044 M 10 130 50 50
118045 M 10 140 60 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118046 M 12 80 5 50
118047 M 12 100 5 50
118048 M 12 125 30 50
118049 M 12 150 55 50
118050 M 12 180 85 50
118051 M 16 125 5 25
118052 M 16 140 20 25
118053 M 16 150 30 25
118054 M 16 180 60 25
142120 M 20 125 5 * 25
142121 M 20 160 20 * 25
142122 M 20 200 60 * 10
142123 M 20 300 160 * 10
142124 M 24 260 100 * 10

* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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R-HPTII, syrefast A4
Rawlplug R-HPTII-A4 ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)
° Seismiske soner klasse C1

ETA 17/0185 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 16
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 15 30 50 100
Standard settdybde [mm] hnom,s 55 69 80 100
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65 80 90 110
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 120 140 170
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 55 70 90 135
Min. kantavstand i trykksoner [mm] cmin,s 40 50 55 80
Min. kantavstand i strekksoner [mm] cmin,s 40 45 55 70

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M8 M10 M12 M16
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 55 69 80 100
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,5 7,6 11,9 18,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,9 10,6 14,1 25,9
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,3 4,2 5,7 11,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 5,5 7,7 14,0 25,9

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
117999 M 8 60 10 100
118000 M 8 75 10 100
118001 M 8 85 20 100
118002 M 8 95 30 100
118003 M 8 105 40 50
118004 M 8 115 50 100
118005 M 10 65 5 50
118006 M 10 80 20 50
142112 M 10 95 15 50
118007 M 10 115 35 50
118008 M 10 130 50 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118009 M 10 140 60 50
142114 M 12 80 5 50
118010 M 12 100 5 50
118011 M 12 125 30 50
118012 M 12 150 55 50
118013 M 12 180 85 50
142115 M 16 125 5 25
118014 M 16 140 20 25
118015 M 16 150 30 25
118016 M 16 180 60 25
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R-XPTII, syrefast A4
Rawlplug R-XPTII-A4 ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 17/0782 Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 6 8 10 12 16 20 24
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 5 15 30 50 100 180 320
Standard settdybde [mm] hnom,s 50 55 69 80 100 120 135
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 55 60 75 85 105 125 140
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 120 140 170 210 225
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 65 90 110 170 170 180
Min. kantavstand [mm] cmin,s 50 50 60 85 90 160 200

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 50 55 69 80 100 120 135
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,1 3,5 7,6 11,9 18,8 5,6 7,0
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,2 6,6 10,5 14,0 25,9 22,8 28,5

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
142117 M 6 50 25 * 100
142118 M 6 85 10 * 100
142119 M 8 60 10 100
118035 M 8 75 10 100
118036 M 8 85 20 100
118037 M 8 95 30 100
118038 M 8 105 40 100
118039 M 8 115 50 100
118040 M 10 65 5 50
118041 M 10 80 20 50
118042 M 10 95 15 50
118043 M 10 115 35 50
118044 M 10 130 50 50
118045 M 10 140 60 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118046 M 12 80 5 50
118047 M 12 100 5 50
118048 M 12 125 30 50
118049 M 12 150 55 50
118050 M 12 180 85 50
118051 M 16 125 5 25
118052 M 16 140 20 25
118053 M 16 150 30 25
118054 M 16 180 60 25
142120 M 20 125 5 * 25
142121 M 20 160 20 * 25
142122 M 20 200 60 * 10
142123 M 20 300 160 * 10
142124 M 24 260 100 * 10

* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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R-HPTII, syrefast A4
Rawlplug R-HPTII-A4 ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)
° Seismiske soner klasse C1

ETA 17/0185 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 16
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 15 30 50 100
Standard settdybde [mm] hnom,s 55 69 80 100
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65 80 90 110
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 120 140 170
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 55 70 90 135
Min. kantavstand i trykksoner [mm] cmin,s 40 50 55 80
Min. kantavstand i strekksoner [mm] cmin,s 40 45 55 70

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M8 M10 M12 M16
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 55 69 80 100
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,5 7,6 11,9 18,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,9 10,6 14,1 25,9
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,3 4,2 5,7 11,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 5,5 7,7 14,0 25,9

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
117999 M 8 60 10 100
118000 M 8 75 10 100
118001 M 8 85 20 100
118002 M 8 95 30 100
118003 M 8 105 40 50
118004 M 8 115 50 100
118005 M 10 65 5 50
118006 M 10 80 20 50
142112 M 10 95 15 50
118007 M 10 115 35 50
118008 M 10 130 50 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118009 M 10 140 60 50
142114 M 12 80 5 50
118010 M 12 100 5 50
118011 M 12 125 30 50
118012 M 12 150 55 50
118013 M 12 180 85 50
142115 M 16 125 5 25
118014 M 16 140 20 25
118015 M 16 150 30 25
118016 M 16 180 60 25
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R-HPTII, zinc flake
Rawlplug R-HPTII ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)
° Seismiske soner klasse C2 (M10, M12, M16)

ETA 17/0184 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Ekspansjonsbolten er overflatebehandlet med zinc flake coating
som gir god korrosjonsbeskyttelse.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 16 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 100 180
Standard settdybde [mm] hnom,s 55 69 80 100 119
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65 79 90 110 129
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 120 140 170 200
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 50 70 90 180 180
Min. kantavstand i trykksoner [mm] cmin,s 40 50 65 100 120
Min. kantavstand i strekksoner [mm] cmin,s 40 45 65 100 100

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 55 69 80 100 119
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,5 5,7 9,5 16,6 23,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 5,2 8,9 13,5 26,9 34,6
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,9 4,2 5,7 9,5 14,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 5,2 7,7 13,5 26,8 33,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118017 M 8 65 15 100
118018 M 8 80 15 100
118019 M 8 100 35 100
118020 M 10 65 5 50
118021 M 10 80 20 50
118022 M 10 95 15 50
118023 M 10 115 35 50
118024 M 10 130 50 50
118025 M 12 80 5 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118026 M 12 100 5 50
118027 M 12 120 25 50
118028 M 12 135 40 50
118029 M 12 150 55 50
118030 M 16 105 10 25
118031 M 16 140 20 25
118032 M 16 180 60 25
118033 M 20 125 5 25
118034 M 20 160 20 25
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Bor med støvavsug
Rawlplug Dustlessdrill med SDS-plus verktøytange

Dustlessdrill borer og rengjør hullet samtidig.
Ingen ytterligere rengjøring av hullet er nødvendig før ankermasse settes.

Sikker, effektiv og tidsbesparende montasje.
Høy styrke og lang levetid på boret. Boret kan brukes i i armert betong.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
109105 BOR 8x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109106 BOR 10x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109107 BOR 12x320 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 200 mm.
109108 BOR 14x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109110 BOR 15x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109115 BOR 16x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109119 BOR 18x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109120 BOR 20x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109121 BOR 24x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Hammerbor
Betongbor 4C-PLUS

Premium bor for armert betong og naturstein. Tilpasset borhammere mellom 2 - 4 kilo. Med karbidspiss
for økt holdbarhet. Sentreringsspiss med myk overgang til ytterskjær sikrer enkel og rask sentrering.
Design og utforming for økt energioverføring mellom maskin og bor. Stabil og høy borhastighet med
redusert vibrasjon. Effektiv transport av borestøv. SDS-plus verktøytange.
Produktgruppe: 27 Varegruppe: 2762

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141087 HAMMERBOR 4C-PLUS 6x215 150 mm.
173442 HAMMERBOR 4C-PLUS 8x215 150 mm.
141048 HAMMERBOR 4C-PLUS 10x215 150 mm.
145193 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x260 200 mm.
141056 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x450 400 mm.

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141098 HAMMERBOR 4C-PLUS 16x310 250 mm.
141103 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x250 200 mm.
173446 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x450 400 mm.
173454 HAMMERBOR 4C-PLUS 24x450 400 mm.
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R-HPTII, zinc flake
Rawlplug R-HPTII ekspansjonsbolt

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)
° Seismiske soner klasse C2 (M10, M12, M16)

ETA 17/0184 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Ekspansjonsbolten er overflatebehandlet med zinc flake coating
som gir god korrosjonsbeskyttelse.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 16 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 10 20 40 100 180
Standard settdybde [mm] hnom,s 55 69 80 100 119
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65 79 90 110 129
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 120 140 170 200
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 50 70 90 180 180
Min. kantavstand i trykksoner [mm] cmin,s 40 50 65 100 120
Min. kantavstand i strekksoner [mm] cmin,s 40 45 65 100 100

Ved redusert forankringsdybde, se katalog eller last ned software for
kalkulasjon fra http://easyfix.rawlplug.com/en

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20
Ved standard settdybde hnom,s [mm] 55 69 80 100 119
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,5 5,7 9,5 16,6 23,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 5,2 8,9 13,5 26,9 34,6
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,9 4,2 5,7 9,5 14,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 5,2 7,7 13,5 26,8 33,7

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118017 M 8 65 15 100
118018 M 8 80 15 100
118019 M 8 100 35 100
118020 M 10 65 5 50
118021 M 10 80 20 50
118022 M 10 95 15 50
118023 M 10 115 35 50
118024 M 10 130 50 50
118025 M 12 80 5 50

Varenr d Lengde Klemlengde t fix,s Pakkestr
118026 M 12 100 5 50
118027 M 12 120 25 50
118028 M 12 135 40 50
118029 M 12 150 55 50
118030 M 16 105 10 25
118031 M 16 140 20 25
118032 M 16 180 60 25
118033 M 20 125 5 25
118034 M 20 160 20 25
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Bor med støvavsug
Rawlplug Dustlessdrill med SDS-plus verktøytange

Dustlessdrill borer og rengjør hullet samtidig.
Ingen ytterligere rengjøring av hullet er nødvendig før ankermasse settes.

Sikker, effektiv og tidsbesparende montasje.
Høy styrke og lang levetid på boret. Boret kan brukes i i armert betong.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
109105 BOR 8x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109106 BOR 10x270 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 150 mm.
109107 BOR 12x320 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 200 mm.
109108 BOR 14x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109110 BOR 15x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109115 BOR 16x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109119 BOR 18x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109120 BOR 20x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.
109121 BOR 24x370 MED ADAPTER FOR STØVAVSUG 250 mm.

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Hammerbor
Betongbor 4C-PLUS

Premium bor for armert betong og naturstein. Tilpasset borhammere mellom 2 - 4 kilo. Med karbidspiss
for økt holdbarhet. Sentreringsspiss med myk overgang til ytterskjær sikrer enkel og rask sentrering.
Design og utforming for økt energioverføring mellom maskin og bor. Stabil og høy borhastighet med
redusert vibrasjon. Effektiv transport av borestøv. SDS-plus verktøytange.
Produktgruppe: 27 Varegruppe: 2762

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141087 HAMMERBOR 4C-PLUS 6x215 150 mm.
173442 HAMMERBOR 4C-PLUS 8x215 150 mm.
141048 HAMMERBOR 4C-PLUS 10x215 150 mm.
145193 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x260 200 mm.
141056 HAMMERBOR 4C-PLUS 12x450 400 mm.

Varenr Beskrivelse Arbeidslengde
141098 HAMMERBOR 4C-PLUS 16x310 250 mm.
141103 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x250 200 mm.
173446 HAMMERBOR 4C-PLUS 20x450 400 mm.
173454 HAMMERBOR 4C-PLUS 24x450 400 mm.
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Tilbehør for montering av ekspansjonsbolter

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stålbørste for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117982 STÅLBØRSTE FOR M8
117983 STÅLBØRSTE FOR M10
117984 STÅLBØRSTE FOR M12
117985 STÅLBØRSTE FOR M16
117986 STÅLBØRSTE FOR M20
117987 STÅLBØRSTE FOR M24
117988 STÅLBØRSTE FOR M30

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Blåsepumpe for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117989 BLÅSEPUMPE, MANUELL

31

ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING EKSPANSJONSBOLTER

49



ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Tilbehør for montering av ekspansjonsbolter

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stålbørste for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117982 STÅLBØRSTE FOR M8
117983 STÅLBØRSTE FOR M10
117984 STÅLBØRSTE FOR M12
117985 STÅLBØRSTE FOR M16
117986 STÅLBØRSTE FOR M20
117987 STÅLBØRSTE FOR M24
117988 STÅLBØRSTE FOR M30

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Blåsepumpe for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117989 BLÅSEPUMPE, MANUELL
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Med sekskanthode og flens, zinc flake coating
Rawlplug R-LX-HF betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer
° Zinc flake coating gir god korrosjonsbeskyttelse

Betegnelse 6 8 10 14
Skruediameter d 7,5 10 12,5 17
Bordiameter d0 6 8 10 14
Nøkkelvidde Sw 10 13 15 19
Hullidiameter i monteringsdel df 9 12 14 18

Monteringsdata 6 8 10 14
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 55 70 85 120
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65 80 95 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 110 130 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 50 60 100
Min. kantavstand [mm] cmin,s 45 50 60 100

Arbeidslast 6 8 10 14
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 5,7 9,2 12,6 21,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,5 9,2 19,6 37,3
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,3 6,1 8,9 15,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,6 6,6 17,9 30,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, zinc flake coating:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118715 6 50 100
118716 6 75 100
118254 6 100 100
118255 8 60 100
118717 8 75 100
118256 8 90 100
118720 8 100 100
118257 8 130 50
118258 10 65 50

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118259 10 75 50
118260 10 85 50
118721 10 100 50
118723 10 120 25
118261 14 80 20
118725 14 105 20
118262 14 115 20
118263 14 135 20
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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STÅLBYGGING

Med sekskanthode og flens,
elforsinket
Rawlplug R-LX-HF betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 5 6 8 10 14
Skruediameter d 6,3 7,5 10 12,5 17
Bordiameter d0 5 6 8 10 14
Nøkkelvidde Sw 8 10 13 15 19
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12 14 18

Monteringsdata 5 6 8 10 14
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 43 55 70 85 120
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80 95 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110 130 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50 60 100
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50 60 100

Arbeidslast 5 6 8 10 14
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2 12,6 21,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2 19,6 37,3
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1 8,9 15,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6 17,9 30,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118660 5 50 100
118661 5 75 100
118662 6 50 100
118663 6 75 100
118664 6 100 100
118665 6 130 100
118666 6 150 100
118667 8 60 100
118668 8 75 100
118669 8 90 100
118670 8 100 100
118671 8 130 50

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118672 8 150 50
118673 10 65 50
118674 10 75 50
118675 10 85 50
118676 10 100 50
118677 10 120 25
118678 10 140 25
118680 14 80 20
118681 14 105 20
118682 14 115 20
118683 14 135 20
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Med sekskanthode og flens, zinc flake coating
Rawlplug R-LX-HF betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer
° Zinc flake coating gir god korrosjonsbeskyttelse

Betegnelse 6 8 10 14
Skruediameter d 7,5 10 12,5 17
Bordiameter d0 6 8 10 14
Nøkkelvidde Sw 10 13 15 19
Hullidiameter i monteringsdel df 9 12 14 18

Monteringsdata 6 8 10 14
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 55 70 85 120
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65 80 95 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 110 130 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45 50 60 100
Min. kantavstand [mm] cmin,s 45 50 60 100

Arbeidslast 6 8 10 14
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 5,7 9,2 12,6 21,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,5 9,2 19,6 37,3
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,3 6,1 8,9 15,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,6 6,6 17,9 30,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, zinc flake coating:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118715 6 50 100
118716 6 75 100
118254 6 100 100
118255 8 60 100
118717 8 75 100
118256 8 90 100
118720 8 100 100
118257 8 130 50
118258 10 65 50

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118259 10 75 50
118260 10 85 50
118721 10 100 50
118723 10 120 25
118261 14 80 20
118725 14 105 20
118262 14 115 20
118263 14 135 20
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Med sekskanthode og flens,
elforsinket
Rawlplug R-LX-HF betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 5 6 8 10 14
Skruediameter d 6,3 7,5 10 12,5 17
Bordiameter d0 5 6 8 10 14
Nøkkelvidde Sw 8 10 13 15 19
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12 14 18

Monteringsdata 5 6 8 10 14
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 43 55 70 85 120
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80 95 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110 130 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50 60 100
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50 60 100

Arbeidslast 5 6 8 10 14
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2 12,6 21,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2 19,6 37,3
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1 8,9 15,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6 17,9 30,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118660 5 50 100
118661 5 75 100
118662 6 50 100
118663 6 75 100
118664 6 100 100
118665 6 130 100
118666 6 150 100
118667 8 60 100
118668 8 75 100
118669 8 90 100
118670 8 100 100
118671 8 130 50

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118672 8 150 50
118673 10 65 50
118674 10 75 50
118675 10 85 50
118676 10 100 50
118677 10 120 25
118678 10 140 25
118680 14 80 20
118681 14 105 20
118682 14 115 20
118683 14 135 20
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Med sekskanthode og flens,
elforsinket
Rawlplug R-LX-HF betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 5 6 8 10 14
Skruediameter d 6,3 7,5 10 12,5 17
Bordiameter d0 5 6 8 10 14
Nøkkelvidde Sw 8 10 13 15 19
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12 14 18

Monteringsdata 5 6 8 10 14
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 43 55 70 85 120
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80 95 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110 130 190
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50 60 100
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50 60 100

Arbeidslast 5 6 8 10 14
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2 12,6 21,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2 19,6 37,3
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1 8,9 15,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6 17,9 30,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118660 5 50 100
118661 5 75 100
118662 6 50 100
118663 6 75 100
118664 6 100 100
118665 6 130 100
118666 6 150 100
118667 8 60 100
118668 8 75 100
118669 8 90 100
118670 8 100 100
118671 8 130 50

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118672 8 150 50
118673 10 65 50
118674 10 75 50
118675 10 85 50
118676 10 100 50
118677 10 120 25
118678 10 140 25
118680 14 80 20
118681 14 105 20
118682 14 115 20
118683 14 135 20
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ANLEGG,
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STÅLBYGGING

Med senkhode, zinc flake coating
Rawlplug R-LX-CS betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer
° Zinc flake coating gir god korrosjonsbeskyttelse

Betegnelse 5 6 8
Skruediameter d 6,3 7,5 10
Bordiameter d0 5 6 8
Hodediameter 10,9 13,2 17,9
Bits nr. (Tx) T25 T30 T45
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12

Monteringsdata 5 6 8
Standard innskruingsdybde [mm] 43 55 70
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50

Arbeidslast 5 6 8
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, zinc flake coating:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118727 5 50 100
118729 6 50 100
118731 6 75 100
118733 6 100 100

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118735 6 130 100
118737 8 60 100
118739 8 75 100
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STÅLBYGGING

Med senkhode, elforsinket
Rawlplug R-LX-CS betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 5 6 8 10
Skruediameter d 6,3 7,5 10 12,5
Bordiameter d0 5 6 8 10
Hodediameter 10,9 13,2 17,9 21,3
Bits nr. (Tx) T25 T30 T45 T50
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12 14

Monteringsdata 5 6 8 10
Standard innskruingsdybde [mm] 43 55 70 85
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80 95
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50 60

Arbeidslast 5 6 8 10
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2 12,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2 19,6
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1 8,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6 17,9

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118684 5 50 100
118686 5 75 100
118687 6 50 100
118688 6 75 100
118689 6 100 100
118690 6 130 100
118691 6 150 100
118692 8 60 100
118694 8 75 100
118695 8 90 100

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118696 8 100 100
118697 8 130 50
118698 8 150 50
118699 10 65 50
118700 10 75 50
118701 10 85 50
118702 10 100 50
118704 10 120 25
118705 10 140 25
118706 10 160 20
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
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Med senkhode, zinc flake coating
Rawlplug R-LX-CS betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer
° Zinc flake coating gir god korrosjonsbeskyttelse

Betegnelse 5 6 8
Skruediameter d 6,3 7,5 10
Bordiameter d0 5 6 8
Hodediameter 10,9 13,2 17,9
Bits nr. (Tx) T25 T30 T45
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12

Monteringsdata 5 6 8
Standard innskruingsdybde [mm] 43 55 70
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50

Arbeidslast 5 6 8
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, zinc flake coating:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118727 5 50 100
118729 6 50 100
118731 6 75 100
118733 6 100 100

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118735 6 130 100
118737 8 60 100
118739 8 75 100
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Med senkhode, elforsinket
Rawlplug R-LX-CS betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 5 6 8 10
Skruediameter d 6,3 7,5 10 12,5
Bordiameter d0 5 6 8 10
Hodediameter 10,9 13,2 17,9 21,3
Bits nr. (Tx) T25 T30 T45 T50
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12 14

Monteringsdata 5 6 8 10
Standard innskruingsdybde [mm] 43 55 70 85
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80 95
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50 60

Arbeidslast 5 6 8 10
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2 12,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2 19,6
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1 8,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6 17,9

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118684 5 50 100
118686 5 75 100
118687 6 50 100
118688 6 75 100
118689 6 100 100
118690 6 130 100
118691 6 150 100
118692 8 60 100
118694 8 75 100
118695 8 90 100

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118696 8 100 100
118697 8 130 50
118698 8 150 50
118699 10 65 50
118700 10 75 50
118701 10 85 50
118702 10 100 50
118704 10 120 25
118705 10 140 25
118706 10 160 20
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Med senkhode, elforsinket
Rawlplug R-LX-CS betongskrue

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 5 6 8 10
Skruediameter d 6,3 7,5 10 12,5
Bordiameter d0 5 6 8 10
Hodediameter 10,9 13,2 17,9 21,3
Bits nr. (Tx) T25 T30 T45 T50
Hullidiameter i monteringsdel df 7 9 12 14

Monteringsdata 5 6 8 10
Standard innskruingsdybde [mm] 43 55 70 85
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 50 65 80 95
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100 100 110 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 40 45 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin,s 40 45 50 60

Arbeidslast 5 6 8 10
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,7 5,7 9,2 12,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,3 6,5 9,2 19,6
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,7 3,3 6,1 8,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 3,1 4,6 6,6 17,9

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118684 5 50 100
118686 5 75 100
118687 6 50 100
118688 6 75 100
118689 6 100 100
118690 6 130 100
118691 6 150 100
118692 8 60 100
118694 8 75 100
118695 8 90 100

Varenr Bordia. Skruelengde Pakkestr
118696 8 100 100
118697 8 130 50
118698 8 150 50
118699 10 65 50
118700 10 75 50
118701 10 85 50
118702 10 100 50
118704 10 120 25
118705 10 140 25
118706 10 160 20
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Med innvendige gjenger, elforsinket
Rawlplug R-LX-I betongskrue med innvendige, metriske gjenger

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 6
Skruediameter d 7,5
Bordiameter d0 6
Nøkkelvidde 13
Hullidiameter i monteringsdel df 9

Monteringsdata 6
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 55
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45
Min. kantavstand [mm] cmin,s 45

Arbeidslast 6
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 5,7
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,5
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,3
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,6

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Innv. gjenger Pakkestr
118709 6 35 M8 100
118710 6 35 M10 100

Varenr Bordia. Skruelengde Innv. gjenger Pakkestr
118712 6 55 M8 100
118713 6 55 M10 100
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Gjengetolk til betongskruer
Tolk til kontroll av gjenger før gjenbruk

Betongskruer kan gjenbrukes dersom det ikke er skade på gjengene.

1. Visuell kontroll:
Kontroller visuelt at det ikke er skade på gjengene.

2. Kontroll med tolk:
Før skruen inn i tolken og skru mot klokken med minst en omdreining.
Skruen kan gjenbrukes om spissen ikke er synlig i den andre enden av tolken.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Gjengetolk
Varenr Beskrivelse Pakkestr
108954 GJENGETOLK FOR R-LX-8 FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER R-LX-8 2
108955 GJENGETOLK FOR R-LX-10 FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER R-LX-10 2
108956 GJENGETOLK FOR R-LX-14 FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER R-LX-14 2
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Med innvendige gjenger, elforsinket
Rawlplug R-LX-I betongskrue med innvendige, metriske gjenger

Betongskrue for montering i
° Strekksoner (sprukket betong)
° Trykksoner (ikke sprukket betong)

ETA 17/0806 Option 1

° Rask og enkel montasje
° Høy ytelse i både sprukket og ikke sprukket betong
° Kan demonteres og gjenbrukes (kontrolleres med gjengetolk)
° Utmerket for midlertidig forankring
° Ideell for montering nær kanter og tilstøtende skruer

Betegnelse 6
Skruediameter d 7,5
Bordiameter d0 6
Nøkkelvidde 13
Hullidiameter i monteringsdel df 9

Monteringsdata 6
Standard innskruingsdybde [mm] hnom,s 55
Min. borehullsdybde [mm] h0,s 65
Min. betongtykkelse [mm] hmin,s 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin,s 45
Min. kantavstand [mm] cmin,s 45

Arbeidslast 6
Ved standard innskruingsdybde (hnom,s)
° Verdier i strekksoner (ikke sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 5,7
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,5
° Verdier i trykksoner (sprukket betong B20):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,3
Anbefalt skjærkraft [kN] 4,6

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr Bordia. Skruelengde Innv. gjenger Pakkestr
118709 6 35 M8 100
118710 6 35 M10 100

Varenr Bordia. Skruelengde Innv. gjenger Pakkestr
118712 6 55 M8 100
118713 6 55 M10 100
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Gjengetolk til betongskruer
Tolk til kontroll av gjenger før gjenbruk

Betongskruer kan gjenbrukes dersom det ikke er skade på gjengene.

1. Visuell kontroll:
Kontroller visuelt at det ikke er skade på gjengene.

2. Kontroll med tolk:
Før skruen inn i tolken og skru mot klokken med minst en omdreining.
Skruen kan gjenbrukes om spissen ikke er synlig i den andre enden av tolken.

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Gjengetolk
Varenr Beskrivelse Pakkestr
108954 GJENGETOLK FOR R-LX-8 FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER R-LX-8 2
108955 GJENGETOLK FOR R-LX-10 FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER R-LX-10 2
108956 GJENGETOLK FOR R-LX-14 FOR RAWLPLUG BETONGSKRUER R-LX-14 2
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Slaganker, elforsinket
Rawlplug R-DCA

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 13/0584 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 15 20 25
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 4,5 11 22 38 98 130
Min. borehullsdybde [mm] h0 27 32 42 52 67 82
Settdybde [mm] hnom 25 30 40 50 65 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 80 80 100 130 160
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 200 200 200 200 260 320
Min. kantavstand [mm] cmin 150 150 150 150 195 240

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20
Ved effektiv settdybde [mm] 25 30 40 50 65 80
Anbefalt uttreksskraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2 6,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2 6,8

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118199 M 6 25 11 100
118200 M 8 30 13 100
118201 M 10 40 15 50

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118202 M 12 50 20 50
118203 M 16 65 25 25
118204 M 20 80 35 15

Benytt dor til montering (varenr. 118215-118220).
Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Slaganker med krage elforsinket
Rawlplug R-DCL

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 13/0584 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 15 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 4,5 11 22 38 98
Min. borehullsdybde [mm] h0 27 32 42 52 67
Settdybde [mm] hnom 25 30 40 50 65
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 80 80 100 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 200 200 200 200 260
Min. kantavstandt [mm] cmin 150 150 150 150 195

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16
Ved effektiv settbybde [mm] 25 30 40 50 65
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118205 M 6 25 11 100
118206 M 8 30 13 100
118207 M 10 40 15 50

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118208 M 12 50 20 50
118209 M 16 65 25 25

Benytt dor til montering (varenr. 118215-118220).
Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Slaganker, elforsinket
Rawlplug R-DCA

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 13/0584 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 15 20 25
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 4,5 11 22 38 98 130
Min. borehullsdybde [mm] h0 27 32 42 52 67 82
Settdybde [mm] hnom 25 30 40 50 65 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 80 80 100 130 160
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 200 200 200 200 260 320
Min. kantavstand [mm] cmin 150 150 150 150 195 240

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20
Ved effektiv settdybde [mm] 25 30 40 50 65 80
Anbefalt uttreksskraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2 6,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2 6,8

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118199 M 6 25 11 100
118200 M 8 30 13 100
118201 M 10 40 15 50

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118202 M 12 50 20 50
118203 M 16 65 25 25
118204 M 20 80 35 15

Benytt dor til montering (varenr. 118215-118220).
Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Slaganker med krage elforsinket
Rawlplug R-DCL

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 13/0584 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 15 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 4,5 11 22 38 98
Min. borehullsdybde [mm] h0 27 32 42 52 67
Settdybde [mm] hnom 25 30 40 50 65
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 80 80 100 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 200 200 200 200 260
Min. kantavstandt [mm] cmin 150 150 150 150 195

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16
Ved effektiv settbybde [mm] 25 30 40 50 65
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2
Anbefalt skjærkraft [kN] 0,6 1,1 1,8 2,5 5,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118205 M 6 25 11 100
118206 M 8 30 13 100
118207 M 10 40 15 50

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118208 M 12 50 20 50
118209 M 16 65 25 25

Benytt dor til montering (varenr. 118215-118220).
Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Slaganker, syrefast
Rawlplug R-DCA-A4

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 13/0584 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 15 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 4,5 11 22 38 98
Min. borehullsdybde [mm] h0 30 32 42 53 70
Settdybde [mm] hnom 25 30 40 50 65
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 80 80 100 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 200 200 200 200 260
Min. kantavstand [mm] cmin 150 150 150 150 195

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16
Ved effektiv settdybde [mm] 25 30 40 50 65
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 0,3 0,6 1,0 1,5 2,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 0,3 0,6 1,0 1,5 2,8

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118210 M 6 25 11 100
118211 M 8 30 13 100
118212 M 10 40 15 50

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118213 M 12 50 20 50
118214 M 16 65 25 25

Benytt dor til montering (varenr. 118215-118220).
Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Tilbehør for montering av slaganker

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Slagdor for montering av slaganker
Varenr Beskrivelse
118215 DOR FOR SLAGANKER M6
118216 DOR FOR SLAGANKER M8
118217 DOR FOR SLAGANKER M10
118218 DOR FOR SLAGANKER M12
118219 DOR FOR SLAGANKER M16
118220 DOR FOR SLAGANKER M20

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Blåsepumpe for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117989 BLÅSEPUMPE, MANUELL

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stålbørste for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117982 STÅLBØRSTE FOR M8
117983 STÅLBØRSTE FOR M10
117984 STÅLBØRSTE FOR M12
117985 STÅLBØRSTE FOR M16
117986 STÅLBØRSTE FOR M20
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Slaganker, syrefast
Rawlplug R-DCA-A4

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 13/0584 Option 1

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 8 10 12 15 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 4,5 11 22 38 98
Min. borehullsdybde [mm] h0 30 32 42 53 70
Settdybde [mm] hnom 25 30 40 50 65
Min. betongtykkelse [mm] hmin 80 80 80 100 130
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 200 200 200 200 260
Min. kantavstand [mm] cmin 150 150 150 150 195

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16
Ved effektiv settdybde [mm] 25 30 40 50 65
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 0,3 0,6 1,0 1,5 2,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 0,3 0,6 1,0 1,5 2,8

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118210 M 6 25 11 100
118211 M 8 30 13 100
118212 M 10 40 15 50

Varenr d Lengde Gjengelengde Pakkestr
118213 M 12 50 20 50
118214 M 16 65 25 25

Benytt dor til montering (varenr. 118215-118220).
Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Tilbehør for montering av slaganker

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Slagdor for montering av slaganker
Varenr Beskrivelse
118215 DOR FOR SLAGANKER M6
118216 DOR FOR SLAGANKER M8
118217 DOR FOR SLAGANKER M10
118218 DOR FOR SLAGANKER M12
118219 DOR FOR SLAGANKER M16
118220 DOR FOR SLAGANKER M20

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Blåsepumpe for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117989 BLÅSEPUMPE, MANUELL

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stålbørste for rengjøring av boret hull
Varenr Beskrivelse
117982 STÅLBØRSTE FOR M8
117983 STÅLBØRSTE FOR M10
117984 STÅLBØRSTE FOR M12
117985 STÅLBØRSTE FOR M16
117986 STÅLBØRSTE FOR M20
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Sikkerhetsanker med
sekskantskrue
Rawlplug R-SPL
Sikkerhetsanker for gjennomstikksmontasje.

Anker for kontrollert ekspansjon og sikker montasje.
Integrert funksjon som hindrer rotasjon i borehullet ved montasje.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 11/0126 Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 12 15 18 24 28
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 105 130 160
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 25 50 80 180 275
Nøkkelvidde Sw 13 17 19 24 30
Settdybde [mm] hnom 70 80 90 110 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 105 120 150 188
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 60 70 80 100 125
Min. kantavstand [mm] cmin 90 105 120 150 186

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20
Ved effektiv settdybde [mm] hef 60 70 80 100 125
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,0 4,0 5,4 11,9 13,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,1 8,1 10,8 23,8 27,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118178 M 8 90 15 50
118179 M 8 110 40 50
118180 M 10 105 20 50
118181 M 10 120 40 50
118182 M 10 140 60 50

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118183 M 12 120 25 25
118184 M 12 150 55 25
118185 M 16 145 25 10
118186 M 16 170 50 10
118187 M 20 175 30 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Sikkerhetsanker med gjengestang
Rawlplug R-SPL-BP
Sikkerhetsanker for gjennomstikksmontasje.

Anker for kontrollert ekspansjon og sikker montasje.
Integrert funksjon som hindrer rotasjon i borehullet ved montasje.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA-11/0126, Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 15 18 24 28
Min. borehullsdybde [mm] h0 95 105 130 160
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 50 80 180 275
Nøkkelvidde Sw 17 19 24 30
Settdybde [mm] hnom 80 90 110 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin 105 120 150 188
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 70 80 100 125
Min. kantavstand [mm] cmin 105 120 150 186

Arbeidslast M10 M12 M16 M20
Ved effektiv settdybde [mm] hef 70 80 100 125
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 4,0 5,4 11,9 13,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 8,1 10, 23,8 27,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118189 M 10 110 20 50
118190 M 12 135 25 25
118191 M 12 160 50 25

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118192 M 16 160 25 10
118193 M 16 185 50 10
118194 M 20 190 30 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Sikkerhetsanker med
sekskantskrue
Rawlplug R-SPL
Sikkerhetsanker for gjennomstikksmontasje.

Anker for kontrollert ekspansjon og sikker montasje.
Integrert funksjon som hindrer rotasjon i borehullet ved montasje.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 11/0126 Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 12 15 18 24 28
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 105 130 160
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 25 50 80 180 275
Nøkkelvidde Sw 13 17 19 24 30
Settdybde [mm] hnom 70 80 90 110 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 105 120 150 188
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 60 70 80 100 125
Min. kantavstand [mm] cmin 90 105 120 150 186

Arbeidslast M8 M10 M12 M16 M20
Ved effektiv settdybde [mm] hef 60 70 80 100 125
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,0 4,0 5,4 11,9 13,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,1 8,1 10,8 23,8 27,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118178 M 8 90 15 50
118179 M 8 110 40 50
118180 M 10 105 20 50
118181 M 10 120 40 50
118182 M 10 140 60 50

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118183 M 12 120 25 25
118184 M 12 150 55 25
118185 M 16 145 25 10
118186 M 16 170 50 10
118187 M 20 175 30 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Sikkerhetsanker med gjengestang
Rawlplug R-SPL-BP
Sikkerhetsanker for gjennomstikksmontasje.

Anker for kontrollert ekspansjon og sikker montasje.
Integrert funksjon som hindrer rotasjon i borehullet ved montasje.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA-11/0126, Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M10 M12 M16 M20
Bordiameter [mm] d0 15 18 24 28
Min. borehullsdybde [mm] h0 95 105 130 160
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 50 80 180 275
Nøkkelvidde Sw 17 19 24 30
Settdybde [mm] hnom 80 90 110 130
Min. betongtykkelse [mm] hmin 105 120 150 188
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 70 80 100 125
Min. kantavstand [mm] cmin 105 120 150 186

Arbeidslast M10 M12 M16 M20
Ved effektiv settdybde [mm] hef 70 80 100 125
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 4,0 5,4 11,9 13,6
Anbefalt skjærkraft [kN] 8,1 10, 23,8 27,2

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118189 M 10 110 20 50
118190 M 12 135 25 25
118191 M 12 160 50 25

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118192 M 16 160 25 10
118193 M 16 185 50 10
118194 M 20 190 30 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Sikkerhetsanker med senkhode
Rawlplug R-SPL-C
Sikkerhetsanker for gjennomstikksmontasje.

Anker for kontrollert ekspansjon og sikker montasje.
Integrert funksjon som hindrer rotasjon i borehullet ved montasje.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA-11/0126, Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 12 15 18 24
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 105 130
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 25 50 80 180
Nøkkelvidde innv. 6kt [mm] 6 8 10 12
Settdybde [mm] hnom 70 80 90 110
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 105 120 150
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 60 70 80 100
Min. kantavstand [mm] cmin 90 105 120 150

Arbeidslast M8 M10 M12 M16
Ved effektiv settdybde [mm] hef 60 70 80 100
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,0 4,0 5,4 11,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,1 8,1 10,9 23,8

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118195 M 8 90 20 50
118196 M 10 105 25 50

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118197 M 12 125 30 25
118198 M 16 145 30 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Sikkerhetsanker med senkhode
Rawlplug R-SPL-C
Sikkerhetsanker for gjennomstikksmontasje.

Anker for kontrollert ekspansjon og sikker montasje.
Integrert funksjon som hindrer rotasjon i borehullet ved montasje.

Til forankring i
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA-11/0126, Option 7

Også velegnet for bruk i naturstein.

Monteringsdata M8 M10 M12 M16
Bordiameter [mm] d0 12 15 18 24
Min. borehullsdybde [mm] h0 85 95 105 130
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 25 50 80 180
Nøkkelvidde innv. 6kt [mm] 6 8 10 12
Settdybde [mm] hnom 70 80 90 110
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 105 120 150
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 60 70 80 100
Min. kantavstand [mm] cmin 90 105 120 150

Arbeidslast M8 M10 M12 M16
Ved effektiv settdybde [mm] hef 60 70 80 100
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 3,0 4,0 5,4 11,9
Anbefalt skjærkraft [kN] 6,1 8,1 10,9 23,8

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118195 M 8 90 20 50
118196 M 10 105 25 50

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118197 M 12 125 30 25
118198 M 16 145 30 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Ekspansjonshylse med
sekskantskrue
Rawlbolt R-RBL
Rawlbolt ekspansjonshylse var verdens første mekaniske anker
og forløper til alle mekaniske ankere som kom etter.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 11/0479 Option 1

Anbefales for applikasjoner som krever brannmotstand.

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20 25 32 38
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50 120 230 400
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19 24 30 36
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85 125 140 160
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80 120 135 155
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100 142,5 172,5 240
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 35 40 50 60 95 115 210
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90 143 173 188

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,3 2,9 4,7 6,3 15,8 19,8 27,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 8,2 12,0 22,4 35,0 50,4
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,5 1,9 2,3 4,7 6,3 11,9 -
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 7,5 12,0 22,4 35,0 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118123 M 6 55 10 50
118124 M 6 70 25 50
118125 M 6 85 40 50
118126 M 8 65 10 50
118127 M 8 80 25 50
118128 M 8 95 40 50
118129 M 10 75 10 50
118130 M 10 90 25 50
118131 M 10 115 50 50
118132 M 10 140 75 50
118133 M 12 90 10 25

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118134 M 12 105 25 25
118135 M 12 120 40 25
118136 M 12 140 60 25
118137 M 16 135 15 10
118138 M 16 150 30 10
118139 M 16 180 60 10
118140 M 20 195 60 10
118141 M 20 235 100 10
118142 M 24 255 100 * 5
118143 M 24 300 150 * 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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Ekspansjonshylse med
gjengestang
Rawlbolt R-RBP

Rawlbolt ekspansjonshylse var verdens første mekaniske anker
og forløper til alle mekaniske ankere som kom etter.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 11/0479 Option 1

Anbefales for applikasjoner som krever brannmotstand.

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20 25 32 38
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50 120 230 400
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19 24 30 36
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85 125 140 160
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80 120 135 155
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100 142,5 172,5 240
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 35 40 50 60 95 115 210
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90 143 173 188

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,3 2,9 4,7 6,3 15,8 19,8 27,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 8,2 12,0 22,4 35,0 50,4
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,5 1,9 2,3 4,7 6,3 11,9 -
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 7,5 12,0 22,4 35,0 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118144 M 6 65 10 50
118145 M 6 80 25 50
118146 M 6 115 60 50
118147 M 8 75 10 50
118148 M 8 90 25 50
118149 M 8 125 60 50
118150 M 10 90 15 50
118151 M 10 105 30 50
118152 M 10 135 60 50
118153 M 12 110 15 25

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118154 M 12 125 30 25
118155 M 12 170 75 25
118156 M 16 150 15 10
118157 M 16 170 35 10
118158 M 16 210 75 10
118159 M 20 170 15 10
118160 M 20 185 30 10
118161 M 20 255 100 10
118162 M 24 255 75 * 5

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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Ekspansjonshylse med
sekskantskrue
Rawlbolt R-RBL
Rawlbolt ekspansjonshylse var verdens første mekaniske anker
og forløper til alle mekaniske ankere som kom etter.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 11/0479 Option 1

Anbefales for applikasjoner som krever brannmotstand.

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20 25 32 38
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50 120 230 400
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19 24 30 36
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85 125 140 160
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80 120 135 155
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100 142,5 172,5 240
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 35 40 50 60 95 115 210
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90 143 173 188

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,3 2,9 4,7 6,3 15,8 19,8 27,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 8,2 12,0 22,4 35,0 50,4
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,5 1,9 2,3 4,7 6,3 11,9 -
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 7,5 12,0 22,4 35,0 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118123 M 6 55 10 50
118124 M 6 70 25 50
118125 M 6 85 40 50
118126 M 8 65 10 50
118127 M 8 80 25 50
118128 M 8 95 40 50
118129 M 10 75 10 50
118130 M 10 90 25 50
118131 M 10 115 50 50
118132 M 10 140 75 50
118133 M 12 90 10 25

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118134 M 12 105 25 25
118135 M 12 120 40 25
118136 M 12 140 60 25
118137 M 16 135 15 10
118138 M 16 150 30 10
118139 M 16 180 60 10
118140 M 20 195 60 10
118141 M 20 235 100 10
118142 M 24 255 100 * 5
118143 M 24 300 150 * 10

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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Ekspansjonshylse med
gjengestang
Rawlbolt R-RBP

Rawlbolt ekspansjonshylse var verdens første mekaniske anker
og forløper til alle mekaniske ankere som kom etter.

Til forankring i
° Strekksoner (sprukket betong B20-B50/60)
° Trykksoner (ikke sprukket betong B20-B50/60)

ETA 11/0479 Option 1

Anbefales for applikasjoner som krever brannmotstand.

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20 25 32 38
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50 120 230 400
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19 24 30 36
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85 125 140 160
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80 120 135 155
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100 142,5 172,5 240
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 35 40 50 60 95 115 210
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90 143 173 188

Arbeidslast M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
° Verdier i trykksoner (ikke sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 2,3 2,9 4,7 6,3 15,8 19,8 27,8
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 8,2 12,0 22,4 35,0 50,4
° Verdier i strekksoner (sprukket betong):
Anbefalt uttrekkskraft [kN] 1,5 1,9 2,3 4,7 6,3 11,9 -
Anbefalt skjærkraft [kN] 2,8 5,2 7,5 12,0 22,4 35,0 -

Oppgitt arbeidslast gjelder for et enkelt anker uten påvirkning av kant- og
ankeravstand.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118144 M 6 65 10 50
118145 M 6 80 25 50
118146 M 6 115 60 50
118147 M 8 75 10 50
118148 M 8 90 25 50
118149 M 8 125 60 50
118150 M 10 90 15 50
118151 M 10 105 30 50
118152 M 10 135 60 50
118153 M 12 110 15 25

Varenr d Lengde L1 Klemlengde tfix Pakkestr
118154 M 12 125 30 25
118155 M 12 170 75 25
118156 M 16 150 15 10
118157 M 16 170 35 10
118158 M 16 210 75 10
118159 M 20 170 15 10
118160 M 20 185 30 10
118161 M 20 255 100 10
118162 M 24 255 75 * 5

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
* Dimensjoner ikke inkludert i ETA-godkjenningen.
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Ekspansjonshylse med øye
Rawlbolt R-RBL-E

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 50 50 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118163 M 6 73 25
118164 M 8 87 25

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118165 M 10 108 25
118166 M 12 130 25

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Ekspansjonshylse med krok
Rawlbolt RBL-H

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 50 50 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118167 M 6 83 25
118168 M 8 98 25

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118169 M 10 120 25
118170 M 12 145 25

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Ekspansjonshylse med øye
Rawlbolt R-RBL-E

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 50 50 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118163 M 6 73 25
118164 M 8 87 25

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118165 M 10 108 25
118166 M 12 130 25

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Ekspansjonshylse med krok
Rawlbolt RBL-H

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50
Nøkkelvidde Sw 10 13 17 19
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 50 50 50 60
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118167 M 6 83 25
118168 M 8 98 25

Varenr d Lengde L1 Pakkestr
118169 M 10 120 25
118170 M 12 145 25

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Ekspansjonshylse
Rawlbolt R-RB

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20 25 32 38
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50 120 230 400
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85 125 140 160
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80 120 135 155
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100 142,5 172,5 240
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 35 40 50 60 95 115 210
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90 143 173 188
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Pakkestr
118171 M 6 45 100
118172 M 8 50 100
118173 M 10 60 100
118174 M 12 75 50

Varenr d Lengde Pakkestr
118175 M 16 115 25
118176 M 20 130 15
118177 M 24 150 5

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Ekspansjonshylse
Rawlbolt R-RB

Også velegnet for bruk i naturstein og murstein.

Monteringsdata M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Bordiameter [mm] d0 12 14 16 20 25 32 38
Tiltrekningsmoment [Nm] Tinst 6,5 15 27 50 120 230 400
Min. borehullsdybde [mm] h0 50 55 65 85 125 140 160
Settdybde [mm] hnom 45 50 60 80 120 135 155
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100 100 142,5 172,5 240
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 35 40 50 60 95 115 210
Min. kantavstand [mm] cmin 53 60 75 90 143 173 188
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Stål, elforsinket:

Varenr d Lengde Pakkestr
118171 M 6 45 100
118172 M 8 50 100
118173 M 10 60 100
118174 M 12 75 50

Varenr d Lengde Pakkestr
118175 M 16 115 25
118176 M 20 130 15
118177 M 24 150 5

Benytt blåsepumpe for rengjøring av boret hull før montering.
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Nylonplugg 4ALL
Rawlplug 4ALL Universalplugg
Velegnet for bruk i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Lamper, veggskap, garderober, postkasser, TV-braketter,
baderomsinnredning, hyller m.m.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118221 5 25 3,0-4,0 5 100
118222 6 30 4,0-5,0 6 100

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118223 8 40 4,5-6,0 8 100
118224 10 50 6,0-8,0 10 50

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Nylonplugg FIX
Rawlplug FIX, ekspanderende nylonplugg uten krage
Velegnet for bruk i betong.

Til innfesting av:
Bilder, lamper, listverk, hyller, skinner, kabelkanaler, postkasser m.m.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118228 6 30 3,5-4,0 6 100
118229 8 40 4,5-5,0 8 100
118230 10 50 5,0-6,0 10 100

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118231 12 60 6,0-8,0 12 50
118232 14 70 10 14 25

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Nylonplugg UNO
Rawlplug UNO, ekspanderende nylonplugg med krage
Velegnet for bruk i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Hyller, himlinger, kabelkanaler, radiatorer og ovner, lamper,
baderomsinnredning m.m.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118225 5 24 3,0-4,5 5 200
118226 6 28 3,5-5,0 6 200

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118227 8 32 4,5-6,0 8 100
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Spikerplugg FX-N rund krage
Rawlplug FX-N-C

ETA 12/0457

Spikerplugg med høy ytelse for rask og effektivt feste i varierte betong og
murmaterialer.

Til innfesting av:
Trelekter, stålprofiler, listverk, kabelbroer, rørklemmer, konsoller m.m.

Monteringsdata Ø5 Ø6 Ø8
Bordiameter [mm] d0 5 6 8
Min. borehullsdybde [mm] h0 30 35 45
Settdybde [mm] hnom 25 29 40
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 100 100 100
Min. kantavstand [mm] cmin 100 100 100
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118233 5 30 5 100
118234 5 35 10 100
118235 6 40 11 100
118236 6 45 16 100
118237 6 60 31 100

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118238 8 60 20 100
118239 8 100 60 50
118240 8 120 80 50
118241 8 140 100 50

31

LETT INNFESTING ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING

74



ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Nylonplugg 4ALL
Rawlplug 4ALL Universalplugg
Velegnet for bruk i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Lamper, veggskap, garderober, postkasser, TV-braketter,
baderomsinnredning, hyller m.m.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118221 5 25 3,0-4,0 5 100
118222 6 30 4,0-5,0 6 100

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118223 8 40 4,5-6,0 8 100
118224 10 50 6,0-8,0 10 50

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Nylonplugg FIX
Rawlplug FIX, ekspanderende nylonplugg uten krage
Velegnet for bruk i betong.

Til innfesting av:
Bilder, lamper, listverk, hyller, skinner, kabelkanaler, postkasser m.m.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118228 6 30 3,5-4,0 6 100
118229 8 40 4,5-5,0 8 100
118230 10 50 5,0-6,0 10 100

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118231 12 60 6,0-8,0 12 50
118232 14 70 10 14 25

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Nylonplugg UNO
Rawlplug UNO, ekspanderende nylonplugg med krage
Velegnet for bruk i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Hyller, himlinger, kabelkanaler, radiatorer og ovner, lamper,
baderomsinnredning m.m.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118225 5 24 3,0-4,5 5 200
118226 6 28 3,5-5,0 6 200

Varenr d Lengde For skruedia. (mm) Bordia. (mm) Pakkestr
118227 8 32 4,5-6,0 8 100
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Spikerplugg FX-N rund krage
Rawlplug FX-N-C

ETA 12/0457

Spikerplugg med høy ytelse for rask og effektivt feste i varierte betong og
murmaterialer.

Til innfesting av:
Trelekter, stålprofiler, listverk, kabelbroer, rørklemmer, konsoller m.m.

Monteringsdata Ø5 Ø6 Ø8
Bordiameter [mm] d0 5 6 8
Min. borehullsdybde [mm] h0 30 35 45
Settdybde [mm] hnom 25 29 40
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 100 100 100
Min. kantavstand [mm] cmin 100 100 100
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118233 5 30 5 100
118234 5 35 10 100
118235 6 40 11 100
118236 6 45 16 100
118237 6 60 31 100

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Pakkestr
118238 8 60 20 100
118239 8 100 60 50
118240 8 120 80 50
118241 8 140 100 50
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Spikerplugg FX-N senk krage
Rawlplug FX-N-L

ETA 12/0457

Spikerplugg med høy ytelse for rask og effektivt feste i varierte betong og
murmaterialer.

Til innfesting av:
Trelekter, stålprofiler, listverk, kabelbroer, rørklemmer, konsoller m.m.

Monteringsdata Ø6 Ø8
Bordiameter [mm] d0 6 8
Min. borehullsdybde [mm] h0 35 45
Settdybde [mm] hnom 29 40
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 100 100
Min. kantavstand [mm] cmin 100 100
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Bordia. (mm) Pakkestr
118242 6 40 11 6 100
118243 6 50 21 6 100
118244 6 60 31 6 100

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Bordia. (mm) Pakkestr
118245 8 60 20 8 100
118246 8 100 60 8 50
118247 8 120 80 8 50
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Karmanker FF1 med senkhode
Rawlplug FF1-N-L

ETA 12/0398

Universal karmanker til mange formål i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Dørkarmer, vinduskarmer, porter, rekkverk, kabelbroer, hyller, skap m.m

Monteringsdata Ø10 Ø10
Settdybde [mm] hnom 50 70
Ankerdiameter d 9,8 9,8
Bordiameter d0 10 10
Min. borehullsdybde [mm] h0 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 90 95
Min. kantavstand [mm] cmin 80 80
Bits nr. (Tx) T40 T40
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118248 10 80 7 87 50
118249 10 100 7 107 25

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118250 10 120 7 127 25
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Spikerplugg FX-N senk krage
Rawlplug FX-N-L

ETA 12/0457

Spikerplugg med høy ytelse for rask og effektivt feste i varierte betong og
murmaterialer.

Til innfesting av:
Trelekter, stålprofiler, listverk, kabelbroer, rørklemmer, konsoller m.m.

Monteringsdata Ø6 Ø8
Bordiameter [mm] d0 6 8
Min. borehullsdybde [mm] h0 35 45
Settdybde [mm] hnom 29 40
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 100 100
Min. kantavstand [mm] cmin 100 100
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Bordia. (mm) Pakkestr
118242 6 40 11 6 100
118243 6 50 21 6 100
118244 6 60 31 6 100

Varenr d Lengde Klemlengde tfix Bordia. (mm) Pakkestr
118245 8 60 20 8 100
118246 8 100 60 8 50
118247 8 120 80 8 50
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Karmanker FF1 med senkhode
Rawlplug FF1-N-L

ETA 12/0398

Universal karmanker til mange formål i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Dørkarmer, vinduskarmer, porter, rekkverk, kabelbroer, hyller, skap m.m

Monteringsdata Ø10 Ø10
Settdybde [mm] hnom 50 70
Ankerdiameter d 9,8 9,8
Bordiameter d0 10 10
Min. borehullsdybde [mm] h0 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 90 95
Min. kantavstand [mm] cmin 80 80
Bits nr. (Tx) T40 T40
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118248 10 80 7 87 50
118249 10 100 7 107 25

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118250 10 120 7 127 25
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Karmanker FF1 med sekskanthode
Rawlplug FF1-N-K

ETA 12/0398

Universal karmanker til mange formål i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Dørkarmer, vinduskarmer, porter, rekkverk, kabelbroer, hyller, skap m.m

Monteringsdata Ø10 Ø10
Settdybde [mm] hnom 50 70
Ankerdiameter d 9,8 9,8
Bordiameter d0 10 10
Min. borehullsdybde [mm] h0 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 90 95
Min. kantavstand [mm] cmin 80 80
Nøkkelvidde [mm] 13 13
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118251 10 80 7 89 50
118252 10 100 7 109 25

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118253 10 120 7 129 25
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Karmanker FF1 med sekskanthode
Rawlplug FF1-N-K

ETA 12/0398

Universal karmanker til mange formål i varierte betong og murmaterialer.

Til innfesting av:
Dørkarmer, vinduskarmer, porter, rekkverk, kabelbroer, hyller, skap m.m

Monteringsdata Ø10 Ø10
Settdybde [mm] hnom 50 70
Ankerdiameter d 9,8 9,8
Bordiameter d0 10 10
Min. borehullsdybde [mm] h0 60 80
Min. betongtykkelse [mm] hmin 100 100
Min. innbyrdes avstand [mm] smin 90 95
Min. kantavstand [mm] cmin 80 80
Nøkkelvidde [mm] 13 13
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8117

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118251 10 80 7 89 50
118252 10 100 7 109 25

Varenr d Lengde Skruedia. (mm) Skruelengde (mm) Pakkestr
118253 10 120 7 129 25
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Strekkstagsystem ...............................................79
Strekkstagsystem, passbit..................................80
Strekkstagsystem, strekkhylse ...........................81
Strekkstagsystem, gaffel ....................................82
Strekkstagsystem, strekkstag.............................83
Strekkstagsystem, skjøtehylse ...........................84
Strekkstagssystem, gjengestang........................85
m-Connect strekk- og trykkstagsystem ..............86
Sveisebolt type SD1 ...........................................87
EN 15048 SB-system ISO 4017/4032 ................88
EN 15048 SB-system ISO 4014/4032 ................92
EN 14399-3 system HR......................................96
EN 14399-4 system HV......................................98
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Strekkstagsystem ...............................................79
Strekkstagsystem, passbit..................................80
Strekkstagsystem, strekkhylse ...........................81
Strekkstagsystem, gaffel ....................................82
Strekkstagsystem, strekkstag.............................83
Strekkstagsystem, skjøtehylse ...........................84
Strekkstagssystem, gjengestang........................85
m-Connect strekk- og trykkstagsystem ..............86
Sveisebolt type SD1 ...........................................87
EN 15048 SB-system ISO 4017/4032 ................88
EN 15048 SB-system ISO 4014/4032 ................92
EN 14399-3 system HR......................................96
EN 14399-4 system HV......................................98
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
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


STREKKSTAGSYSTEM



   
   

   

   

   
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Passbit 8.8 VZ høyre/venstregjenget
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-1: 2009
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. L1 mm. L2 mm. Min. bruddgrense kN
102874 M12 1000 860 90 70
102875 M16 1000 840 110 130
102876 M20 1000 820 130 203
102877 M24 1000 800 150 293
102878 M30 1000 790 160 466
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






STREKKSTAGSYSTEM



   
   

   

   

   

Passbit (H/V-Gjenget)

Strekkhylse

Gjengestang

Skjøtehylse

Strekkstag
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Passbit 8.8 VZ høyre/venstregjenget
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-1: 2009
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. L1 mm. L2 mm. Min. bruddgrense kN
102874 M12 1000 860 90 70
102875 M16 1000 840 110 130
102876 M20 1000 820 130 203
102877 M24 1000 800 150 293
102878 M30 1000 790 160 466
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Strekkhylse
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-2: 1992
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. h mm. *) f mm. s mm. Min. bruddgrense kN
102879 M12 140 18 25 19 70
102880 M16 160 24 30 24 130
102881 M20 180 30 40 30 203
102882 M24 200 36 45 36 293
102883 M30 220 45 55 42 466
*) Angir minste innskrudde lengde i strekkhylsen

31
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Strekkstagsgaffel
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. L1 mm. *) L3 mm. **) w mm. t mm. c mm. s mm. g mm. a mm. L1-(L1+a) mm.
102885 M16 212 70 40 50 6 14 22 18 42 100
102887 M20 212 70 35 60 8 14 30 22 42 100
102888 M24 230 80 40 60 8 14 32 22 50 100
102889 M30 265 100 50 80 10 18 45 29 50 115
*) Innskrudd lengde levert ved montering
**) Minste innskrudde lengde må være innen området L3

Anbefalte låseskruer (skrue + mutter)
Gaffel dim. Varenr EN 15048 SB 8.8/8 VZ Varenr EN 14399-4 10.9/10 VZ
M16 102493 M16x50 103683 M16x55
M20 102517 M20x60 103661 M20x65
M24 102517 M20x60 103661 M20x65
M30 107817 M27x70 103818 M27x80
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Strekkhylse
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-2: 1992
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. h mm. *) f mm. s mm. Min. bruddgrense kN
102879 M12 140 18 25 19 70
102880 M16 160 24 30 24 130
102881 M20 180 30 40 30 203
102882 M24 200 36 45 36 293
102883 M30 220 45 55 42 466
*) Angir minste innskrudde lengde i strekkhylsen
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Strekkstagsgaffel
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. L1 mm. *) L3 mm. **) w mm. t mm. c mm. s mm. g mm. a mm. L1-(L1+a) mm.
102885 M16 212 70 40 50 6 14 22 18 42 100
102887 M20 212 70 35 60 8 14 30 22 42 100
102888 M24 230 80 40 60 8 14 32 22 50 100
102889 M30 265 100 50 80 10 18 45 29 50 115
*) Innskrudd lengde levert ved montering
**) Minste innskrudde lengde må være innen området L3

Anbefalte låseskruer (skrue + mutter)
Gaffel dim. Varenr EN 15048 SB 8.8/8 VZ Varenr EN 14399-4 10.9/10 VZ
M16 102493 M16x50 103683 M16x55
M20 102517 M20x60 103661 M20x65
M24 102517 M20x60 103661 M20x65
M30 107817 M27x70 103818 M27x80
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Strekkstag
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-1: 2009
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Total lengde 5800 mm. +/- 10 mm.
Varenr d mm. Lengde mm. L1 mm. L2 mm. Min. bruddgrense kN
102890 M12 5800 150 150 70
102891 M16 5800 150 150 130
102892 M20 5800 150 150 203
102893 M24 5800 150 150 293
102894 M30 5800 150 150 466
102895 M36 5800 150 150 678
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Skjøtehylse
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-2: 1992
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. ØD mm. Min. bruddgrense kN
102896 M12 50 18 70
102897 M16 70 24 130
102898 M20 70 30 203
102899 M24 80 38 293
102900 M30 90 46 466
102902 M36 110 56 678

31

STÅLBYGGING ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING

84



ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

Strekkstag
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-1: 2009
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Total lengde 5800 mm. +/- 10 mm.
Varenr d mm. Lengde mm. L1 mm. L2 mm. Min. bruddgrense kN
102890 M12 5800 150 150 70
102891 M16 5800 150 150 130
102892 M20 5800 150 150 203
102893 M24 5800 150 150 293
102894 M30 5800 150 150 466
102895 M36 5800 150 150 678
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Skjøtehylse
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-2: 1992
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Varenr d mm. Lengde mm. ØD mm. Min. bruddgrense kN
102896 M12 50 18 70
102897 M16 70 24 130
102898 M20 70 30 203
102899 M24 80 38 293
102900 M30 90 46 466
102902 M36 110 56 678
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Strekkstagssystem, gjengestang
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-1: 2009
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8160

Varenr d mm. Lengde mm. Min. bruddlast kN
102921 M12 1000 70
102922 M12 2000 70
102923 M12 3000 70
102924 M16 1000 130
102925 M16 2000 130
102926 M16 3000 130
102927 M20 1000 203
102928 M20 2000 203
102929 M20 3000 203
102930 M24 1000 293
102931 M24 2000 293
102932 M24 3000 293
102933 M27 1000 381
102934 M27 2000 381
102935 M27 3000 381
102936 M30 1000 466
102937 M30 2000 466
102938 M30 3000 466
102939 M33 1000 576
102940 M33 2000 576
102941 M33 3000 576
102942 M36 1000 678
102943 M36 2000 678
102944 M36 3000 678
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




CE-merket:		ETA	06/0236	



Dimensjoner	M6	-	M100

Flere	materialkvaliteter	og	utførelser.


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Strekkstagssystem, gjengestang
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Mekaniske egenskaper: ISO 898-1: 2009
Gjengetoleranse: ISO-pasning
Slagseighet: 27J -20gr. C
Sporbarhet: ID-merking

Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8160

Varenr d mm. Lengde mm. Min. bruddlast kN
102921 M12 1000 70
102922 M12 2000 70
102923 M12 3000 70
102924 M16 1000 130
102925 M16 2000 130
102926 M16 3000 130
102927 M20 1000 203
102928 M20 2000 203
102929 M20 3000 203
102930 M24 1000 293
102931 M24 2000 293
102932 M24 3000 293
102933 M27 1000 381
102934 M27 2000 381
102935 M27 3000 381
102936 M30 1000 466
102937 M30 2000 466
102938 M30 3000 466
102939 M33 1000 576
102940 M33 2000 576
102941 M33 3000 576
102942 M36 1000 678
102943 M36 2000 678
102944 M36 3000 678
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




CE-merket:		ETA	06/0236	



Dimensjoner	M6	-	M100

Flere	materialkvaliteter	og	utførelser.


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



SVEISEBOLT	TYPE	SD1	(BETONG	ANKER)		

CE	Merket:	ETA	11/0120	



Materiale
Sveisebolt: Keramikk:
 



Forpakning	(tønner)	ut	fra	dimensjon.	Leveringstid	1-2	uker	fra	bestilling.




   

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

INNSTIKK:http://tingstad.webon.net/mediabank/store/4783/innstikk-alle-2942014--v101-52.pdf|id=4783|sourcepage=1

87

ANLEGG,
INFRASTRUKTUR
OG
STÅLBYGGING

EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Ikke forspente konstruksjonsskruer

CE Merket: EN 15048

Mekaniske egenskaper: 8.8 iht. ISO 898-1
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Sporbarhet: ID-merking (produsentavhengig)

Skruestandarden NS EN15048 gjelder for alle bærende stålkonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3 - NS EN1993, når
forspenning ikke er valgt. Standarden gjelder også for offshorekonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skrue og mutter leveres i sett

Varenr d Lengde Pakkestr
107255 M 8 10 200
107257 M 8 12 200
107259 M 8 14 200
107261 M 8 16 200
107263 M 8 18 200
107265 M 8 20 200
107267 M 8 25 200
107269 M 8 30 200
107271 M 8 35 200
107272 M 8 40 200
107273 M 8 45 200
107274 M 8 50 200
107275 M 8 55 100
107276 M 8 60 100
107277 M 8 65 100
107278 M 8 70 100
107279 M 8 75 100
107280 M 8 80 100
107281 M 8 85 100
107282 M 8 90 100
107283 M 8 100 100
107284 M 8 110 50
107285 M 8 120 50
107286 M 8 130 50
107288 M 8 140 50
107289 M 10 16 100
107291 M 10 18 100
107293 M 10 20 100
107295 M 10 22 100
107297 M 10 25 100
107299 M 10 30 100
107301 M 10 35 100
107303 M 10 40 100
107305 M 10 45 100
107307 M 10 50 100
107309 M 10 55 100
107317 M 10 60 100
107323 M 10 65 100
107327 M 10 70 100

Varenr d Lengde Pakkestr
107329 M 10 75 50
107335 M 10 80 50
107349 M 10 85 50
107361 M 10 90 50
107363 M 10 95 50
107372 M 10 100 50
107373 M 10 110 50
107374 M 10 120 50
107378 M 10 130 50
107381 M 10 140 50
107385 M 10 150 50
107391 M 10 160 50
107397 M 10 170 50
107399 M 10 180 50
107401 M 10 190 50
107402 M 10 200 50
107403 M 10 220 25
107404 M 10 240 25
107405 M 12 20 100
107406 M 12 25 100
107407 M 12 30 100
102479 M 12 35 100
102481 M 12 40 100
107409 M 12 45 100
107413 M 12 50 100
107414 M 12 55 50
107415 M 12 60 50
107416 M 12 65 50
107417 M 12 70 50
107418 M 12 75 50
107419 M 12 80 50
107420 M 12 85 50
107421 M 12 90 50
107422 M 12 95 50
107423 M 12 100 50
107424 M 12 110 50
107425 M 12 120 50
107426 M 12 130 50
107427 M 12 140 50
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



SVEISEBOLT	TYPE	SD1	(BETONG	ANKER)		

CE	Merket:	ETA	11/0120	



Materiale
Sveisebolt: Keramikk:
 



Forpakning	(tønner)	ut	fra	dimensjon.	Leveringstid	1-2	uker	fra	bestilling.




   

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
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EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Ikke forspente konstruksjonsskruer

CE Merket: EN 15048

Mekaniske egenskaper: 8.8 iht. ISO 898-1
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Sporbarhet: ID-merking (produsentavhengig)

Skruestandarden NS EN15048 gjelder for alle bærende stålkonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3 - NS EN1993, når
forspenning ikke er valgt. Standarden gjelder også for offshorekonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skrue og mutter leveres i sett

Varenr d Lengde Pakkestr
107255 M 8 10 200
107257 M 8 12 200
107259 M 8 14 200
107261 M 8 16 200
107263 M 8 18 200
107265 M 8 20 200
107267 M 8 25 200
107269 M 8 30 200
107271 M 8 35 200
107272 M 8 40 200
107273 M 8 45 200
107274 M 8 50 200
107275 M 8 55 100
107276 M 8 60 100
107277 M 8 65 100
107278 M 8 70 100
107279 M 8 75 100
107280 M 8 80 100
107281 M 8 85 100
107282 M 8 90 100
107283 M 8 100 100
107284 M 8 110 50
107285 M 8 120 50
107286 M 8 130 50
107288 M 8 140 50
107289 M 10 16 100
107291 M 10 18 100
107293 M 10 20 100
107295 M 10 22 100
107297 M 10 25 100
107299 M 10 30 100
107301 M 10 35 100
107303 M 10 40 100
107305 M 10 45 100
107307 M 10 50 100
107309 M 10 55 100
107317 M 10 60 100
107323 M 10 65 100
107327 M 10 70 100

Varenr d Lengde Pakkestr
107329 M 10 75 50
107335 M 10 80 50
107349 M 10 85 50
107361 M 10 90 50
107363 M 10 95 50
107372 M 10 100 50
107373 M 10 110 50
107374 M 10 120 50
107378 M 10 130 50
107381 M 10 140 50
107385 M 10 150 50
107391 M 10 160 50
107397 M 10 170 50
107399 M 10 180 50
107401 M 10 190 50
107402 M 10 200 50
107403 M 10 220 25
107404 M 10 240 25
107405 M 12 20 100
107406 M 12 25 100
107407 M 12 30 100
102479 M 12 35 100
102481 M 12 40 100
107409 M 12 45 100
107413 M 12 50 100
107414 M 12 55 50
107415 M 12 60 50
107416 M 12 65 50
107417 M 12 70 50
107418 M 12 75 50
107419 M 12 80 50
107420 M 12 85 50
107421 M 12 90 50
107422 M 12 95 50
107423 M 12 100 50
107424 M 12 110 50
107425 M 12 120 50
107426 M 12 130 50
107427 M 12 140 50
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EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
107428 M 12 150 50
107429 M 12 160 25
107430 M 12 170 25
107431 M 12 180 25
107432 M 12 190 25
107433 M 12 200 25
107434 M 12 220 25
107435 M 12 240 25
107436 M 14 20 50
107437 M 14 25 50
107438 M 14 30 50
107439 M 14 35 50
107440 M 14 40 50
107441 M 14 45 50
107443 M 14 50 50
107444 M 14 55 50
107445 M 14 60 50
107446 M 14 65 50
107447 M 14 70 50
107448 M 14 75 50
107449 M 14 80 50
107451 M 14 85 25
107452 M 14 90 25
107453 M 14 95 25
107455 M 14 100 25
107456 M 14 110 25
107457 M 14 120 25
107458 M 14 130 25
107459 M 14 140 25
107460 M 14 150 25
107461 M 14 160 25
107462 M 14 170 25
107463 M 14 180 25
107464 M 14 190 25
107465 M 14 200 25
107466 M 14 220 25
107467 M 14 240 25
107469 M 16 25 50
107471 M 16 30 50
107473 M 16 35 50
102489 M 16 40 50
102491 M 16 45 50
102493 M 16 50 50
107475 M 16 55 50
107477 M 16 60 50
107478 M 16 65 25
107479 M 16 70 25
107481 M 16 75 25
107482 M 16 80 25
107483 M 16 85 25
107484 M 16 90 25
107485 M 16 95 25
107486 M 16 100 25
107487 M 16 110 25

Varenr d Lengde Pakkestr
107488 M 16 120 25
107493 M 16 130 25
107503 M 16 140 25
107505 M 16 150 25
107506 M 16 160 25
107507 M 16 170 25
107508 M 16 180 25
107509 M 16 190 25
107511 M 16 200 25
107512 M 16 220 25
107513 M 16 240 25
107514 M 18 30 25
107519 M 18 35 25
107524 M 18 40 25
107525 M 18 45 25
107526 M 18 50 25
107527 M 18 55 25
107528 M 18 60 25
107530 M 18 65 25
107531 M 18 70 25
107532 M 18 75 25
107533 M 18 80 25
107534 M 18 85 25
107535 M 18 90 25
107536 M 18 95 25
107537 M 18 100 25
107538 M 18 110 25
107539 M 18 120 25
107540 M 18 130 25
107541 M 18 140 25
107542 M 18 150 25
107543 M 18 160 25
107544 M 18 170 25
107545 M 18 180 25
107546 M 18 190 25
107547 M 18 200 25
107548 M 18 220 10
107549 M 18 240 10
107550 M 20 30 25
107551 M 20 35 25
102513 M 20 40 25
107552 M 20 45 25
102515 M 20 50 25
107553 M 20 55 25
102517 M 20 60 25
107554 M 20 65 25
107555 M 20 70 25
107556 M 20 75 25
107558 M 20 80 25
107559 M 20 85 25
107560 M 20 90 25
107561 M 20 95 25
107562 M 20 100 25
107563 M 20 110 25
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EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
107564 M 20 120 25
107565 M 20 130 25
107566 M 20 140 25
107567 M 20 150 25
107568 M 20 160 10
107569 M 20 170 10
107570 M 20 180 10
107571 M 20 190 10
107572 M 20 200 10
107573 M 20 220 10
107574 M 20 240 10
107575 M 22 30 25
107576 M 22 35 25
107577 M 22 40 25
107578 M 22 45 25
107579 M 22 50 25
107580 M 22 55 25
107581 M 22 60 25
107586 M 22 65 25
107588 M 22 70 25
107595 M 22 75 25
107596 M 22 80 25
107607 M 22 85 10
107608 M 22 90 10
107618 M 22 100 10
107682 M 22 110 10
107685 M 22 120 10
107688 M 22 130 10
107689 M 22 140 10
107690 M 22 150 10
107706 M 22 160 10
107721 M 22 170 10
107728 M 22 180 10
107731 M 22 190 10
107738 M 22 200 10
107745 M 22 220 5
107747 M 22 240 5
107749 M 24 35 25
107755 M 24 40 25
107756 M 24 45 25
107757 M 24 50 25
107758 M 24 55 25
102531 M 24 60 10
107759 M 24 65 25
132026 M 24 70 10
107769 M 24 75 25
107771 M 24 80 25
107779 M 24 85 10
107784 M 24 90 10
107786 M 24 100 10
107787 M 24 110 10
107788 M 24 120 10
107790 M 24 130 10
132096 M 24 140 10

Varenr d Lengde Pakkestr
107792 M 24 150 10
107793 M 24 160 10
107794 M 24 170 10
107796 M 24 180 10
107800 M 24 190 10
107802 M 24 200 10
107809 M 24 220 5
107811 M 24 240 5
107812 M 27 50 5
107813 M 27 55 5
107815 M 27 60 5
107816 M 27 65 5
107817 M 27 70 5
107818 M 27 75 5
107819 M 27 80 5
107820 M 27 85 5
132097 M 27 90 5
107821 M 27 100 5
132099 M 27 110 5
107822 M 27 120 5
132100 M 27 130 5
107823 M 27 140 5
107824 M 27 150 5
107825 M 27 160 5
107826 M 27 170 5
107827 M 27 180 5
107828 M 27 190 5
107829 M 27 200 5
107830 M 27 220 5
107831 M 27 240 5
107832 M 30 50 5
107833 M 30 55 5
107834 M 30 60 5
107835 M 30 65 5
107836 M 30 70 5
107837 M 30 75 5
107838 M 30 80 5
107839 M 30 85 5
102948 M 30 90 5
107840 M 30 95 5
107841 M 30 100 5
107842 M 30 110 5
107843 M 30 120 5
107844 M 30 130 5
132098 M 30 140 5
107845 M 30 150 5
107846 M 30 160 5
107847 M 30 170 5
107848 M 30 180 5
107849 M 30 190 5
107850 M 30 200 5
107851 M 30 220 5
107857 M 30 240 5
107858 M 33 90 5
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EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
107428 M 12 150 50
107429 M 12 160 25
107430 M 12 170 25
107431 M 12 180 25
107432 M 12 190 25
107433 M 12 200 25
107434 M 12 220 25
107435 M 12 240 25
107436 M 14 20 50
107437 M 14 25 50
107438 M 14 30 50
107439 M 14 35 50
107440 M 14 40 50
107441 M 14 45 50
107443 M 14 50 50
107444 M 14 55 50
107445 M 14 60 50
107446 M 14 65 50
107447 M 14 70 50
107448 M 14 75 50
107449 M 14 80 50
107451 M 14 85 25
107452 M 14 90 25
107453 M 14 95 25
107455 M 14 100 25
107456 M 14 110 25
107457 M 14 120 25
107458 M 14 130 25
107459 M 14 140 25
107460 M 14 150 25
107461 M 14 160 25
107462 M 14 170 25
107463 M 14 180 25
107464 M 14 190 25
107465 M 14 200 25
107466 M 14 220 25
107467 M 14 240 25
107469 M 16 25 50
107471 M 16 30 50
107473 M 16 35 50
102489 M 16 40 50
102491 M 16 45 50
102493 M 16 50 50
107475 M 16 55 50
107477 M 16 60 50
107478 M 16 65 25
107479 M 16 70 25
107481 M 16 75 25
107482 M 16 80 25
107483 M 16 85 25
107484 M 16 90 25
107485 M 16 95 25
107486 M 16 100 25
107487 M 16 110 25

Varenr d Lengde Pakkestr
107488 M 16 120 25
107493 M 16 130 25
107503 M 16 140 25
107505 M 16 150 25
107506 M 16 160 25
107507 M 16 170 25
107508 M 16 180 25
107509 M 16 190 25
107511 M 16 200 25
107512 M 16 220 25
107513 M 16 240 25
107514 M 18 30 25
107519 M 18 35 25
107524 M 18 40 25
107525 M 18 45 25
107526 M 18 50 25
107527 M 18 55 25
107528 M 18 60 25
107530 M 18 65 25
107531 M 18 70 25
107532 M 18 75 25
107533 M 18 80 25
107534 M 18 85 25
107535 M 18 90 25
107536 M 18 95 25
107537 M 18 100 25
107538 M 18 110 25
107539 M 18 120 25
107540 M 18 130 25
107541 M 18 140 25
107542 M 18 150 25
107543 M 18 160 25
107544 M 18 170 25
107545 M 18 180 25
107546 M 18 190 25
107547 M 18 200 25
107548 M 18 220 10
107549 M 18 240 10
107550 M 20 30 25
107551 M 20 35 25
102513 M 20 40 25
107552 M 20 45 25
102515 M 20 50 25
107553 M 20 55 25
102517 M 20 60 25
107554 M 20 65 25
107555 M 20 70 25
107556 M 20 75 25
107558 M 20 80 25
107559 M 20 85 25
107560 M 20 90 25
107561 M 20 95 25
107562 M 20 100 25
107563 M 20 110 25
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EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
107564 M 20 120 25
107565 M 20 130 25
107566 M 20 140 25
107567 M 20 150 25
107568 M 20 160 10
107569 M 20 170 10
107570 M 20 180 10
107571 M 20 190 10
107572 M 20 200 10
107573 M 20 220 10
107574 M 20 240 10
107575 M 22 30 25
107576 M 22 35 25
107577 M 22 40 25
107578 M 22 45 25
107579 M 22 50 25
107580 M 22 55 25
107581 M 22 60 25
107586 M 22 65 25
107588 M 22 70 25
107595 M 22 75 25
107596 M 22 80 25
107607 M 22 85 10
107608 M 22 90 10
107618 M 22 100 10
107682 M 22 110 10
107685 M 22 120 10
107688 M 22 130 10
107689 M 22 140 10
107690 M 22 150 10
107706 M 22 160 10
107721 M 22 170 10
107728 M 22 180 10
107731 M 22 190 10
107738 M 22 200 10
107745 M 22 220 5
107747 M 22 240 5
107749 M 24 35 25
107755 M 24 40 25
107756 M 24 45 25
107757 M 24 50 25
107758 M 24 55 25
102531 M 24 60 10
107759 M 24 65 25
132026 M 24 70 10
107769 M 24 75 25
107771 M 24 80 25
107779 M 24 85 10
107784 M 24 90 10
107786 M 24 100 10
107787 M 24 110 10
107788 M 24 120 10
107790 M 24 130 10
132096 M 24 140 10

Varenr d Lengde Pakkestr
107792 M 24 150 10
107793 M 24 160 10
107794 M 24 170 10
107796 M 24 180 10
107800 M 24 190 10
107802 M 24 200 10
107809 M 24 220 5
107811 M 24 240 5
107812 M 27 50 5
107813 M 27 55 5
107815 M 27 60 5
107816 M 27 65 5
107817 M 27 70 5
107818 M 27 75 5
107819 M 27 80 5
107820 M 27 85 5
132097 M 27 90 5
107821 M 27 100 5
132099 M 27 110 5
107822 M 27 120 5
132100 M 27 130 5
107823 M 27 140 5
107824 M 27 150 5
107825 M 27 160 5
107826 M 27 170 5
107827 M 27 180 5
107828 M 27 190 5
107829 M 27 200 5
107830 M 27 220 5
107831 M 27 240 5
107832 M 30 50 5
107833 M 30 55 5
107834 M 30 60 5
107835 M 30 65 5
107836 M 30 70 5
107837 M 30 75 5
107838 M 30 80 5
107839 M 30 85 5
102948 M 30 90 5
107840 M 30 95 5
107841 M 30 100 5
107842 M 30 110 5
107843 M 30 120 5
107844 M 30 130 5
132098 M 30 140 5
107845 M 30 150 5
107846 M 30 160 5
107847 M 30 170 5
107848 M 30 180 5
107849 M 30 190 5
107850 M 30 200 5
107851 M 30 220 5
107857 M 30 240 5
107858 M 33 90 5

31

STÅLBYGGING ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG STÅLBYGGING

90



EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
107859 M 33 110 5
107860 M 33 120 5
107861 M 33 130 5
107862 M 33 140 5
107876 M 33 150 5
107884 M 33 160 5
107897 M 33 170 5
107936 M 33 180 5
107937 M 33 190 5
107938 M 33 200 5
107952 M 33 210 5
107954 M 33 220 5
107955 M 33 230 5
107970 M 33 240 5
107971 M 36 90 5

Varenr d Lengde Pakkestr
102949 M 36 100 5
107972 M 36 110 5
107973 M 36 120 5
102950 M 36 130 5
107974 M 36 140 5
107975 M 36 150 5
107981 M 36 160 5
107982 M 36 170 5
107983 M 36 180 5
107990 M 36 190 5
107991 M 36 200 5
107992 M 36 210 5
107993 M 36 220 5
107994 M 36 230 5
107995 M 36 240 5

Skiver ISO 7089 HV 200 VZ

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124044 M8 8,4 16 1,6 1000
124048 M10 10,5 20 2 500
124052 M12 13 24 2,5 500
124054 M14 15 28 2,5 500
124056 M16 17 30 3 250
138705 M18 19 34 3 100
124062 M20 21 37 3 200

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124064 M22 23 39 3 200
124066 M24 25 44 4 200
124068 M27 28 50 4 100
124070 M30 31 56 4 100
124082 M33 34 60 5 100
124072 M36 37 66 5 50
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EN 15048 SB-system ISO 4014/4032
Ikke forspente konstruksjonsskruer

CE Merket: EN 15048

Mekaniske egenskaper: 8.8 iht. ISO 898-1
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Sporbarhet: ID-merking (produsentavhengig)

Skruestandarden NS EN15048 gjelder for alle bærende stålkonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3 - NS EN1993, når
forspenning ikke er valgt. Standarden gjelder også for offshorekonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skrue og mutter leveres i sett

Varenr d Lengde Pakkestr
107997 M 8 40 200
108002 M 8 45 200
108003 M 8 50 200
108004 M 8 55 100
108005 M 8 60 100
108006 M 8 65 100
108012 M 8 70 100
108014 M 8 75 100
108018 M 8 80 100
108028 M 8 85 100
108039 M 8 90 100
108045 M 8 95 100
108135 M 8 100 100
108211 M 8 110 50
108255 M 8 120 50
108257 M 8 130 50
108283 M 8 140 50
108285 M 10 40 100
108287 M 10 45 100
108289 M 10 50 100
108291 M 10 55 100
108295 M 10 60 100
108298 M 10 65 100
108299 M 10 70 100
108303 M 10 75 50
108304 M 10 80 50
108305 M 10 85 50
108306 M 10 90 50
108307 M 10 95 50
108308 M 10 100 50
108310 M 10 110 50
108313 M 10 120 50
108317 M 10 130 50
108327 M 10 140 50
108329 M 10 150 50
108331 M 10 160 50
108333 M 10 170 50
108334 M 10 180 50
108335 M 10 190 50

Varenr d Lengde Pakkestr
108336 M 10 200 50
108337 M 10 220 25
108339 M 10 240 25
102482 M 12 45 100
102483 M 12 50 100
108340 M 12 55 50
102484 M 12 60 75
108341 M 12 65 50
102487 M 12 70 75
108342 M 12 75 50
102488 M 12 80 50
108343 M 12 85 50
108344 M 12 90 50
108345 M 12 95 50
108346 M 12 100 50
108347 M 12 110 50
108348 M 12 120 50
108349 M 12 130 50
108351 M 12 140 50
108373 M 12 150 50
108375 M 12 160 25
108379 M 12 170 25
108385 M 12 180 25
108387 M 12 190 25
108400 M 12 200 25
108403 M 12 220 25
108404 M 12 240 25
108405 M 12 260 25
108406 M 14 50 50
108407 M 14 55 50
108408 M 14 60 50
108409 M 14 65 50
108411 M 14 70 50
108412 M 14 75 50
108413 M 14 80 50
108414 M 14 85 25
108415 M 14 90 25
108417 M 14 100 25
108418 M 14 110 25
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EN 15048 SB-system ISO 4017/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
107859 M 33 110 5
107860 M 33 120 5
107861 M 33 130 5
107862 M 33 140 5
107876 M 33 150 5
107884 M 33 160 5
107897 M 33 170 5
107936 M 33 180 5
107937 M 33 190 5
107938 M 33 200 5
107952 M 33 210 5
107954 M 33 220 5
107955 M 33 230 5
107970 M 33 240 5
107971 M 36 90 5

Varenr d Lengde Pakkestr
102949 M 36 100 5
107972 M 36 110 5
107973 M 36 120 5
102950 M 36 130 5
107974 M 36 140 5
107975 M 36 150 5
107981 M 36 160 5
107982 M 36 170 5
107983 M 36 180 5
107990 M 36 190 5
107991 M 36 200 5
107992 M 36 210 5
107993 M 36 220 5
107994 M 36 230 5
107995 M 36 240 5

Skiver ISO 7089 HV 200 VZ

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124044 M8 8,4 16 1,6 1000
124048 M10 10,5 20 2 500
124052 M12 13 24 2,5 500
124054 M14 15 28 2,5 500
124056 M16 17 30 3 250
138705 M18 19 34 3 100
124062 M20 21 37 3 200

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124064 M22 23 39 3 200
124066 M24 25 44 4 200
124068 M27 28 50 4 100
124070 M30 31 56 4 100
124082 M33 34 60 5 100
124072 M36 37 66 5 50
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EN 15048 SB-system ISO 4014/4032
Ikke forspente konstruksjonsskruer

CE Merket: EN 15048

Mekaniske egenskaper: 8.8 iht. ISO 898-1
Slagseighet: 27J -20gr. C (J2)
Varmgalvanisering: ISO 10684: 2004
Sporbarhet: ID-merking (produsentavhengig)

Skruestandarden NS EN15048 gjelder for alle bærende stålkonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3 - NS EN1993, når
forspenning ikke er valgt. Standarden gjelder også for offshorekonstruksjoner dimensjonert etter Eurokode 3.
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

Skrue og mutter leveres i sett

Varenr d Lengde Pakkestr
107997 M 8 40 200
108002 M 8 45 200
108003 M 8 50 200
108004 M 8 55 100
108005 M 8 60 100
108006 M 8 65 100
108012 M 8 70 100
108014 M 8 75 100
108018 M 8 80 100
108028 M 8 85 100
108039 M 8 90 100
108045 M 8 95 100
108135 M 8 100 100
108211 M 8 110 50
108255 M 8 120 50
108257 M 8 130 50
108283 M 8 140 50
108285 M 10 40 100
108287 M 10 45 100
108289 M 10 50 100
108291 M 10 55 100
108295 M 10 60 100
108298 M 10 65 100
108299 M 10 70 100
108303 M 10 75 50
108304 M 10 80 50
108305 M 10 85 50
108306 M 10 90 50
108307 M 10 95 50
108308 M 10 100 50
108310 M 10 110 50
108313 M 10 120 50
108317 M 10 130 50
108327 M 10 140 50
108329 M 10 150 50
108331 M 10 160 50
108333 M 10 170 50
108334 M 10 180 50
108335 M 10 190 50

Varenr d Lengde Pakkestr
108336 M 10 200 50
108337 M 10 220 25
108339 M 10 240 25
102482 M 12 45 100
102483 M 12 50 100
108340 M 12 55 50
102484 M 12 60 75
108341 M 12 65 50
102487 M 12 70 75
108342 M 12 75 50
102488 M 12 80 50
108343 M 12 85 50
108344 M 12 90 50
108345 M 12 95 50
108346 M 12 100 50
108347 M 12 110 50
108348 M 12 120 50
108349 M 12 130 50
108351 M 12 140 50
108373 M 12 150 50
108375 M 12 160 25
108379 M 12 170 25
108385 M 12 180 25
108387 M 12 190 25
108400 M 12 200 25
108403 M 12 220 25
108404 M 12 240 25
108405 M 12 260 25
108406 M 14 50 50
108407 M 14 55 50
108408 M 14 60 50
108409 M 14 65 50
108411 M 14 70 50
108412 M 14 75 50
108413 M 14 80 50
108414 M 14 85 25
108415 M 14 90 25
108417 M 14 100 25
108418 M 14 110 25
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EN 15048 SB-system ISO 4014/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
108420 M 14 120 25
108421 M 14 130 25
108422 M 14 140 25
108423 M 14 150 25
108424 M 14 160 25
108425 M 14 170 25
108426 M 14 180 25
108427 M 14 190 25
108429 M 14 200 25
108430 M 14 220 25
108431 M 14 240 25
108432 M 14 260 25
102495 M 16 55 50
102497 M 16 60 50
102501 M 16 65 50
102503 M 16 70 25
108433 M 16 75 25
102505 M 16 80 25
108434 M 16 85 25
102506 M 16 90 25
108435 M 16 95 25
102507 M 16 100 25
102496 M 16 110 25
102509 M 16 120 25
108436 M 16 130 25
102511 M 16 140 25
108437 M 16 150 25
108438 M 16 160 25
108439 M 16 170 25
108440 M 16 180 25
108441 M 16 190 25
108442 M 16 200 25
108443 M 16 220 25
108444 M 16 230 25
108445 M 16 240 25
108446 M 16 250 25
108447 M 16 260 25
108448 M 16 280 25
108450 M 16 300 25
108452 M 18 65 25
108456 M 18 70 25
108460 M 18 75 25
108469 M 18 80 25
108470 M 18 85 25
108477 M 18 90 25
108479 M 18 100 25
108481 M 18 110 25
108485 M 18 120 25
108486 M 18 130 25
108488 M 18 140 25
108492 M 18 150 25
108493 M 18 160 25
108497 M 18 170 25
108498 M 18 180 25

Varenr d Lengde Pakkestr
108500 M 18 190 25
108506 M 18 200 25
108508 M 18 220 10
108509 M 18 240 10
108511 M 18 260 10
108521 M 18 280 10
108523 M 18 300 10
108524 M 20 65 25
102519 M 20 70 25
108525 M 20 75 25
102521 M 20 80 20
108527 M 20 85 25
102525 M 20 90 20
102526 M 20 100 20
102527 M 20 110 10
102528 M 20 120 10
108537 M 20 130 25
102529 M 20 140 10
108540 M 20 150 25
102530 M 20 160 10
108541 M 20 170 10
108549 M 20 180 10
108551 M 20 190 10
108563 M 20 200 10
108567 M 20 220 10
108568 M 20 230 10
108572 M 20 240 10
108574 M 20 250 10
108576 M 20 260 10
108577 M 20 280 10
108579 M 20 300 10
108580 M 22 70 25
108597 M 22 75 25
108599 M 22 80 25
108601 M 22 85 10
108603 M 22 90 10
108605 M 22 100 10
108607 M 22 110 10
108608 M 22 120 10
108609 M 22 130 10
108610 M 22 140 10
108611 M 22 150 10
108612 M 22 160 10
108613 M 22 180 10
108614 M 22 190 10
108615 M 22 200 10
108616 M 22 220 5
108617 M 22 240 5
108618 M 22 260 5
108619 M 22 280 5
108620 M 22 300 5
102532 M 24 70 10
102533 M 24 80 10
108621 M 24 85 10
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EN 15048 SB-system ISO 4014/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
102534 M 24 90 10
102535 M 24 100 10
108623 M 24 110 10
102536 M 24 120 10
108625 M 24 130 10
102537 M 24 140 10
108627 M 24 150 10
102538 M 24 160 10
108629 M 24 170 10
108655 M 24 180 10
108656 M 24 200 10
108658 M 24 220 5
108659 M 24 240 5
108677 M 24 260 5
108681 M 24 280 5
108693 M 24 300 5
132022 M 27 90 5
108695 M 27 100 5
108701 M 27 110 5
108703 M 27 120 5
108709 M 27 130 5
108713 M 27 140 5
108717 M 27 150 5
108721 M 27 160 5
108723 M 27 170 5
108727 M 27 180 5
108729 M 27 190 5
108731 M 27 200 5
108733 M 27 220 5
108735 M 27 240 5
108737 M 27 260 5
108739 M 27 280 5
108747 M 27 300 5
108748 M 30 90 5
132088 M 30 100 5
132089 M 30 110 5
132090 M 30 120 5
132091 M 30 130 5
132092 M 30 140 5
132093 M 30 150 5
132094 M 30 160 5
108751 M 30 170 5
132095 M 30 180 5
108753 M 30 190 5
108755 M 30 200 5

Varenr d Lengde Pakkestr
108757 M 30 220 5
108759 M 30 240 5
108764 M 30 260 5
108765 M 30 280 5
108766 M 30 300 5
108767 M 33 100 5
108768 M 33 120 5
108769 M 33 130 5
108770 M 33 140 5
108772 M 33 150 5
108773 M 33 160 5
108775 M 33 170 5
108776 M 33 180 5
108777 M 33 190 5
108778 M 33 200 5
108779 M 33 210 5
108780 M 33 220 5
108795 M 33 230 5
108811 M 33 240 5
108813 M 33 250 5
108814 M 33 260 5
108815 M 33 270 5
108817 M 33 280 5
108818 M 33 300 5
108819 M 36 90 5
132023 M 36 100 5
108821 M 36 110 5
132024 M 36 120 5
108823 M 36 130 5
132025 M 36 140 5
108824 M 36 150 5
108825 M 36 160 5
108826 M 36 170 5
108827 M 36 180 5
108829 M 36 190 5
108831 M 36 200 5
108832 M 36 210 5
108833 M 36 220 5
108834 M 36 230 5
108835 M 36 240 5
108837 M 36 250 5
108838 M 36 260 5
108839 M 36 270 5
108840 M 36 280 5
108841 M 36 300 5
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EN 15048 SB-system ISO 4014/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
108420 M 14 120 25
108421 M 14 130 25
108422 M 14 140 25
108423 M 14 150 25
108424 M 14 160 25
108425 M 14 170 25
108426 M 14 180 25
108427 M 14 190 25
108429 M 14 200 25
108430 M 14 220 25
108431 M 14 240 25
108432 M 14 260 25
102495 M 16 55 50
102497 M 16 60 50
102501 M 16 65 50
102503 M 16 70 25
108433 M 16 75 25
102505 M 16 80 25
108434 M 16 85 25
102506 M 16 90 25
108435 M 16 95 25
102507 M 16 100 25
102496 M 16 110 25
102509 M 16 120 25
108436 M 16 130 25
102511 M 16 140 25
108437 M 16 150 25
108438 M 16 160 25
108439 M 16 170 25
108440 M 16 180 25
108441 M 16 190 25
108442 M 16 200 25
108443 M 16 220 25
108444 M 16 230 25
108445 M 16 240 25
108446 M 16 250 25
108447 M 16 260 25
108448 M 16 280 25
108450 M 16 300 25
108452 M 18 65 25
108456 M 18 70 25
108460 M 18 75 25
108469 M 18 80 25
108470 M 18 85 25
108477 M 18 90 25
108479 M 18 100 25
108481 M 18 110 25
108485 M 18 120 25
108486 M 18 130 25
108488 M 18 140 25
108492 M 18 150 25
108493 M 18 160 25
108497 M 18 170 25
108498 M 18 180 25

Varenr d Lengde Pakkestr
108500 M 18 190 25
108506 M 18 200 25
108508 M 18 220 10
108509 M 18 240 10
108511 M 18 260 10
108521 M 18 280 10
108523 M 18 300 10
108524 M 20 65 25
102519 M 20 70 25
108525 M 20 75 25
102521 M 20 80 20
108527 M 20 85 25
102525 M 20 90 20
102526 M 20 100 20
102527 M 20 110 10
102528 M 20 120 10
108537 M 20 130 25
102529 M 20 140 10
108540 M 20 150 25
102530 M 20 160 10
108541 M 20 170 10
108549 M 20 180 10
108551 M 20 190 10
108563 M 20 200 10
108567 M 20 220 10
108568 M 20 230 10
108572 M 20 240 10
108574 M 20 250 10
108576 M 20 260 10
108577 M 20 280 10
108579 M 20 300 10
108580 M 22 70 25
108597 M 22 75 25
108599 M 22 80 25
108601 M 22 85 10
108603 M 22 90 10
108605 M 22 100 10
108607 M 22 110 10
108608 M 22 120 10
108609 M 22 130 10
108610 M 22 140 10
108611 M 22 150 10
108612 M 22 160 10
108613 M 22 180 10
108614 M 22 190 10
108615 M 22 200 10
108616 M 22 220 5
108617 M 22 240 5
108618 M 22 260 5
108619 M 22 280 5
108620 M 22 300 5
102532 M 24 70 10
102533 M 24 80 10
108621 M 24 85 10
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EN 15048 SB-system ISO 4014/4032
Varenr d Lengde Pakkestr
102534 M 24 90 10
102535 M 24 100 10
108623 M 24 110 10
102536 M 24 120 10
108625 M 24 130 10
102537 M 24 140 10
108627 M 24 150 10
102538 M 24 160 10
108629 M 24 170 10
108655 M 24 180 10
108656 M 24 200 10
108658 M 24 220 5
108659 M 24 240 5
108677 M 24 260 5
108681 M 24 280 5
108693 M 24 300 5
132022 M 27 90 5
108695 M 27 100 5
108701 M 27 110 5
108703 M 27 120 5
108709 M 27 130 5
108713 M 27 140 5
108717 M 27 150 5
108721 M 27 160 5
108723 M 27 170 5
108727 M 27 180 5
108729 M 27 190 5
108731 M 27 200 5
108733 M 27 220 5
108735 M 27 240 5
108737 M 27 260 5
108739 M 27 280 5
108747 M 27 300 5
108748 M 30 90 5
132088 M 30 100 5
132089 M 30 110 5
132090 M 30 120 5
132091 M 30 130 5
132092 M 30 140 5
132093 M 30 150 5
132094 M 30 160 5
108751 M 30 170 5
132095 M 30 180 5
108753 M 30 190 5
108755 M 30 200 5

Varenr d Lengde Pakkestr
108757 M 30 220 5
108759 M 30 240 5
108764 M 30 260 5
108765 M 30 280 5
108766 M 30 300 5
108767 M 33 100 5
108768 M 33 120 5
108769 M 33 130 5
108770 M 33 140 5
108772 M 33 150 5
108773 M 33 160 5
108775 M 33 170 5
108776 M 33 180 5
108777 M 33 190 5
108778 M 33 200 5
108779 M 33 210 5
108780 M 33 220 5
108795 M 33 230 5
108811 M 33 240 5
108813 M 33 250 5
108814 M 33 260 5
108815 M 33 270 5
108817 M 33 280 5
108818 M 33 300 5
108819 M 36 90 5
132023 M 36 100 5
108821 M 36 110 5
132024 M 36 120 5
108823 M 36 130 5
132025 M 36 140 5
108824 M 36 150 5
108825 M 36 160 5
108826 M 36 170 5
108827 M 36 180 5
108829 M 36 190 5
108831 M 36 200 5
108832 M 36 210 5
108833 M 36 220 5
108834 M 36 230 5
108835 M 36 240 5
108837 M 36 250 5
108838 M 36 260 5
108839 M 36 270 5
108840 M 36 280 5
108841 M 36 300 5
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Skiver ISO 7089 HV 200 VZ

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124044 M8 8,4 16 1,6 1000
124048 M10 10,5 20 2 500
124052 M12 13 24 2,5 500
124054 M14 15 28 2,5 500
124056 M16 17 30 3 250
138705 M18 19 34 3 100
124062 M20 21 37 3 200

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124064 M22 23 39 3 200
124066 M24 25 44 4 200
124068 M27 28 50 4 100
124070 M30 31 56 4 100
124082 M33 34 60 5 100
124072 M36 37 66 5 50
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EN 14399-3 system HR
CE Merket: EN 14399-3

Konstruksjonsskruer for forspenning leveres etter ordre.
Leveringstid kan variere (1-3 uker), men for større antall og dimensjoner bør
det beregnes 3 mnd. leveringstid.

System HR leveres i sett med skrue, mutter og skive.

Leveringsprogram EN 14399:
System HR System HR System HV
EN 14399-3 EN 14399-3 EN 14399-4

Fasthetsklasse 8.8/8 10.9/10 10.9/10
Overflatebehandling VZ VZ VZ
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

EN 14399-3 system HR 8.8 VZ:

Varenr d Lengde
118264 M 12 35
118265 M 12 40
118266 M 12 45
118267 M 12 50
118268 M 12 55
118269 M 12 60
118270 M 12 65
118271 M 12 70
118272 M 12 75
118273 M 12 80
118274 M 12 85
118275 M 12 90
118276 M 12 95
118277 M 12 100
118278 M 16 40
118279 M 16 45
118280 M 16 50
118281 M 16 55
118282 M 16 60
118283 M 16 65
118284 M 16 70
118285 M 16 75
118286 M 16 80
118287 M 16 85
118288 M 16 90
118289 M 16 95
118290 M 16 100
118291 M 16 110
118292 M 16 120
118293 M 16 130
118294 M 16 140
118295 M 16 150
118296 M 20 45
118297 M 20 50
118298 M 20 55
118299 M 20 60
118300 M 20 65
118301 M 20 70

Varenr d Lengde
118302 M 20 75
118303 M 20 80
118304 M 20 85
118305 M 20 90
118306 M 20 95
118307 M 20 100
118308 M 20 110
118309 M 20 120
118310 M 20 130
118311 M 20 140
118312 M 20 150
118313 M 24 55
118314 M 24 60
118315 M 24 65
118316 M 24 70
118317 M 24 75
118318 M 24 80
118319 M 24 85
118320 M 24 90
118321 M 24 95
118322 M 24 100
118323 M 24 110
118324 M 24 120
118325 M 24 130
118326 M 24 140
118327 M 24 150
118328 M 24 160
118329 M 24 170
118330 M 24 180
118331 M 24 190
118332 M 24 200
118333 M 27 60
118334 M 27 65
118335 M 27 70
118336 M 27 75
118337 M 27 80
118338 M 27 85
118339 M 27 90
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Skiver ISO 7089 HV 200 VZ

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124044 M8 8,4 16 1,6 1000
124048 M10 10,5 20 2 500
124052 M12 13 24 2,5 500
124054 M14 15 28 2,5 500
124056 M16 17 30 3 250
138705 M18 19 34 3 100
124062 M20 21 37 3 200

Varenr For
skruediameter

Innvendig
skivedia.

Utvendig
skivedia. Høyde Pakkestr

124064 M22 23 39 3 200
124066 M24 25 44 4 200
124068 M27 28 50 4 100
124070 M30 31 56 4 100
124082 M33 34 60 5 100
124072 M36 37 66 5 50
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EN 14399-3 system HR
CE Merket: EN 14399-3

Konstruksjonsskruer for forspenning leveres etter ordre.
Leveringstid kan variere (1-3 uker), men for større antall og dimensjoner bør
det beregnes 3 mnd. leveringstid.

System HR leveres i sett med skrue, mutter og skive.

Leveringsprogram EN 14399:
System HR System HR System HV
EN 14399-3 EN 14399-3 EN 14399-4

Fasthetsklasse 8.8/8 10.9/10 10.9/10
Overflatebehandling VZ VZ VZ
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

EN 14399-3 system HR 8.8 VZ:

Varenr d Lengde
118264 M 12 35
118265 M 12 40
118266 M 12 45
118267 M 12 50
118268 M 12 55
118269 M 12 60
118270 M 12 65
118271 M 12 70
118272 M 12 75
118273 M 12 80
118274 M 12 85
118275 M 12 90
118276 M 12 95
118277 M 12 100
118278 M 16 40
118279 M 16 45
118280 M 16 50
118281 M 16 55
118282 M 16 60
118283 M 16 65
118284 M 16 70
118285 M 16 75
118286 M 16 80
118287 M 16 85
118288 M 16 90
118289 M 16 95
118290 M 16 100
118291 M 16 110
118292 M 16 120
118293 M 16 130
118294 M 16 140
118295 M 16 150
118296 M 20 45
118297 M 20 50
118298 M 20 55
118299 M 20 60
118300 M 20 65
118301 M 20 70

Varenr d Lengde
118302 M 20 75
118303 M 20 80
118304 M 20 85
118305 M 20 90
118306 M 20 95
118307 M 20 100
118308 M 20 110
118309 M 20 120
118310 M 20 130
118311 M 20 140
118312 M 20 150
118313 M 24 55
118314 M 24 60
118315 M 24 65
118316 M 24 70
118317 M 24 75
118318 M 24 80
118319 M 24 85
118320 M 24 90
118321 M 24 95
118322 M 24 100
118323 M 24 110
118324 M 24 120
118325 M 24 130
118326 M 24 140
118327 M 24 150
118328 M 24 160
118329 M 24 170
118330 M 24 180
118331 M 24 190
118332 M 24 200
118333 M 27 60
118334 M 27 65
118335 M 27 70
118336 M 27 75
118337 M 27 80
118338 M 27 85
118339 M 27 90
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EN 14399-3 system HR
Varenr d Lengde
118340 M 27 95
118341 M 27 100
118342 M 27 110
118343 M 27 120
118344 M 27 130
118345 M 27 140
118346 M 27 150
118347 M 27 160
118348 M 30 70
118349 M 30 75
118350 M 30 80
118351 M 30 85
118352 M 30 90
118353 M 30 95
118354 M 30 100
118355 M 30 110
118356 M 30 120

Varenr d Lengde
118357 M 30 130
118358 M 30 140
118359 M 30 150
118360 M 30 160
118361 M 36 90
118362 M 36 95
118363 M 36 100
118364 M 36 110
118365 M 36 120
118366 M 36 130
118367 M 36 140
118368 M 36 150
118369 M 36 160
118370 M 36 170
118371 M 36 180
118372 M 36 190
118373 M 36 200

EN 14399-3 system HR i kvalitet 10.9 tilbys på forespørsel
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EN 14399-4 system HV
CE Merket: EN 14399-4

Konstruksjonsskruer for forspenning leveres etter ordre.
Leveringstid kan variere (1-3 uker), men for større antall og dimensjoner bør
det beregnes 3 mnd. leveringstid.

System HV leveres i sett med skrue, mutter og to skiver.

Leveringsprogram EN 14399:
System HR System HR System HV
EN 14399-3 EN 14399-3 EN 14399-4

Fasthetsklasse 8.8/8 10.9/10 10.9/10
Overflatebehandling VZ VZ VZ
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

EN 14399-4 system HV 10.9 VZ:

Varenr d Lengde
118374 M 12 35
118375 M 12 40
118376 M 12 45
118377 M 12 50
118378 M 12 55
118379 M 12 60
118380 M 12 65
118381 M 12 70
118382 M 12 75
118383 M 12 80
118384 M 12 85
118385 M 12 90
118386 M 12 95
118387 M 16 40
118388 M 16 45
118389 M 16 50
118390 M 16 55
118391 M 16 60
118392 M 16 65
118393 M 16 70
118394 M 16 75
118395 M 16 80
118396 M 16 85
118397 M 16 90
118398 M 16 95
118399 M 16 100
118400 M 16 105
118401 M 16 110
118402 M 16 115
118403 M 16 120
118404 M 16 125
118405 M 16 130
118406 M 20 45
118407 M 20 50
118408 M 20 55
118409 M 20 60
118410 M 20 65
118411 M 20 70

Varenr d Lengde
118412 M 20 75
118413 M 20 80
118414 M 20 85
118415 M 20 90
118416 M 20 95
118417 M 20 100
118418 M 20 105
118419 M 20 110
118420 M 20 115
118421 M 20 120
118422 M 20 125
118423 M 20 130
118424 M 20 135
118425 M 20 140
118426 M 20 145
118427 M 20 150
118428 M 20 155
118429 M 24 60
118430 M 24 65
118431 M 24 70
118432 M 24 75
118433 M 24 80
118434 M 24 85
118435 M 24 90
118436 M 24 95
118437 M 24 100
118438 M 24 105
118439 M 24 110
118440 M 24 115
118441 M 24 120
118442 M 24 125
118443 M 24 130
118444 M 24 135
118445 M 24 140
118446 M 24 145
118447 M 24 150
118448 M 24 155
118449 M 24 160
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EN 14399-3 system HR
Varenr d Lengde
118340 M 27 95
118341 M 27 100
118342 M 27 110
118343 M 27 120
118344 M 27 130
118345 M 27 140
118346 M 27 150
118347 M 27 160
118348 M 30 70
118349 M 30 75
118350 M 30 80
118351 M 30 85
118352 M 30 90
118353 M 30 95
118354 M 30 100
118355 M 30 110
118356 M 30 120

Varenr d Lengde
118357 M 30 130
118358 M 30 140
118359 M 30 150
118360 M 30 160
118361 M 36 90
118362 M 36 95
118363 M 36 100
118364 M 36 110
118365 M 36 120
118366 M 36 130
118367 M 36 140
118368 M 36 150
118369 M 36 160
118370 M 36 170
118371 M 36 180
118372 M 36 190
118373 M 36 200

EN 14399-3 system HR i kvalitet 10.9 tilbys på forespørsel
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EN 14399-4 system HV
CE Merket: EN 14399-4

Konstruksjonsskruer for forspenning leveres etter ordre.
Leveringstid kan variere (1-3 uker), men for større antall og dimensjoner bør
det beregnes 3 mnd. leveringstid.

System HV leveres i sett med skrue, mutter og to skiver.

Leveringsprogram EN 14399:
System HR System HR System HV
EN 14399-3 EN 14399-3 EN 14399-4

Fasthetsklasse 8.8/8 10.9/10 10.9/10
Overflatebehandling VZ VZ VZ
Produktgruppe: 81 Varegruppe: 8116

EN 14399-4 system HV 10.9 VZ:

Varenr d Lengde
118374 M 12 35
118375 M 12 40
118376 M 12 45
118377 M 12 50
118378 M 12 55
118379 M 12 60
118380 M 12 65
118381 M 12 70
118382 M 12 75
118383 M 12 80
118384 M 12 85
118385 M 12 90
118386 M 12 95
118387 M 16 40
118388 M 16 45
118389 M 16 50
118390 M 16 55
118391 M 16 60
118392 M 16 65
118393 M 16 70
118394 M 16 75
118395 M 16 80
118396 M 16 85
118397 M 16 90
118398 M 16 95
118399 M 16 100
118400 M 16 105
118401 M 16 110
118402 M 16 115
118403 M 16 120
118404 M 16 125
118405 M 16 130
118406 M 20 45
118407 M 20 50
118408 M 20 55
118409 M 20 60
118410 M 20 65
118411 M 20 70

Varenr d Lengde
118412 M 20 75
118413 M 20 80
118414 M 20 85
118415 M 20 90
118416 M 20 95
118417 M 20 100
118418 M 20 105
118419 M 20 110
118420 M 20 115
118421 M 20 120
118422 M 20 125
118423 M 20 130
118424 M 20 135
118425 M 20 140
118426 M 20 145
118427 M 20 150
118428 M 20 155
118429 M 24 60
118430 M 24 65
118431 M 24 70
118432 M 24 75
118433 M 24 80
118434 M 24 85
118435 M 24 90
118436 M 24 95
118437 M 24 100
118438 M 24 105
118439 M 24 110
118440 M 24 115
118441 M 24 120
118442 M 24 125
118443 M 24 130
118444 M 24 135
118445 M 24 140
118446 M 24 145
118447 M 24 150
118448 M 24 155
118449 M 24 160
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EN 14399-4 system HV
Varenr d Lengde
118450 M 24 165
118451 M 24 170
118452 M 24 175
118453 M 24 180
118454 M 24 185
118455 M 24 190
118456 M 24 195
118457 M 27 70
118458 M 27 75
118459 M 27 80
118460 M 27 85
118461 M 27 90
118462 M 27 95
118463 M 27 100
118464 M 27 105
118465 M 27 110
118466 M 27 115
118467 M 27 120
118468 M 27 125
118469 M 27 130
118470 M 27 135
118471 M 27 140
118472 M 27 145
118473 M 27 150
118474 M 27 155
118475 M 27 160
118476 M 30 75
118477 M 30 80
118478 M 30 85
118479 M 30 90
118480 M 30 95
118481 M 30 100
118482 M 30 105
118483 M 30 110

Varenr d Lengde
118484 M 30 115
118485 M 30 120
118486 M 30 125
118487 M 30 130
118488 M 30 135
118489 M 30 140
118490 M 30 145
118491 M 30 150
118492 M 30 155
118493 M 30 160
118521 M 36 95
118520 M 36 90
118522 M 36 100
118523 M 36 105
118524 M 36 110
118525 M 36 115
118526 M 36 120
118527 M 36 125
118528 M 36 130
118529 M 36 135
118530 M 36 140
118531 M 36 145
118532 M 36 150
118533 M 36 155
118534 M 36 160
118535 M 36 165
118536 M 36 170
118537 M 36 175
118538 M 36 180
118539 M 36 185
118540 M 36 190
118541 M 36 195
118542 M 36 200
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